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cEmTYFIAGIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3251/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Robert Bosch Sp. z 0.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

stwierdza, ze wyrdb: Sygnalizator akustyczny typu FNM-420U w odmianach:
FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD
produkowany przez: Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D70839 Gerlingen, Niemcy
w zaktadzie produkcyjnym: Eaton Electrical Products Limited

Llantarnam Park, Cwmbran
South Wales NP44 3AW, Wielka Brytania

spefnia wymagania: pkt. 11.4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajacym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4490/2018 z dnia 31.01.2018 r.

2. Sprawozdanie z badahn nr BMA 12008 z dnia 08.05.2012 r. wykonanych w VdS Schadenverhiitung
oraz nr 865/BA/18 z dnia 22.05.2018 r., nr 6239/BA/12 z dnia 11.03.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagann  zawartych
w umowie nr 3251/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci $wiadectwa: od 04.06.2018 r. do 03.06.2023 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3251/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczny typu FNM-420U w odmianach: FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD

FNM-420U-A-WH

Odmiana: ENM-420U-A-RD FNM-420U-B-RD
Napiecie zasilania [V DC]: 24

Prad dozorowania [A]: <0,001

Prad alarmowania [A]: < 0,00405

Poziom dzwieku (1m) [dB]: 76,9+97,3

1. 1200-500 Hz; opadajacy przez 10 ms
2. 970 Hz; ciggty sygnat

Czestotliwosc i wzér dzwieku: 3.(970 Hz przez 500 ms, nastepnie 500 ms przerwy) x 3, nastepnie
1000 ms przerwy
4.500-1200 Hz; rosnacy przez 3500 ms, nastepnie cisza przez 500 ms
Sygnalizator gtosowy: nie
Typ Srodowiska pracy: A B
Stopien ochrony IP: 21C 33C

natynkowy montaz do Sciany lub stropu

Sposéb zamocowania: i i :
P montaz do sufitu podwieszanego

Wymiary [mm]: 105 x 105 x 95 l 110x 110 x 95
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Masa [g]: 240 | 325

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)
wyréb powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.
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