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1 Wskazowki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy zapoznac sie z niniejszymi instrukcjami.
Ich przeczytanie oraz zrozumienie gwarantuje prawidtowa obstuge centrali.

Przeczytanie instrukcji obstugi nie zmienia faktu, ze obstugiwac centrale moze tylko
odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.

Uwaga!
Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie przez przeszkolony personel. Patrz takze
Kwalifikacje personelu, Strona 8.

=

Podrecznik uzytkownika nie porusza ogdlnych lub szczegdlnych zagadnien dotyczacych kwestii
bezpieczenstwa. Zamieszczone informacje obejmujg wytacznie zakres niezbedny do
prawidtowej obstugi urzadzenia.

Nalezy rowniez zapoznac sie z wszystkimi odnosnymi procesami i przepisami obowigzujgcymi
w danym kraju. Obejmuje to takze zachowanie w przypadku alarmu oraz czynnosci, ktore
nalezy podja¢ w razie wybuchu pozaru.

Podrecznik uzytkownika jest integralng czes$¢ systemu i w przypadku jego sprzedazy nalezy go
przekaza¢ nowemu wtascicielowi.

Uwaga!
Osobisty kod dostepu (sktadajacy sie z identyfikatora uzytkownika i hasta) nie moze by¢
przekazywany osobom trzecim.

Ostrzezenie!

Urzadzenie nalezy wytaczy¢ za pomoca przycisku zasilania. Nie odtgczaj urzadzenia od
zasilania, gdy system pracuje. Moze to spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Po wytgczeniu
urzadzenie poprawnie uruchom go ponownie za pomoca przycisku zasilania.

Obstuga ekranu dotykowego

Przestroga!

Do obstugi ekranu dotykowego nie nalezy uzywac ostro zakoriczonych przedmiotow (np.
$rubokretow, dtugopiséw itp.). Ekran dotykowy nie moze by¢ narazony na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Jedno i drugie moze powaznie uszkodzi¢ ekran dotykowy.

Przestroga!
Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadza¢ ponowng kalibracje ekranu dotykowego panelu.
Bez tego dziatanie panelu moze by¢ ograniczone lub nawet niemozliwe.

> BB

1.2 Konserwacja

Ekran dotykowy i powierzchnie urzadzenia mozna czyscic tylko lekko wilgotna miekka szmatka.
Nie stosowac srodkow czyszczacych i uwazac, by ciecz nie przedostata sie do wnetrza
urzadzenia.

1.3 Uzytkowanie zgodnie z przepisami

Kontroler centrali przeznaczony jest do uzytkowania z centralg sygnalizacji pozaru AVENAR
panel 8000/2000. Do jego zadan nalezy:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obstugi 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |

8  pl| Wskazowki bezpieczeristwa AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

- wysSwietlanie i przetwarzanie roznych typow komunikatow, takich jak komunikaty
alarmowe i komunikaty o usterkach;

— wytaczanie, blokowanie i resetowanie elementéw systemu;

— monitorowanie sygnalizatoréw akustycznych i wyjs¢ oraz sterowanie nimi;

- przeprowadzanie testow;

- wyswietlanie informacji diagnostycznych dotyczacych kazdego elementu sieci LSN;

- konfiguracja czujek (krétkie teksty i czutosé czujek);

—  przeprowadzanie alarmu prébnego;

—  zapisywanie, wyswietlanie i drukowanie zdarzen;

—  przetaczanie systemu w tryb pracy dziennej lub nocnej.

Uwaga!

Reczne sterowanie strefami ewakuacyjnymi i wyjsciami do urzadzen przeciwpozarowych (e-
Matrix) sg funkcjami uzytkownika nie okreslonymi prawnie, poniewaz funkcje te nie sg objete
zakresem EN54-2.

md @

1.4 Kwalifikacje personelu

Odczytywaniem komunikatow pojawiajgcych sie na wyswietlaczu kontrolera centrali
wyswietlacza moze zajmowac sie wytacznie przeszkolony personel.

Podobnie, test systemu i konfiguracje czujek moze wykonywac¢ jedynie odpowiednio
przeszkolony i uprawniony personel.
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2

2.1

Informacje dla operatora

Instrukcja obstugi zawiera istotne informacje i uwagi dotyczace obstugi centrali sygnalizacji
pozaru AVENAR panel 8000/2000.
Szczegotowe wskazdéwki utatwiajg zapoznanie sie z poszczegdlnymi funkcjami:
—  Rozdziat Podsumowanie, Strona 14 zawiera przeglad elementéw obstugi oraz elementéw
wyswietlanych na ekranie dotykowym.
- W rozdziale Podstawy obstugi, Strona 21 przedstawiono informacje na temat
dostepnych opcji oraz sposobu nawigacji po poszczegdlnych menu.
Kazda funkcja zostata szczegdtowo opisana w osobnym rozdziale.
Aby odnalez¢ rozdziat poswiecony okreslonemu zagadnieniu, patrz spis tresci. Jesli uzytkownik
ma doswiadczenie w obstudze menu, wystarczy ze zapozna sie z przegladem wszystkich menu
w rozdziale Ogdlne informacje o funkcjach, Strona 12.

Co nowego?

AVENAR panel 8000/2000 jest centralg nowej generacji wzgledem modutowej centrali
sygnalizacji pozaru FPA-5000/FPA-1200. AVENAR panel 8000/2000 taczy nowa i zaawansowang
platforme kontrolera centrali z wszystkimi dobrze znanymi i stabilnymi funkcjami ochrony.
Podczas eksploatacji AVENAR panel 8000/2000 nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace wazne
innowacje:

Adres wezta fizycznego (PNA/RSN)

Adres wezta fizycznego centrali jest konfigurowany w jej oprogramowaniu uktadowym podczas
pierwszego uruchomienia. Okno dialogowe adresu wezta fizycznego zastepuje mechaniczne
przetaczniki obrotowe.

Szczegoty patrz Konfiguracja poczatkowa, Strona 22.

Przycisk zasilania
Centrale nalezy wtaczac i wytaczac tylko za pomoca przycisku zasilania umieszczonego z
prawej strony centrali. Przycisk zasilania stuzy réwniez do ponownego uruchamiania centrali.

=
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Szczegoty patrz Wtaczanie i wytaczanie, Strona 21.

Kalibracja ekranu dotykowego
Kalibracje ekranu dotykowego uruchamia sie za pomoca menu startowego, ktére mozna
wywotaé podczas procesu rozruchu centrali (zobacz Menu rozruchowe, Strona 91).

Patrz
- Menu rozruchowe, Strona 91

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obstugi 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877



10 pl | Informacje dla operatora

FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

2.2

Umowa licencyjna oprogramowania typu open source

i

Uwaga!

Bosch Sicherheitssysteme GmbH wykorzystuje w tym produkcie oprogramowanie o kodzie
otwartym. Deklaracja dotyczaca komponentdéw i odpowiednich licencji znajduje sie na stronie
http://www.boschsecurity.com/oss/.

2.3

24

Wyswietlanie menu startowego

» Nacisnij @
Za pomoca tego klawisza mozna powréci¢ z dowolnego podmenu do menu startowego.

Zmiana wersji jezykowej wyswietlacza

Jezyk centrali mozna szybko zmieni¢ za pomocg skrotu:

1. Nacisnij @
Nacis$nij 1 na klawiaturze alfanumeryczne;.

3.  Wybierz OK, aby potwierdzi¢ zapis lub Anuluj, aby anulowa¢ operacje.
Zostanie wyswietlona lista istniejgcych jezykdéw.

4. Wybierz odpowiedni jezyk.
Wszystkie wskazniki sg teraz wyswietlane w wybranym jezyku.

, aby otworzy¢ menu startowe.

md 0

Uwaga!
Po uruchomieniu systemu w przypadku odciecia zasilania lub awarii akumulatora ponownie
ustawiany jest domyslny jezyk urzadzenia FSP-5000-RPS.

2.5

2.6

Gwarancja i odpowiedzialnos¢

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody osobowe i materialne, jesli:

—  korzystano z centrali sygnalizacji pozaru w sposéb niezgodny z przepisami;

—  centrala sygnalizacji pozaru zostata nieodpowiednio skonfigurowana, zainstalowana,
uruchomiona, a takze byta niewtasciwie obstugiwana lub konserwowana;

-  nie stosowano sie do zapiséw zawartych w instrukcji obstugi;

— dokonano zmian konstrukcyjnych po dostawie;

— naprawy zostaty nieprawidtowo wykonane;

— do strat doszto w wyniku katastrof, oddziatywania czynnikéw zewnetrznych lub sity
wyzszej.

Jakiekolwiek modyfikacje, rozbudowa lub przebudowa centrali, w tym kontrolera centrali, bez

zgody firmy Bosch sg zabronione.

Przebudowa wymaga zgody na pismie. Dokonywanie niezatwierdzonych modyfikacji

konstrukcyjnych powoduje uniewaznienie gwarancji udzielanej przez firme Bosch.

Prawa autorskie

Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany
zachowuje petne prawa autorskie do catej dokumentacji. Powielanie lub przekazywanie w
dowolnej formie jakichkolwiek czesci dokumentacji bez wyraznej, pisemnej zgody firmy Bosch
jest zabronione.

Firma Bosch zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej instrukcji bez
uprzedniego powiadomienia.
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3 Ogolne informacje o funkcjach

Menu gtowne

A

Wytaczenie Blokada

Diagnostyka

Obstuga

Konfiguracja

Wiacz tryb dzienny

Dodatkowe funkcje

Monitor. sterow. Reset
Wytacz/zablokuj
Wytacz -> | Pokaz Wybierz Wyt. brzeczyk Drukarka
zablokowane/ |wedtug
Zablokuj wytaczone numeru
urzadzenia
NAC Urzadzenie HVAC Trzymacz drzwi
transmisyjne
Czujka Strefa System Modut
logiczna gasniczy wskaznikow
Wytacz/ Wiecej... -> | Element Modut interfejsu
Zablokuj sterujacy
grupe

Diagnostyka

Diagnostyka |-> |Szczegoéty elementu

Moduty

Sprzet

Informacje o centrali

Test LED modutow

Historia zdarzen

Ustugi sieciowe

VAS

Konserwacja

Obstuga

Tryb testow

Zmien jezyk

Aktywuj wyjscia

Aktywuj urzadzenie
transmisyjne

Historia zdarzen

Wyt. brzeczyk

Konfiguracja

Konfiguracja Ustaw RSN Ustaw grupy
Czutosé czujki Operator
Zmien nazwy elementéw | Przeglad
Ustugi sieciowe Na temat...
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Dodatkowe funkcje

Dodatkowe funkcje -> | Zmien date / godzine

Hasto nadrzedne

Remote Services

Zmien hasto

Alarm probny

Liczniki alarmoéw

Sterowanie / Monitorowanie

Aktywuj trz. drzwi

Aktywuj HVAC

Aktywuj elem. sterujacy

Funkcja wyszukiwania

Idz do elementu

Reset
Reset -> | Typ zdarzenia Zakres
Strefa logiczna Czujka
Ta centrala
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4 Podsumowanie

Ten rozdziat zawiera informacje na temat nastepujacych elementéw kontrolera centrali
sygnalizacji pozaru:

—  Elementy obstugi, Strona 14

—  Diody LED stanu, Strona 15

—  Ekran dotykowy, Strona 17

- Wyswietlanie informacji o pomocy technicznej, Strona 20
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. AHE
| Ster(_)wanle Reset

Monitorow. e'

A C - Stero2wanie F:ult Wy(ia‘cz Sl Sl b Wﬁ

d @ — s A ! e

gwE ® W ®

1 Diody LED stanu 6 Wyswietlenie listy central podtaczonych do sieci oraz
nawigzanie zdalnego potaczenia z centralg podtaczong
do sieci

2  Pasek informacyjny 7 Wyswietlanie wszystkich stref alarmowych i

sterowanie nimi

3 Pasek stanu 8 Logowanie w centrali i wywotywanie
spersonalizowanego menu

4 Otwieranie menu startowego 9 Wyciszanie wbudowanego brzeczyka
5 Przejdz wstecz 10 Klawisze funkcyjne, programowalne

11 Wyswietlanie informacji o pomocy technicznej

4.1 Elementy obstugi

State klawisze
Aby wybra¢ zadang funkcje, nalezy dotkna¢ odpowiedniego klawisza.
Za pomoca statych klawiszy na dole wys$wietlacza moga by¢ wykonywane nastepujace funkcje:

@ Klawisz ,dom”. Wyswietlenie menu startowego.

— Powrét do poprzedniej opcji.
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s

Wyswietlenie listy central podtgczonych do sieci oraz nawigzanie

zdalnego potaczenia za pomoca centrali podtgczonej do sieci lub
zdalnej klawiatury.

Wyswietlanie wszystkich stref alarmowych i sterowanie nimi.

Zalogowanie i wylogowanie: wprowadz identyfikator uzytkownika i
hasto lub wywotaj spersonalizowane menu, jesli jestes juz zalogowany.

Tymczasowe wyciszenie wbudowanego brzeczyka.

Klawisz ,strzatka w lewo”. Przesuniecie kursora o jedno miejsce w lewo
na ekranie wyszukiwania.

Klawisz ,strzatka w prawo”. Przesuniecie kursora o jedno miejsce w
prawo na ekranie wyszukiwania.

Klawisz ,podwodjna strzatka”. Przetaczanie miedzy paskami stanu, jesli
dostepne s3g co najmniej dwa paski stanu. Wyswietlenie paska stanu w
celu szybkiego przewijania list.

Klawisz ,Enter”. Potwierdzenie wprowadzonych danych
alfanumerycznych. Potwierdzenie wprowadzonych danych, ktore nie
zostaty zatwierdzone poprzez dotkniecie pola OK na ekranie
dotykowym.

Klawiatura alfanumeryczna

Umozliwia wprowadzanie liter, znakéw specjalnych i cyfr.

Klawisze funkcyjne

Dostepne ssa trzy klawisze funkcyjne F1, F2 i F3, do ktérych mozna dowolnie przypisywac
czesto uzywane funkcje centrali za pomoca oprogramowania do programowania. Jesli klawisz
funkcyjny jest aktywny, bedzie oznaczony zielonym paskiem.

Klawiatura alfanumeryczna
Umozliwia wprowadzanie liter, znakéw specjalnych i cyfr.

4.2 Diody LED stanu

18 diod LED stanu informuje o stanie pracy centrali sygnalizacji pozaru.

Kolor* Znaczenie
R Alarm pozarowy
j@ R Trwa ewakuacja
mooor ) | R Aktywowano transmisje alarmu pozarowego
R Aktywowany sprzet ochrony przeciwpozarowej

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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iy

ﬁ/@ Y Tryb konserwacji

S 0 Y Tryb dzienny/opdznienia aktywne

TN
’ Y Wytaczone na poziomie ogdlnym

.@ Y Usterka ogdlna
Y** Usterka/wytaczenie czujki pozarowej
@ )> Y** Usterka/wytaczenie urzadzenia sygnalizacyjnego
&) Y** Usterka/wytaczenie urzadzenia transmitujgcego alarm
<©} Y** Usterka/wytaczenie wyjscia do sprzetu przeciwpozarowego

ﬁ Y Awaria zasilania
. G Dostepne zasilanie

] Y Usterka systemu/centrali

ooo

LI

|] G System dziata
(@@) R Programowalna dioda LED do sygnalizacji samodzielnie ustawianego

alarmu
Y** Programowalna dioda LED do sygnalizacji samodzielnie ustawianej

usterki lub wytaczenia

*Y=206tty, R=czerwony, G=zielony
**migajacy: usterka, staty: wytaczony
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Diody LED stanu urzadzen, takich jak detektory , urzadzenia sygnalizacyjne I<] ))

urzadzenia do transmisji alarmoéw &) oraz wyjscia do urzadzen przeciwpozarowych @

zawsze zapalaja sie w potaczeniu z usterka ogolna lub ikona ogdlnego wytaczenia w

zaleznosci od ich stanu. Dodatkowo w przypadku usterki dioda LED danego elementu miga,
podczas gdy dioda LED wskazujaca usterki ogdlnej swieci Swiattem statym w kolorze zéttym.

Przyktad:

— M
) =@ ©

1 Wskazanie usterki urzagdzenia
2 Urzadzenie wytaczone

3 Urzadzenie wytaczone i w stanie usterki

Uwaga!

=
[ooo]
Poniewaz ani centrala, ani zasilacz nie mogg mie¢ stanu ,wytgczony”, usterka systemu i

™

ikona usterki zasilania A zapalajg sie na state w kolorze z6ttym ze stanem ,usterka”.

4.3 Ekran dotykowy

Przestroga!

Do obstugi ekranu dotykowego nie nalezy uzywac ostro zakornczonych przedmiotow (np.
$rubokretow, dtugopiséw itp.). Ekran dotykowy nie moze by¢ narazony na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Jedno i drugie moze powaznie uszkodzi¢ ekran dotykowy.
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1— @ *Level3 logged in
®& BOSCH
[ Bé/l%acis Diagnostics 1 2 3 |
L1 | ABC DEF
) ) 4 5 6
Maintenance Configuration GHI  JKL = MNO
2 7 8 9
PQRS TUV  WXYZ
Switch to day mode Further functions * 0o # 5
< >
Control E

— Monitoring E I -

> ¢ - Control Fault Bypass Status F1 F2 F3 6

=]
“— | ) — A 2 x
1| Pasek informacji 4 | State klawisze obstugi
2 |Pole menu 5 |Klawiatura alfanumeryczna
3| Pasek stanu 6 | Klawisze funkcyjne, programowalne

Pasek informacyjny
Na pasku informacyjnym sg wyswietlane informacje ogdlne jako tekst lub ikony.

lkona Znaczenie

Nie nawigzano zadnego potaczenia.
Wyswietlane tylko na centrali.

Nie nawigzano zadnego potaczenia.
Wyswietlane tylko na klawiaturze.

Nawigzane potaczenie zdalne.
Operator ma ograniczony dostep do panelu zdalnego: brak dostepu do
funkcji sterowania, tylko monitorowanie.

A 0B

Nawigzane potaczenie zdalne.
Operator ma petng kontrole nad panelem zdalnym.

Nawigzano potgczenie zdalne.
Zdalny operator ma petng kontrole nad centrala.
Dostep lokalny do centrali jest zablokowany.

=b| @

Wykryto usterke uziemienia.

Operator zalogowany.

Delly s
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Tekst Znaczenie

Centrala 4-1 Logiczny adres wezta

Poziom dostepu 3 zalogowany |Poziom dostepu zalogowanego operatora.
Mozliwe poziomy: 2, 3 lub 4
Wyswietlane tylko w menu gtéwnym.

Wytaczenie blokady\Blokada Sciezka wybranego menu
\Czujka Ze wzgledu na ograniczone miejsce nie zawsze mozliwe jest
wyswietlenie petnej $ciezki.

Pole menu

Aby wyswietli¢ menu gtéwne, nalezy dotkna¢ odpowiedniego pola menu na ekranie
dotykowym. Przeglad wszystkich menu gtéwnych oraz ich podmenu znajduje sie w punkcie
Ogdlne informacje o funkcjach, Strona 12.

Pasek stanu

_\(')'_ 0 0 8 0
Tk Pozar Sterowan | | Usterka Wytacz ||Stan
ie

Pasek stanu znajduje sie w kazdym menu. Dodatkowo w niektérych menu dostepne sg inne
paski stanu (zob. tez Przetgczanie pomiedzy paskami stanu, Strona 30):
Pierwsza cyfra oznacza liczbe elementdw znajdujacych sie w danym stanie:

Pozar Liczba grup, ktére wyzwolity alarm pozarowy
Sterowanie Elementy, ktore sg aktywne

Usterka Elementy, ktére zgtosity usterke

Wytacz Wytaczone elementy

Dodatkowo mozna wyswietli¢ informacje na temat rodzaju i wtasciwosci wszystkich typow
komunikatow odbieranych przez centrale:

Stan Wyswietlanie listy roznych typow komunikatéw i stanow oraz
liczby elementéw w danym stanie.

Aby wyswietli¢ poszczegdlne elementy, nalezy dotkna¢ odpowiedniego pola.

Pola stanu Sterowanie i Usterka sg oznaczane literami ,,B” lub ,C”.

-  Litera,B” oznacza, ze komunikat dotyczy sterowan urzadzen przeciwpozarowych typu B
(G-B), np. elementdéw sterujacych, bez potwierdzenia zadziatania.

- Litera ,C” oznacza, ze komunikat dotyczy sterowan urzadzen przeciwpozarowych typu C
(G-C), np. systemow gasniczych.

4.4 Ekran trybu czuwania

Gdy ekran dotykowy nie jest obstugiwany, jego podséwietlenie wytacza sie po 5 minutach.

Uwaga!
W przypadku aktywnego alarmu lub komunikatu o btedzie pod$wietlenie wytacza sie po 60
minutach. Wyswietlacz przetacza sie z powrotem do tego komunikatu z dowolnego innego

mud o

elementu menu po 30 sekundach.

Jesli ekran jest czarny, nalezy delikatnie go dotkna¢, aby wyswietli¢ ekran gotowosci. Na
wyswietlaczu w trybie czuwania sg wyswietlane nastepujace informacje:
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- Data
- Czas

- @ Tryb nocny

lub
N\ ! /

- 71N Tryb dzienny
lub

- /(L Potaczenie trybu nocnego/dziennego

Istnieje mozliwos$¢ skonfigurowania centrali, tak aby wyswietlane byty dodatkowe informacje.
W zaleznosci od ustawien sieciowych dodatkowe ikony moga by¢ wyswietlane na wyswietlaczu
w trybie czuwania systemu sygnalizacji pozaru podtgczonego do sieci.

4.5 Wyswietlanie informacji o pomocy technicznej

Aby wyswietli¢ adres firmy zapewniajgcej pomoc techniczng, nacis$nij logo firmy w prawym
gérnym rogu ekranu panelu.

DEF

6
GHI JKL = MNO
7 8
PQRS TUV WXYZ
* 0 #
~
< £
F1 F2 F3
Uwaga!

Informacja o pomocy technicznej jest wyswietlana wytacznie wtedy, gdy zostata wczesniej

md 0

wprowadzona w oprogramowaniu FSP-5000-RPS.
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5
5.1

Podstawy obstugi
Wiaczanie i wytaczanie

Przycisk zasilania

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy wtgczac i wytgczac tylko za pomocg przycisku zasilania
umieszczonego z prawej strony centrali. Przycisk zasilania stuzy réwniez do ponownego
uruchamiania centrali.

=
L e ===
) = § HQ
) &
& ED
G 1o
A X%
AD
L BO (R = ICE A LA [ d*] I
lnnRemaenamALaMNRARANANRONGNRANANGARORGNRNRANANAMD

Ostrzezenie!

Podczas ponownego uruchamiania nie wolno odtgczac centrali od zrédta zasilania! Nalezy
zawsze uzywac przycisku zasilania. Odtgczenie uruchomionej centrali od zrédta zasilania moze
spowodowac powazne uszkodzenie sprzetu i oprogramowania.

Dostepne funkcje przycisku zasilania:
- Jedno krotkie przyci$niecie: Uruchomienie centrali
— Jedno krétkie nacisniecie na dziatajacej centrali: wytaczenie centrali

mud 0

Uwaga!
Dzwiek potwierdzenia jest odtwarzany po uruchomieniu sekwencji zamykania. Wytgczenie jest

zakonczone, gdy zapala sie dioda LED stanu ,usterka ogolna” i ,usterka systemu/

=
[ooo]
centrali” . Przed odcieciem zasilania nalezy poczeka¢ na catkowite zamkniecie systemu.

mud 0

Uwaga!

Po wytaczeniu centrali nalezy odciac¢ zasilanie. Jesli centrala zostata zamknieta, ale zrodto
pradu nie zostato odtgczone, po 10 sekundach sygnat ostrzegawczy zabrzmi jako
przypomnienie.

—  Nacisniecie przez 8 sekund: przerwanie pracy centrali i jej ponowne uruchomienie (na
przyktad w przypadku awarii oprogramowania).

Ostrzezenie!
Tego sposobu przerywania pracy centrali nalezy uzywac tylko wowczas, gdy system nie
reaguje lub na wyrazne polecenie w przypadku przejscia centrali w stan bezpieczny.

Stan bezpieczny

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obstugi 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877



22 pl | Podstawy obstugi

FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

i

Uwaga!
Aby unikna¢ wejscia centrali w stan bezpieczny, nie nalezy uruchamia¢ ponownie centrali
dwukrotnie w ciggu 100 sekund.

5.2

Jesli centrala zostanie uruchomiona ponownie dwa razy w ciggu 100 sekund (z powodu btedu
systemu lub celowo na przyktad podczas poczatkowej konfiguracji) uruchamia sie w stanie
bezpiecznym, z ktérego mozna wyjs¢ tylko poprzez reczne ponowne uruchomienie. Stychaé
ostrzezenie akustyczne i na ekranie jest wyswietlany komunikat. W takim przypadku nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu.

Konfiguracja poczatkowa

Po pierwszym uruchomieniu centrali nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

Skalibrowac¢ ekran dotykowy

Podczas poczatkowego uruchamiania panelu nalezy przede wszystkim skalibrowac ekran

dotykowy:

1. Wiaczy¢ panel, wtaczajac zasilanie lub naciskajgc przycisk zasilania. Proces kalibracji
ekranu dotykowego rozpocznie sie automatycznie, jesli bedzie to wymagane.

2. Kalibracje nalezy wykona¢, postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
Proces ponownego uruchomienia bedzie kontynuowany automatycznie po zakonczeniu
kalibracji.

Skonfigurowa¢ date i godzine

Dotknij wybranego pola i wprowadz prawidtowa wartos¢. Szczegdétowe informacje znajdziesz

w czesci Zmier date / godzine, Strona 83

Ustawic adres wezta fizycznego (PNA/RSN)
Podczas pierwszego uruchomienia centrali nalezy ustawi¢ adres wezta fizycznego (PNA/RSN).

md 0

Uwaga!
Nie ma mechanicznych przetacznikow obrotowych.

Adres wezta fizycznego musi by¢ identyczny z numerem skonfigurowanym w oprogramowaniu
do programowania. Po zmianie adresu wezta fizycznego nalezy ponowne uruchomic centrale.
Aby zmieni¢ adres wezta fizycznego, wprowadz liczbe od 1 do 64. Wybierz OK i uruchom
ponownie, aby zastosowac zmiane.

Uzy¢ ustawien sieci Ethernet
Zaznaczy¢ opcje Uzyj ustaw. Ethernet, jesli centrala jest uzywana w sieci Ethernet.

Przestroga!
Jesli opcja Uzyj ustaw. Ethernet jest zaznaczona, koniecznie nalezy ustawic¢ adres IP centrali
za pomoca opcji Konfiguracja sieci Ethernet.

Uzy¢ protokotu RSTP
Zaznaczy¢ opcje Uzyj RSTP, aby aktywowa¢ nadmiarowos¢ sieci Ethernet. Szczegdty, patrz
Ethernet redundancy.

Skonfigurowa¢ sie¢ Ethernet
Zaznaczy¢ opcje Konfiguracja sieci Ethernet, aby uzy¢ standardowego adresu IP centrali.
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Uruchomi¢ ponownie
Po dokonaniu wszystkich niezbednych ustawien, uruchomié¢ ponownie centrale, naciskajac
Uruchom ponownie.

5.3 Logowanie i wylogowanie

Aby uzyskac dostep do poziomow od 2 do 4, nalezy sie zalogowa¢. Warunkiem jest posiadanie
uprawnien dostepu.

Uwaga!

Do zalogowania potrzebne sg identyfikator uzytkownika i hasto. Mozliwo$¢ korzystania z
poszczegdlnych funkcji zalezy od posiadanych uprawnien dostepu.

Podanie hasta jest wymagane w nastepujacych przypadkach:

Operator nie jest zalogowany i chce skorzysta¢ z funkcji wymagajacej wprowadzenia hasta.

mud @

Operator jest zalogowany, lecz wybrana funkcja dostepna jest dla oséb z wiekszymi
uprawnieniami dostepu.

5.3.1 Logowanie
Aby zalogowac sie na kontrolerze centrali:

Nacisnij klawisz logowania R

Wyswietlone zostanie okno logowania:

1. Wprowadz identyfikator uzytkownika w pierwszym polu.
Informacje na temat wprowadzania liczb mozna znalez¢ w rozdziale Wprowadzanie cyfr i
tekstu, Strona 28.

2.  Wprowadz swoje hasto w drugim polu.

Uwaga!
Domyslne hasto to: 000000. Ze wzgledow bezpieczenstwa zmien to hasto. Wiecej na ten

mud @

temat mozna znalez¢ w rozdziale Zmiern hasto, Strona 85.

3.  Wpybierz OK, aby potwierdzi¢ wpisy lub Anuluj, aby anulowac¢ operacje.
Informacje na temat konfigurowania wtasnego hasta mozna znalez¢ w rozdziale Zmieri
hasto, Strona 85.
Wyswietlacz przechodzi w tryb czuwania.
lkona klucza wyswietlana jest na pasku informacyjnym, gdy operator jest zalogowany.
Dodatkowo na pasku informacyjnym na stronie startowej wyswietlany jest poziom dostepu
zalogowanego operatora.

Uwaga!
W aplikacji do obstugi programowania centrali FSP-5000-RPS mozna skonfigurowac przedziat
czasowy, po uptywie ktorego zalogowany operator zostanie wylogowany z kontrolera centrali.

mud 0

5.3.2 Wylogowanie
R

Wyswietlone zostanie okno z prosba o potwierdzenie wylogowania Wylogowac?:
2.  Wybierz Tak, aby potwierdzi¢ operacje, lub Nie, aby jg anulowac.

1. Aby wylogowac sie z kontrolera centrali, nacisnij
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Uprawnienia dostepu

i

Uwaga!
Poziom dostepu okresla funkcje kontrolera centrali, z ktérych moze korzysta¢ operator.

5.5

W przypadku gdy w systemie nie zalogowat sie uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami,
wybor funkcji, ktorej wykonanie wymaga posiadania uprawnien, spowoduje wyswietlenie
komunikatu z zagdaniem wprowadzenia identyfikatora uzytkownika i hasta.

Uprawnienia wymagane sa na poziomach dostepu od drugiego do czwartego. Na pierwszym
poziomie dostepu mozna korzystac¢ z zaledwie kilku funkcji, natomiast na czwartym poziomie
dostepu operator moze juz uzywac wszystkich funkcji.

Aby sprawdzi¢ uprawnienia aktualnie zalogowanego operatora, po zalogowaniu nacisnij

przycisk R
Wyswietlony zostanie poziom uprawnien zalogowanego operatora.

Wyswietlanie menu startowego

Nacis$nij klawisz ,,dom”, aby wréci¢ do menu start z dowolnego podmenu.

@

md 0

Uwaga!

Niezaleznie od poziomu menu wyswietlacz przechodzi w tryb czuwania po 60 minutach, jesli
w ciggu 5 minut nie jest wykonywana zadna operacja, w przypadku alarmu lub komunikatu o
btedzie. Zobacz réwniez rozdziat Ekran trybu czuwania, Strona 19.

5.6

5.7

Jesli ekran jest czarny, nalezy delikatnie go dotkna¢, aby wyswietli¢ ekran gotowosci.

Spersonalizowane menu

Oprogramowanie do programowania FSP-5000-RPS umozliwia skonfigurowanie
spersonalizowanego menu startowego, w ktorym wyswietlanych moze by¢ do o$smiu funkcji
najczesciej potrzebnych przy logowaniu sie do centrali.

Aby pobra¢ spersonalizowane menu, zaloguj sie do centrali: nacisnij klawisz logowania i podaj
swoj identyfikator uzytkownika oraz hasto.

R

Aby powrdcic ze spersonalizowanego menu do standardowego menu gtéwnego, nacisnij
klawisz ,dom”.

1)

Aby powrdci¢ do spersonalizowanego menu z dowolnego ekranu, nacis$nij klawisz logowania.

R

Wyboér menu

Aby wybra¢ menu z menu gtéwnego, nalezy dotkng¢ palcem zgdanego pola:
Wyswietlane sg podmenu.
Aby wybraé¢ podmenu, lekko dotknij zgdanego pola.
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5.8 Powrot do poprzednio wybranego menu

Aby wréci¢ do poprzednio wybranego menu, nacisnij przycisk ,,Wstecz”:

h
5.9 Obstuga list
2 3
AN —a
Detector
— Bypass
Detectors 2nd floor 4-1
5
1 Detector Un-
Entrance hall 5-1 bypass
Detector
— v 4
Office 52
A
v ¢ L
1|Lista 4| Przewin w gore / Przewin w dot
2 | Element listy 5| Pola funkgcji

3 | Maska wyszukiwania

Elementy wiekszosci menu wyswietlane sg w postaci listy. Sg one posortowane wedtug opisu

lub adresu. Maksymalnie dostepne sa trzy rézne kryteria sortowania:

-  Wedtug opisu: uporzadkowane wedtug opisu w kolejnosci alfabetycznej; podane jest
takze przypisanie adresu.

- Wedtug numeru: uporzadkowane wedtug numeru w kolejnosci rosnacej (adres logiczny
lub fizyczny); podany jest takze opis.

- Wedtug numeru (bez widocznego opisu): uporzagdkowane wedtug numeru (adres
logiczny lub fizyczny) w kolejnosci rosnacej; numery sg wyswietlane w blokach numeréw,
opisy nie sg widoczne. Ta lista jest dostepna wytacznie po wybraniu czujek i stref
logicznych.

Przyktad:

Aby wyswietli¢ liste wszystkich dostepnych czujek, uporzadkowana wedtug opisu w podmenu

Wytacz, wybierz nastepujace pozycje w menu startowym:

1. Wyiaczenie Blokada

2. Wytacz

3. Czujka
Do wyboru sa trzy kategorie sortowania.
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- Wedtug opisu
- Wedtug numeru
- Wedtug numeru (bez widocznego opisu)
» Wybierz Wedtug opisu.
Wyswietlana jest lista wszystkich czujek w porzadku alfabetycznym.

5.9.1 Przewijanie list
Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca na wyswietlaczu w danym czasie moze by¢ widoczna
jedynie okreslona liczba elementéw listy.
Nacisnij przycisk strzatki w gore, aby przewijac liste do tytu:

1

Nacisnij przycisk strzatki w dot, aby przewijac liste do przodu:

s

Przyciski strzatek wyswietlane sg tylko wtedy, gdy przewijanie listy jest mozliwe.

Szybkie przewijanie:

A
v

Aby szybko przewina¢ liste, nacisnij przycisk ,,podwodjna strzatka” na klawiaturze
membranowej lub na pasku stanu wyswietlacza.
Na pasku stanu pojawi sie pasek przewijania:

A
v f !

Aby przej$¢ w dowolne miejsce, lekko dotknij poziomej linii.
Aby przejs¢ na poczatek listy, dotknij przycisku:

T

Aby przejs$¢ na koniec listy, dotknij przycisku:

n

5.9.2 Roézne stany pola listy

Element lub grupa elementédw posiada okreslony stan, oznaczony specyficznym wygladem pola
listy. Patrz tabela ponize;j.

Element listy Stan pola listy |Znaczenie
[ TEXT J Normalny Normalny stan elementu
[ TEXT J Zaznaczony Element wybrany

_ Tryb przypisany | Elementowi zostat przypisany tryb wytaczony;

patrz punkt Przypisywanie trybu, Strona 27.
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Element listy Stan pola listy |Znaczenie
[_] Tryb przypisany | Wybranemu elementowi zostat juz przypisany
i zaznaczony okreslony tryb. Element zostat wybrany w celu

5.9.3

zresetowania do pierwotnego trybu, na przyktad
aby wytaczy¢ element, ktory zostat wczesniej
wtaczony.

W trybie Resetowanie elementu nie zostato zakonczone.
resetowania

[ TEXT R

Menu ,,Wytacz”

N/

W menu Wytacz pola elementéw listy moga zawiera¢ dodatkowe informacje (patrz ponizsza
tabela).

Element listy W menu Wytacz

m Wytaczony element znajduje sie w trybie alarmowym. Po
ponownym wtgczeniu element ten wyzwoli alarm pozarowy.

Aby wyswietli¢ dalsze informacje, nalezy dotkna¢ pola po prawej
[ TEXT { Details

stronie.

Przypisywanie trybu
Wybranym elementom mozna przypisa¢ okreslony tryb, na przyktad Wytaczone, Tryb testéw
itp.
Aby przypisac tryb do wybranych elementéw, nalezy dotknaé¢ odpowiedniego pola funkcji.
W ponizszym przyktadzie czujce zostat przypisany tryb wytgczenia w menu Wytaczenie
Blokada:
1. Wybierz z listy zadane elementy.

Elementy listy zostang zaznaczone.
2. Dotknij pola funkcji Wytacz.

Grupa wytaczen sktadajaca sie z kilku elementéw.

2

Aby wyswietli¢ liste wszystkich elementow grupy wytaczen,
nalezy dotknac¢ pole po prawej stronie.

Spowoduje to wytaczenie czujek. Wytaczenie elementu listy sygnalizowane jest ciemnym
kolorem pola.
lkona klepsydry oznacza, ze zadana operacja nie zostata jeszcze zakoriczona.

mud 0

Uwaga!
W podmenu Wytacz pola funkcji majg dodatkowe opcje wyboru (patrz punkt Wyswietlanie
oraz wtaczanie wytgczonych grup elementéw).

5.10

Wyszukiwanie funkcji / elementow

Za pomocg ekranu wyszukiwania mozna wyszukac i wyswietli¢ okreslony element listy.
Dostepne sg nastepujace kryteria wyszukiwania:
- Wedtug opisu: wyszukiwanie elementu na liscie poprzez wprowadzenie opisu.
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-  Wedtug numeru: wyszukiwanie elementu na liscie poprzez wprowadzenie numeru. W
niektérych menu dostepna jest funkcja wyszukiwania Wedtug numeru (bez widocznego
opisu).

W menu gtéwnym Wyszuk. funkcje / elem. mozna wyszukiwac wszystkie elementy dotgczone

do systemu, wszystkie funkcje dostepne w kontrolerze centrali, jak rowniez opisy urzadzen,

niezaleznie od menu, w ktorych sie pojawiaja (patrz punkt Wyszukiwanie funkcji / elementow).

5.10.1 Wyszukiwanie wedtug nazwy
Aby wyszukac¢ konkretny element listy Wedtug opisu, nalezy wprowadzi¢ na ekranie
wyszukiwania nazwe elementu.
W punkcie Wprowadzanie cyfr i tekstu opisano sposdb wprowadzania tekstu.
Nalezy wpisac pierwsza i, jesli to konieczne, kolejne litery.
Jesli nazwa zostanie jednoznacznie rozpoznana przez system, jej pozostate litery uzupetniane
sg automatycznie. Szukany element wyswietlany jest na poczatku listy.

Uwaga!
[
Skutecznos$¢ wyszukiwania wedtug opisu jest w duzej mierze zalezna od tego, czy opis zostat
l prawidtowo wprowadzony do programu do obstugi programowania centrali FSP-5000-RPS.
5.10.2 Wyszukiwanie wedtug numeru
Aby wyszukac konkretny element na lisScie Wedtug numeru i Wedtug numeru (bez widocznego
opisu):

1. Wpisz pierwszg cyfre, np. 1.

2. Nacis$nij przycisk Enter, aby potwierdzi¢ wprowadzong cyfre.
Jesli istnieje mozliwos$¢ wprowadzenia kolejnej cyfry, wyswietlane jest drugie okno
wyszukiwania.

Uwaga!
Jesli kolejne pole wyszukiwania nie jest wyswietlane, oznacza to brak elementéw do
wyszukania.

ol 0

3. Wopisz kolejng cyfre i potwierdz za pomoca przycisku ,Enter”.

4. Jesli to konieczne, wpisz dodatkowe cyfry, aby wyswietli¢ caty numer. Kazdg
wprowadzong cyfre nalezy potwierdzi¢ za pomocga przycisku ,Enter”.

Szukany element wys$wietlany jest na poczatku listy.

5.11 Wprowadzanie cyfr i tekstu

Klucz Znak

0 -0

ﬂ — 1

=]

2 AABCCaabcé2
ABC

DEEFdeef3
DEF
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Klucz Znak
4 GHIghi4
GHI

5 JKLEjKIH5
JKL

6 MNNOOmn1o66
MNO

PQRS

7 PQRSSpqrss7

TUVtuv8
TUvV

WXYZ

9 WXYZZZwxyzz9

e

Litery i cyfry moga by¢ wprowadzane za pomoca kazdego z powyzszych przyciskow.
Odpowiedni przycisk na klawiaturze nalezy naciska¢ do momentu wyswietlenia zgdanej litery
lub cyfry.

mud @

Uwaga!
Na ekranie wyszukiwania elementéw listy Wedtug numeru i Wedtug numeru (bez
widocznego opisu) mozna wprowadzac tylko liczby. Na ekranie wyszukiwania elementéw listy

Wedtug opisu mozna wprowadzac zaréwno litery jak i cyfry.

5.11.1

5.11.2

Szybkie wprowadzanie tekstu:
Aby szybko wprowadzi¢ tekst, naciskaj przycisk ,Enter” po wprowadzeniu kazdej litery.
Powoduje to przeniesienie kursora do nastepnego wolnego znaku, co umozliwia

wprowadzenie nastepnej litery.

Zmiana wprowadzonej litery lub cyfry

1.

Aby zmieni¢ cyfre, naciskaj przyciski ,strzatki w lewo” i ,,strzatki w prawo”, az kursor
znajdzie sie na pozycji, ktéra ma zosta¢ zmieniona.

Aby wprowadzi¢ nowa cyfre w miejscu zaznaczonej, naciskaj przycisk z zgdana cyfra, az
zostanie ona wyswietlona w oknie wyszukiwania.

Usuwanie wszystkich cyfr

1.

Aby usuna¢ wszystkie cyfry w oknie wyszukiwania, naciskaj przycisk ,,strzatki w lewo” do
momentu zaznaczenia pierwszej cyfry.

Wprowadz nowg cyfre, korzystajac z klawiatury numerycznej.

Wszystkie pozycje do wprowadzonej cyfry sg usuwane.

W razie potrzeby kontynuuj wprowadzanie liczb.
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5.12

5.12.1

Zmiana wersji jezykowej wyswietlacza

Istniejg dwa sposoby zmiany jezyka wyswietlacza:
—  skorzystanie ze skrotu,
—  za pomoca pozycji menu.

Korzystanie ze skrotu
Jezyk centrali mozna szybko zmieni¢ za pomoca skrotu:

1. Nacisnij , aby otworzy¢ menu startowe.
Nacis$nij 1 na klawiaturze alfanumeryczne;.

3.  Wpybierz OK, aby potwierdzi¢ zapis lub Anuluj, aby anulowac¢ operacje.
Zostanie wyswietlona lista istniejgcych jezykdéw.

4. Wybierz odpowiedni jezyk.
Wszystkie wskazniki sg teraz wyswietlane w wybranym jezyku.

Uwaga!
Po uruchomieniu systemu w przypadku odciecia zasilania lub awarii akumulatora ponownie
ustawiany jest domysiny jezyk urzadzenia FSP-5000-RPS.

5.12.2

5.13

5.14

Zmienianie jezyka wedtug menu
1. W menu startowym wybierz Obstuga
2.  Zmien jezyk
Wyswietlana jest lista dostepnych wersji jezykowych.
3.  Wpybierz zadany jezyk.
Wszystkie elementy wyswietlania sg teraz wyswietlane w wybranym jezyku.

Przetaczanie pomiedzy paskami stanu

Pasek stanu udostepnia dodatkowe funkcje, a takze opcje wyswietlania i wyboru.

Jesli na pasku stanu wyswietlany jest symbol podwojnej strzatki, istnieje mozliwos¢ przejscia
A

do paska stanu menu startowego. Aby to zrobi¢, naciénij przycisk ,podwdjna strzatka” W

na klawiaturze.

Czuwanie

Gdy ekran dotykowy nie jest obstugiwany, jego podswietlenie wytacza sie po 5 minutach.

md @

Uwaga!

W przypadku aktywnego alarmu lub komunikatu o btedzie podswietlenie wytacza sie po 60
minutach. Wyswietlacz przetacza sie z powrotem do tego komunikatu z dowolnego innego
elementu menu po 30 sekundach.

5.15

Jesdli ekran jest czarny, nalezy delikatnie go dotknaé, aby wyswietli¢ ekran gotowosci.

Adresowanie logiczne i fizyczne

Przy adresowaniu elementdw rozréznia sie adresowanie logiczne i fizyczne:

Adresowanie fizyczne

Elementy Moduty Petla Element

Numery 5 1 4
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Logiczny

Elementy Grupa Element
Numery 3 4
Przyktady:

Element z adresowaniem fizycznym 5.1 - 4
Element z adresowaniem logicznym 3 - 4
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6 Potaczenie sieciowe Ethernet
6.1 IP settings

Aby zmodyfikowac wartosci ustawien sieci Ethernet lub skonfigurowac je po raz pierwszy,
wybierz w menu startowym:

1. Konfiguracja

Ustugi sieciowe

Ethernet. Zostanie wyswietlony ekran Konfiguracja sieci Ethernet.

Zaznacz pole wyboru Uzyj ustaw. Ethernet.

Wybierz Ustawienia IP. Wskazane zostang wartosci adresu IP, ekranu sieciowego,
domyslinej bramy, adresu Multicast i numeru portu. Podczas uruchamiania kontrolera

ok wbd

centrali po raz pierwszy wszystkie wartosci sg ustawione na ,,0”.

6. Wybierz Ustaw. domysine, aby nadpisac te wartosci domys$Iinymi ustawieniami zapisanymi
w kontrolerze centrali (zalecane!). W tym przypadku adres IP odpowiada zapisanemu
domyslinemu adresowi IP, ktérego ostatni numer jest zgodny z adresem wezta fizycznego
(PNA/RSN) ustawionym podczas instalacji w kontrolerze centrali.

7. Jesli zaplanowana konfiguracja wymaga zmiany wartos$ci domysinych:

Dotknij pola zawierajgcego wartos¢, ktéra ma zostac¢ zmieniona. Uzyj przyciskdw strzatek
na panelu sterowania, aby wybrac¢ zagdane wartosci i modyfikuj wartosci, uzywajac
przyciskow numerycznych na klawiaturze alfanumerycznej.

Lub:

dotknij pole Zmien. Dotknij pole zawierajace wartos$¢, ktéra ma zosta¢ zmieniona. Uzyj
przyciskow strzatek na panelu sterowania, aby wybraé zagdane wartosci i modyfikuj
wartosci, uzywajac przyciskdéw numerycznych na klawiaturze alfanumerycznej.

Dotknij opcje OK, aby zastosowa¢ zmiany, lub opcje Anuluj, aby odrzuci¢ zmiany. Nastgpi
przejscie do poczatkowego ekranu Konfiguracja IP.

8. Wpybierz OK, aby zastosowac zmiany w ustawieniach IP, lub Anuluj, aby odrzuci¢ zmiany.
Nastapi przejscie do ekranu Konfiguracja sieci Ethernet.

9. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ zastosowanie ustawien sieci Ethernet (Uzyj ustaw.
Ethernet), lub Anuluj, aby opusci¢ ekran bez aktywowania wprowadzonych ustawien.

Uwaga!
Zmiany w ustawieniach sieci Ethernet zostang wprowadzone po ponownym uruchomieniu
centrali.

md 0

6.2 Diagnostyka

Informacje diagnostyczne i materiaty pomocy utatwiajgce okreslenie problemow w sieci sa
dostepne po wybraniu pozycji menu Diagnostyka — Ustugi sieciowe. Informacje te dotycza
nastepujacych zagadnien:
—  Tabela prowadzenia
Informacje o dostepnosci wszystkich weztéw w sieci systemu poprzez odpowiedni
interfejs.
—  Porty sieci Ethernet
Informacje o réznych parametrach i stanach dwéch interfejséw sieci Ethernet dostepnych
w kontrolerze centrali.
—  Wyslij polecenie ping
Wysytanie polecenia ping do konkretnego adresu IP w celu sprawdzenia dostepnosci
innych weztéw w sieci.
-  Test zgodnosci
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Kontrola pozwala ustali¢, czy konfiguracja sieci Ethernet z poziomu oprogramowania
FSP-5000-RPS odpowiada konfiguracji wprowadzonej w kontrolerze centrali. W
przypadku rozbieznosci wyswietlany jest komunikat btedu.

—  Nadmiarow. sieci Ethernet
Informacje dotyczace redundancji. Wyswietlane sg parametry RSTP centrali RSTP i mostu
gtéwnego.

- Remote Services
Informacje dotyczace charakterystyki i statusu ustug Remote Services.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w punkcie Ustugi sieciowe, Strona 60.
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7 Zdalna klawiatura

7.1 Elementy obstugi i wskazniki

Zdalna klawiatura jest domyslinie zaprogramowana na wyswietlanie wiadomosci, nawet jesli
zaden operator nie jest zalogowany. W tym przypadku dopuszczalne sg uruchamianie
wszystkich funkcji a poziomem uprawnien = 1.

Uwaga!

W oprogramowaniu do programowania FSP-5000-RPS mozna okresli¢, ze jesli nie jest
zalogowany zaden operator, wyswietlany jest tylko ekran rezerwowy. W takim przypadku nie
sg aktywowane zadne diody LED i nie sg wyswietlane zadne komunikaty. Aby aktywowac
diody LED i wyswietla¢ komunikaty, musi sie zalogowac operator z uprawnieniami dostepu
>1.

md @

Jesdli zdalna klawiatura nie jest potaczona z centralg, nastepujacy symbol jest wyswietlany na

wyswietlaczu w trybie czuwania oraz na pasku informacyjnym:

Uwaga!
W aplikacji do obstugi programowania centrali FSP-5000-RPS mozna skonfigurowac przedziat
czasowy, po uptywie ktérego zalogowany operator zostanie wylogowany z kontrolera centrali.
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7.2 Laczenie sie z panelem zdalnym
Za posrednictwem zdalnej klawiatury mozliwe jest nawigzanie potgczenia z panelem zdalnym.

:71

Na wyswietlaczu znajduje sie lista dostepnych weztéw sieciowych.
2.  Wybierz wezet i naci$nij OK .
3. Nacisnij ponownie OK.

1. Nacisnij

v" Ustanawiane jest potgczenie z panelem zdalnym.
W zaleznosci od typu potaczenia symbol jest wyswietlany na wyswietlaczu w trybie czuwania i
na pasku stanu:

[
DDL{)
- m: Operator ma petna kontrole nad panelem zdalnym

C
O N

- m : Operator ma ograniczony dostep do panelu zdalnego: brak dostepu do funkcji
sterowania, tylko monitorowanie.

Uwaga!

Gdy inny operator jest juz lokalnie zalogowany do panelu zdalnego, ustanawiane jest
potaczenie z ograniczeniem dostepu. Operator lokalny musi najpierw sie wylogowac, zanim
bedzie mozna ustanowic potaczenie z petng kontrola.
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Uwaga!

Po nawigzaniu potaczenia z panelem zdalnym z petng kontrolg, panel zdalny jest blokowany
lokalnie. Wyswietlacz w stanie gotowosci i pasek stanu panelu zdalnego wskazuja

md 0

zablokowany dostep za pomocga tego symbolu: E
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Uwaga!
Mozliwe jest rowniez nawigzanie potgczenia z panelem zdalnym za posrednictwem innego

@
] panelu.

Zamykanie potaczenia z panelem zdalnym
1. Nacisnij E:'ﬁ

2. Aby potwierdzi¢, nacis$nij Tak .
v" Potaczenie z panelem zdalnym jest zamykane.
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8

Alarm

mud 0

Uwaga!
Wskazéwki dotyczace sposobu postepowania w wypadku alarmu pozarowego znajduja sie w
rozdziale Alarm poZarowy, Strona 42.

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Typy alarmow, Strona 36

—  OpdZnienia wejscia, Strona 36

—  Tryb pracy dziennej i nocnej, Strona 37

- Komunikat alarmowy do centrali, Strona 38

Ponizsze informacje zamieszczono w rozdziale Alarm pozarowy:
- Potwierdzanie komunikatu, Strona 43

- Wyciszanie wbudowanego brzeczyka, Strona 43

- Wtaczanie i wyciszanie urzadzeri sygnalizujgcych, Strona 43
—  Resetowanie urzadzer sygnalizacyjnych i transmisyjnych, Strona 43
- Wyzwalanie weryfikacji pozaru, Strona 44

- Resetowanie komunikatu alarmowego, Strona 45

- Wytaczanie czujek, Strona 46
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Uwaga!
Sposob sygnalizowania i obstugi alarmow omoéwiony w niniejszym podreczniku moze
odbiegac od wystepujacego w danej centrali i jest zalezny od konfiguraciji.

8.1

Typy alarméw

W kontrolerze centrali rozréznia sie nastepujace typy alarmow:

- Pozar

- Wys. temp.

- Dym

- Woda

- Diag. bud.

W zaleznosci od konfiguracji centrali uaktywniane sg zewnetrzne urzadzenia transmisyjne (np.
w celu komunikacji ze strazg pozarng), urzadzenia sygnalizacyjne (np. sygnalizatory akustyczne
i/lub optyczne) i systemy przeciwpozarowe (np. systemy tryskaczowe, drzwi pozarowe).

md 0

Uwaga!

Jesli dla czujki wyzwalajacej alarm zostato ustawione opdznienie alarmu, sygnat alarmowy nie
jest wysytany natychmiast, co daje operatorowi mozliwos¢ zweryfikowania komunikatu (patrz
punkt Opdznienia wejscia).

8.2

Opoznienia wejscia

Aby zapobiec fatszywym alarmom, istnieje mozliwos$¢ opdznienia transmisji pierwszego
sygnatu alarmowego. Urzadzenie transmisyjne do komunikacji ze strazg pozarng nie jest w tym
przypadku btyskawicznie uaktywniane. W trakcie opdznienia alarmu mozna sprawdzi¢, czy
komunikat alarmowy jest prawdziwy.

Dostepne sg réwniez inne strategie zapobiegania fatszywym alarmom, programowane za
pomoca oprogramowania urzgdzenia FSP-5000-RPS. Sg one wykorzystywane gtéwnie w
czujkach pozarowych, lecz mozna je takze przypisa¢ do kazdej innej czujki, w zaleznosci od
tego, jak jest skonfigurowana.
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8.3

Opdznienia alarmu wyswietlane w kontrolerze centrali opisano ponize;j.

Weryfikacja alarmu
Po potwierdzeniu komunikatu alarmowego w kontrolerze centrali nastepuje czas na badanie.
W okresie tym nalezy sprawdzi¢ prawdziwos$c¢ alarmu, kontrolujac obszar dozorowany przez
czujke, ktora wygenerowata alarm. Dtugos$¢ okresu weryfikacji mozna zaprogramowac
dowolnie dla kazdej czujki. Patrz takze Alarm pozarowy i Wyzwalanie weryfikacji pozaru.
Jesli podczas weryfikacji okaze sie, ze komunikat alarmowy jest prawdziwy, alarm mozna
wyzwoli¢ recznie lub przez uzycie aktywowanie recznego ostrzegacza pozarowego.
Uaktywniane jest takze urzadzenie transmisyjne do komunikacji ze straza pozarna.
W zaleznoséci od konfiguracji centrali alarm wstepny jest wyswietlany w przypadku
nastepujacych opdznien alarmu:
—  Posrednia pamie¢ alarméw
Jesli czujka z posrednig pamieciag alarméw wyzwala alarm, sygnalizowany jest on na
wyswietlaczu kontrolera jako alarm wstepny. Urzadzenie transmisyjne do komunikacji ze
strazg pozarng nie jest uaktywniane. Czujka wyzwalajaca alarm jest resetowana po
pierwszym sygnale.
Alarm wstepny staje sie alarmem, jesli ta sama czujka ponownie wyzwoli sygnat alarmowy
w ustawionym czasie. Na wyswietlaczu pokazywany jest czas pozostaty do wtgczenia
alarmu gtownego. Urzadzenia transmisyjne i sygnalizacyjne sg uaktywniane.
—  Koincydencja dwuczujkowa
Jesli czujka wchodzaca w sktad systemu wyposazonego w dwie czujki wyzwala pierwszy
alarm, jest on wskazywany na wyswietlaczu kontrolera jako alarm wstepny. Urzadzenie
transmisyjne do komunikacji ze strazg pozarna nie jest uaktywniane. Czujka wyzwalajaca
alarm jest resetowana po pierwszym sygnale.
Alarm wstepny przeksztatca sie w alarm gtéwny, jesli druga czujka w tej samej strefie
logicznej wyzwoli alarm. Uaktywniane sg urzadzenia transmisyjne i sygnalizacyjne.
- Wspotzaleznos$c¢ w systemie dwustrefowym
Jesli czujka wchodzaca w sktad systemu dwustrefowego wyzwala pierwszy alarm, jest on
wskazywany na wyswietlaczu kontrolera jako alarm wstepny. Urzadzenie transmisyjne do
komunikacji ze strazg pozarng nie jest uaktywniane. Czujka wyzwalajgca alarm jest
resetowana po pierwszym sygnale.
Alarm wstepny przeksztatca sie w alarm gtéwny, jesli druga czujka w innej strefie
logicznej wyzwoli alarm. Urzadzenia transmisyjne i sygnalizacyjne sg uaktywniane.

Tryb pracy dziennej i nocnej

mud @

Uwaga!
W zaleznosci od sposobu konfiguracji centrali zaprezentowany w podreczniku sposdb
wyswietlania w trybie dziennym i nocnym moze odbiegac¢ od rzeczywistego.

Sposdb skonfigurowania centrali decyduje rowniez o obstudze alarmu w trybie dziennym i
nocnym:

Tryb nocny

C

Tryb nocny charakteryzuje sie najwyzszym poziomem zabezpieczen. W zaleznosci od
konfiguracji centrali komunikat alarmowy jest od razu przekazywany do strazy pozarnej, bez
opoznienia alarmu.

Urzadzenia sygnalizacyjne (np. sygnalizatory akustyczne) i urzadzenia transmisyjne do
komunikacji ze strazg pozarng lub systemami przeciwpozarowymi sg uaktywniane.
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Po uaktywnieniu urzadzenia transmisyjnego do komunikacji ze strazg pozarna, na panelu

wskaznikéw LED na czerwono zapala sie dioda sygnalizujgca nastepujacy komunikat.
W zaleznosci od konfiguracji centrali czujka w trybie nocnym wyzwala alarm wstepny, jesli
posrednia pamiec¢ alarmow stuzy jako opodznienie alarmu dla tej czujki.

Tryb dzienny

N\ ! /

_O_

/I\

md 0

Uwaga!
W zaleznodci od poziomu zabezpieczen, w tryb pracy dziennej moga by¢ przetaczane jedynie
okreslone czujki.

8.4

8.4.1

8.4.2

W zaleznosci od konfiguracji centrali rozréznia sie nastepujgce mozliwe opdznienia alarmu w
trybie dziennym:
- Pozar weryfikowany
- Al wstepny
Wstepny alarm jest wyswietlany dla nastepujacych opdznien alarmu:
- Powinno nastagpi¢
- Koincydencja dwuczujkowa
- Wspotzaleznosé w systemie dwustrefowym
Szczegotowy opis roznych opdznien alarmu znajduje sie w punkcie Opdznienia
wejscia.
- Alarm wewnetrzny
Alarm, ktory jest zgtaszany do centrali w trybie dziennym. Urzadzenia transmisyjne do
komunikacji ze strazg pozarng nie sg uaktywniane.

Komunikat alarmowy do centrali

Ponizej podano przyktadowy komunikat alarmowy o pozarze.

Sygnalizatory wizualne i akustyczne

- lkona LED alarmu @) Swieci na czerwono.

- W systemie wtacza sie wewnetrzny brzeczyk; patrz takze punkt Wyciszanie wbudowanego
brzeczyka, Strona 43.

- W zaleznosci od konfiguracji uaktywniane sg sygnalizatory akustyczne i/lub optyczne (np.
syreny, sygnalizatory optyczne).

Po uaktywnieniu urzadzenia transmisyjnego do komunikacji ze strazg pozarng, na panelu

wskaznikow LED na czerwono zapala sie dioda sygnalizujgca nastepujacy komunikat.

Wyswietlanie stref czujek w stanie alarmowym
Liczba komunikatéw jest wyswietlana na pasku stanu.

md @

Uwaga!

Na poczatku wymieniane sg strefy logiczne, w ktorych jedna lub wiecej czujek wyzwolito
alarm. Aby wyswietli¢ poszczegdlne czujki, nalezy wybrac okreslong strefe logiczna. Patrz
takze Wyswietlanie poszczegdlnych czujek strefy logicznej, Strona 40.

Poszczegolne komunikaty sg pokazywane na wyswietlaczu:
—  Elementy listy z biatym ttem: niepotwierdzone komunikaty alarmowe

2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877 Instrukcja obstugi Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Alarm | pl 39

—  Elementy listy bez wyrdznienia: potwierdzone komunikaty alarmowe

Strefy logiczne

mud @

Uwaga!

Na wyswietlaczu mogga by¢ jednoczesnie wyswietlone maksymalnie cztery komunikaty
alarmowe. Wys$wietlane sa tylko pola, ktére moga by¢ obstugiwane (np. Potwierdzenie i
Reset).

Jesli odebrano wiecej niz cztery komunikaty alarmowe, nalezy przewing¢ liste, aby wyswietli¢
kolejne komunikaty.

=

Uwaga!
Najnowszy komunikat znajduje sie zawsze na koricu listy.

8.4.3

Elementy wyswietlane podczas alarmu
Przyciskow na wyswietlaczu ponizej komunikatow alarmowych mozna uzy¢ w celu
zainicjowania nastepujacych dziatan:

Wyt. sygn. WH. sygn. Reset
Potwierdzeni
e

—  Potwierdzenie: dotknij tego przycisku, aby potwierdzi¢ wszystkie wyswietlone
komunikaty alarmowe; patrz takze punkt Potwierdzanie komunikatu.

— Wyt sygn.: dotknij tego przycisku, aby wytgczy¢ wszystkie uaktywnione zewnetrzne
urzadzenia sygnalizacyjne; patrz takze punkt Wtaczanie i wytaczanie zewnetrznych
urzadzen sygnalizacyjnych.

— Wk sygn.: dotknij tego przycisku, aby wtaczy¢ dezaktywowane zewnetrzne urzadzenia
sygnalizacyjne; patrz takze punkt Wtaczanie i wytaczanie zewnetrznych urzadzen
sygnalizacyjnych.

— Reset: dotknij tego przycisku, aby zresetowaé wszystkie wyswietlone komunikaty o
alarmach; patrz takze punkt Resetowanie komunikatu alarmowego.

Kolejnos¢ komunikatow alarmowych

Komunikaty sg wyswietlane w porzadku chronologicznym.

—  Najnowszy komunikat alarmowy w strefie logicznej znajduje sie zawsze na koricu listy.

—  Pierwszy i najstarszy komunikat alarmowy w strefie logicznej jest natomiast wyswietlany
na jej poczatku. Nastepne trzy komunikaty sg wyswietlane w trakcie przewijania listy.

mud 0

Uwaga!
Po uptywie 30 sekund od ostatniej operacji (np. przewiniecia listy) pierwszy i najstarszy alarm
jest ponownie wyswietlany na poczatku listy.

8.44

Informacje o strefach logicznych w stanie alarmowym
Komunikat alarmowy zawiera informacje o:

- kategorii elementu;

- typie komunikatu;

—  adresie grupy czujek;

- liczbie czujek, ktére wyzwolity alarm w odpowiedniej strefie logicznej;
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- numerze komunikatu;
- dodatkowe informacje, takie jak lokalizacja strefy (zaleznie od konfiguracji centrali).
Przyktad:

Pozar Strefa 00005

#001 Biuro 1 (6)

Typ komunikatu

Zgtoszono komunikat typu Pozar.

Zaleznie od ustawien centrali typ komunikatu moze by¢ precyzyjniej okreslony, np. pozar PAS
w przypadku alarmu pozarowego z weryfikacjg pozaru.

Adres strefy logicznej
00005: Pierwszy alarm pozarowy zostat wyzwolony w pigtej strefie logicznej.

Liczba czujek

(6): Alarm pozarowy w piatej strefie logicznej (00005) zostat wyzwolony przez szes¢ (6)
czujek.

Jesli strefa logiczna zawiera tylko jeden element, liczba czujek nie jest wyswietlana.

md 0

Uwaga!
W zaleznosci od konfiguracji systemu wys$wietlany jest adres logiczny lub fizyczny czujki.

8.4.5

8.4.6

8.4.7

Numer komunikatu

Komunikaty alarmowe sg ponumerowane chronologicznie.

Numer komunikatu w drugim wierszu okresla kolejno$¢ zgtaszania komunikatéw alarmowych.
#001: Pierwszy komunikat alarmowy.

W zaleznosci od konfiguracji systemu w drugim wierszu wys$wietlane sg dodatkowe informacje,
takie jak lokalizacja strefy logiczne;.

Najnowszy komunikat

Najnowszy komunikat znajduje sie zawsze na korcu listy.

Numer najnowszego komunikatu (np. #008) okresla catkowita liczbe stref logicznych, w
ktérych jedna lub wiecej czujek zgtosito alarm pozarowy.

Wyswietlanie poszczegdlnych czujek strefy logicznej
Aby wyswietli¢ poszczegdlne czujki strefy logicznej, nalezy wybraé zadang strefe logiczna.
Wyszczegdlnione zostang komunikaty alarmowe poszczegdlnych czujek.

Informacje o poszczegdlnych czujkach

Kazdy komunikat alarmowy zawiera informacje o:

—  kategorii elementu;

- typie komunikatu;

- adresie czujki;

—  numerze komunikatu;

- dodatkowe informacje, takie jak lokalizacja strefy (zaleznie od konfiguracji centrali).
Przyktad:

Pozar Czujki 00005 - 004

#002 Biuro 1
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Typ komunikatu
Informacje na temat typu komunikatu znajduja sie w punkcie Informacje o strefach logicznych
w stanie alarmowym.

Adres komunikatu

W tym przyktadzie alarm pozarowy wyzwolity nastepujace czujki:

0005 - 004: czwarta czujka (004) w piatej strefie logicznej (00005).

Jesli numer czujki, w tym przypadku (004), nie jest wyswietlany, dany komunikat alarmowy
jest jedynym w strefie logiczne;j.

mud 0

Uwaga!
W zaleznosci od konfiguracji systemu wyswietlany jest adres logiczny lub fizyczny czujki.

8.4.8

Numer komunikatu

Informacje na temat numeru komunikatu (#002) znajduja sie w punkcie Informacje o strefach
logicznych w stanie alarmowym.

W zaleznoséci od konfiguracji systemu w drugim wierszu wys$wietlane sg dodatkowe informacje,
takie jak miejsce montazu czujki lub typ czujki.

Aby wyswietli¢ wiecej informacji na temat komunikatu alarmowego, patrz Wyswietlanie
dodatkowych informacji.

Wyswietlanie dodatkowych informacji

mud @

Uwaga!
W oprogramowaniu do zdalnej obstugi centrali FSP-5000-RPS mozna na przyktad wprowadzi¢
tekst operacyjny dla kazdego typu alarmu.

Aby wyswietli¢ wiecej informacji o poszczegdlnych czujkach, nalezy wybra¢ komunikat
alarmowy.

Wyswietlone zostang nastepujace informacje:

- Kategoria elementu

- Typ komunikatu

— Datai czas komunikatu

—  Adres fizyczny i logiczny czujki

—  Specyfikacja typu czujki (tylko w przypadku czujek LSN)

—  Tekst operacyjny (w zaleznosci od konfiguracji)
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9 Alarm pozarowy

Uwaga!
Szczegotowe informacje na temat typow alarmow, opdznien alarmow oraz wyswietlacza
kontrolera centrali mozna znalez¢ w rozdziale Alarm, Strona 36.

mud 0

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Sygnalizatory wizualne i akustyczne, Strona 43

- Potwierdzanie komunikatu, Strona 43

- Wyciszanie wbudowanego brzeczyka, Strona 43

- Wtaczanie i wyciszanie urzadzeri sygnalizujgcych, Strona 43

—  Resetowanie urzadzen sygnalizacyjnych i transmisyjnych, Strona 43
- Wyzwalanie weryfikacji pozaru, Strona 44

- Resetowanie komunikatu alarmowego, Strona 45

- Wytaczanie czujek, Strona 46

Sygnalizacja alarmu pozarowego
Alarm pozarowy jest sygnalizowany przez centrale wizualnie i akustycznie poprzez:
- wyswietlenie stref logicznych na wyswietlaczu,

—  zaswiecenie ikony LED ,,Alarm”@,

-  wiaczenie wewnetrznego sygnatu akustycznego (brzeczyka).

Uwaga!

Komunikaty alarmowe maja priorytet w stosunku do innych typédw komunikatéw. Po
zgtoszeniu alarmu pozarowego system automatycznie przetgcza wyswietlacz na
sygnalizowanie alarmu.
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9.1 Ewakuacja

Mozna recznie sterowac wszystkimi dostepnymi strefami ewakuacji.

Naci$nij przycisk ewakuacji , aby otworzy¢ liste ze wszystkimi dostepnymi strefami
ewakuacyjnymi. Aby wyszukac konkretng strefe, wprowadz numer grupy urzadzen

&~

sygnalizacyjnych i nacisnij

Uwaga!
Indywidualna kontrola kazdej grupy jest mozliwa tylko w przypadku kontroleréw central z
licencjg premium.

md 0

Wybierz zadang grupe, aby natychmiast rozpocza¢ lub zatrzymac¢ ewakuacje tej strefy. Uzyj
\/i /\ aby przewijac¢ liste. Wpisy grupy zmieniajg kolor tta w zaleznosci od ich
aktualnego stanu.

Wybierz, Wsz wt aby kontrolowaé¢ Wsz wyt wszystkie grupy ewakuacyjne lub zatrzymaé
aktywacje wszystkich grup naraz.

Kolory tta grup maja nastepujace znaczenie:

—  Czerwony: grupy, ktore sg aktywne w sytuacji alarmowej
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9.2

9.3

—  Fuksja: grupy, ktére sg aktywne bez rzeczywistego alarmu, np. w przypadku prébnego
alarmu przeciwpozarowego

—  Zielony: grupy, ktére nie sg aktywne

- 76tty: grupy wytaczone lub z usterkami; sterowanie nimi nie jest mozliwe.

Sygnalizatory wizualne i akustyczne

— Dioda LED alarmu @ i dioda LED ewakuacji ; Swieca na czerwono

- W systemie wtacza sie wewnetrzny brzeczyk; patrz takze punkt Wyciszanie wbudowanego
brzeczyka, Strona 43.

- W zaleznosci od konfiguracji uaktywniane sg sygnalizatory akustyczne i/lub optyczne (np.
syreny, sygnalizatory optyczne).

Po uaktywnieniu urzadzenia transmisyjnego do komunikacji ze strazg pozarng, na panelu

wskaznikow LED na czerwono zapala sie dioda sygnalizujagca nastepujacy komunikat:

Potwierdzanie komunikatu

Istniejg dwa sposoby potwierdzenia komunikatu:

- Wybierz opcje Potwierdzenie. Potwierdzane sg wytacznie komunikaty alarmowe widoczne
na wyswietlaczu.

—  Wybierz komunikat, a nastepnie nacisnij Potwierdzenie. Potwierdzany jest wytgcznie
wybrany komunikat.
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Uwaga!
W przypadku wyswietlenia pola Idz do Potwierdzenie, nalezy je wybrac, aby wyswietli¢
komunikaty, ktére nie zostaty jeszcze potwierdzone.

9.4

9.5

Wyciszanie wbudowanego brzeczyka

Nacisnij ponizszy przycisk, aby tymczasowo wytaczy¢ wewnetrzny brzeczyk:
Jx

Sygnat wewnetrzny jest wyciszany.

Wiaczanie i wyciszanie urzadzen sygnalizujacych

Aktywne sygnalizatory akustyczne i optyczne mozna wytaczy¢.
»  Wybierz Wyt. sygn..
Sygnalizator akustyczne i/lub optyczny zostanie wytgczony.
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Uwaga!
Nastepny komunikat alarmowy sprawia, ze wszystkie wytaczone urzadzenia sygnalizacyjne sg
witagczane automatycznie.

9.6

» Aby ponownie wtaczy¢ urzadzenie sygnalizacyjne, wybierz Wt. sygn..
Urzadzenia sygnalizacyjne sg ponownie wtaczane.

Resetowanie urzadzen sygnalizacyjnych i transmisyjnych

» Aby zresetowac urzadzenia sterujace lub transmisyjne, wybierz Sterowanie na pasku
stanu.
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Uwaga!
Wyswietlacz przetaczany jest automatycznie na tryb alarmowy po uptywie 30 sekund. Aby
przetagczy¢ wyswietlacz w tryb alarmowy przed uptywem 30 sekund, wybierz Pozar.

»  Wybierz urzadzenie sygnalizacyjne.
Wyswietlane sg wytacznie uaktywnione sygnalizatory.
1. Wybierz jeden lub kilka elementow listy.
Element listy zostanie zaznaczony.
2. Wybierz Reset.
Jednostki sterujagce sg resetowane do stanu wyjsciowego.
Na pasku stanu w polu Sterowanie liczba urzadzen sterujgcych zostaje pomniejszona o
zresetowane elementy.
Aby zresetowac urzadzenia transmisyjne, nalezy wykonac¢ te same czynnosci, jednak w kroku 1
nalezy wybrac¢ opcje Urzadzenie transmisyjne.

9.7 Wyzwalanie weryfikacji pozaru

9.7.1 Weryfikacja alarmu
Transmisja sygnatu alarmowego jest opdzniana. Nalezy sprawdzi¢ obszar dozorowany przez
czujke generujacg alarm.
Witaczany jest wewnetrzny sygnat akustyczny (brzeczyk). Urzadzenia sygnalizacyjne (np.
syreny) i urzadzenia transmisyjne do komunikacji ze strazg pozarng nie sg uaktywniane.
Czas na sprawdzenie alarmu pozarowego jest nazywany czasem na badanie. Moze on sie
rozni¢ w zaleznosci od strefy logicznej. Czas na badanie jest wtgczany, jesli alarm pozarowy
zostanie potwierdzony w centrali w przeciggu czasu na potwierdzenie.
Przestroga!
Jesli w czasie przeznaczonym na badanie zgtoszony zostanie drugi alarm pozarowy, wszystkie
komunikaty alarmowe s3 przekazywane do strazy pozarnej. Czas na badanie jest anulowany.
Jesli w trakcie kontroli pozar zostanie potwierdzony, alarm pozarowy musi zosta¢ przekazany
do strazy pozarnej (patrz Reczne wyzwalanie alarmu, Strona 45). W danym miejscu mozna
takze wyzwoli¢ reczny ostrzegacz pozarowy.
Jesdli alarm jest fatszywy, mozna zresetowac lub wytaczy¢ czujke, ktora wyzwolita alarm (patrz
punkt Resetowanie komunikatu alarmowego lub Wytaczanie czujek).
Przestroga!
Wszystkie komunikaty alarmowe i usterkowe z wytgczonych detektorow nie sg juz
wyswietlane.

9.7.2 Wiaczanie czasu na badanie

Przestroga!

Jesli w trakcie czasu weryfikacji zostanie wyzwolony inny alarm (alarm zewnetrzny), czas
weryfikacji zostaje zawieszony do momentu zresetowania alarmow pozarowych oczekujgcych
w kolejce.

Jesli istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli, wyswietlane sg nastepujgce okresy czasu.
Liczniki zostajg wyzerowane:
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—  Czas na potwierdzenie alarm musi zosta¢ potwierdzony w podanym przedziale
czasowym.

—  Czas na badanie alarm musi zosta¢ sprawdzony w podanym przedziale czasowym. Dla
kazdej strefy logicznej lub czujki mozna okresli¢ inny czas.

— Reset mozliwy za : przedziat czasowy, po ktorym mozliwe jest zresetowanie czujki.
Informacje dotyczace resetowania znajduja sie w punkcie Resetowanie komunikatu
alarmowego, Strona 45.

Przestroga!
Po przekroczeniu czasu na potwierdzenie lub czasu na badanie alarm jest niezwtocznie
przekazywany do lokalizacji zewnetrznych.

Aby rozpocza¢ weryfikacje alarmu, wybierz Potwierdzenie we wskazanym czasie, aby
potwierdzi¢ alarm.

Przestroga!
Jesli alarm nie zostanie potwierdzony w tym czasie, jest przekazywany do lokalizacji
zewnetrznych.

Wyswietlony zostanie czas na badanie. Weryfikacja alarmu zostaje rozpoczeta.
Nalezy sprawdzi¢ alarm pozarowy na miejscu we wskazanym czasie.

> b b

Przestroga!

Jesli podczas weryfikacji pozaru wygenerowany zostanie drugi alarm, wszystkie komunikaty
alarmowe sg automatycznie przekazywane do lokalizacji zewnetrznych.

Jesli po weryfikacji alarmu wygenerowany zostanie drugi alarm, czas na badanie zostanie
zainicjalizowany automatycznie, zaktadajac mozliwo$¢ weryfikacji rowniez tego alarmu.

9.7.3

Reczne wyzwalanie alarmu

>

Przestroga!

Jesli w trakcie testow zostanie wykryty prawdziwy alarm pozarowy, alarm ten musi zostac
recznie przekazany na zewnatrz, na przyktad do placéwki strazy pozarnej. W danym miejscu
mozna takze wyzwoli¢ reczny ostrzegacz pozarowy.

9.8

1. Aby przekazac¢ alarm do lokalizacji zewnetrznych, dotknij pola Alarm reczny.
Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje.
Alarm jest przekazywany do jednostki strazy pozarne;j:

Na panelu wskaznikéw LED na czerwono zapala sie dioda .

Resetowanie komunikatu alarmowego

mud o

Uwaga!
Detektor mozna zresetowac dopiero po uptynieciu czasu Reset. Czas resetowania jest
konfigurowany za posrednictwem FSP-5000-RPS.

Gdy element jest resetowany, przywracany jest jego stan poczatkowy. Resetowane sg rowniez

urzadzenia transmisyjne do komunikacji ze straza pozarna lub urzadzenia gasnicze.
W zaleznoséci od konfiguracji centrali dostepne sg trzy rézne warianty resetowania:
- Standard
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Resetowanie wszystkich komunikatow tego samego typu:
Resetowane sg wszystkie komunikaty wybranego typu, np. Pozar.
—  Resetowanie wszystkich elementow, ktérych stan jest inny niz ,normalny”.
- Wyswietlenie podmenu z czterema opcjami do wyboru
Kazdy wyswietlony element moze by¢ resetowany osobno:
- Tacentrala
Resetowanie wszystkich elementdéw, ktérych stan jest inny niz ,normalny”.
-  Wszystkie elementy tego zdarzenia
Resetowanie wszystkich elementéw, ktore np. wyzwolity alarm pozarowy
—  Strefa logiczna
Wyswietlana jest lista stref logicznych.
-  Czujka
Wyswietlana jest lista czujek.
Aby zresetowac komunikat alarmowy,
— wybierz Reset na wyswietlaczu komunikatow
lub
—  wybierz komunikat alarmowy i dotknij pola Reset w widoku szczegdtowym:
W zaleznosci od zaprogramowanego wariantu (patrz powyzej) resetowane sg wszystkie
elementy, ktére nie sg w stanie alarmowym lub wszystkie komunikaty tego samego typu.
Jesli istnieje mozliwos¢ resetowania roznych elementéw:
1. Wybierz element. W menu Strefa oraz Czujka wyswietlana jest lista odpowiednich czujek i
stref logicznych.
2.  Wybierz zadany element listy. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przewijania listy w
goére i w dot, patrz Przewijanie list, Strona 26.
Element listy zostanie zaznaczony.
3. Wybierz Reset.
Wybrany element / grupa elementow zostanie zresetowana.

TEKST R

Jesli w polu elementu listy znajduje sie litera R, oznacza to, ze proces resetowania danego
elementu nie zostat jeszcze zakoriczony.

Jedli element nie moze zostac zresetowany, bedzie nadal wyswietlany na liscie.

Po zresetowaniu wszystkich elementow wyswietlacz przechodzi w tryb gotowosci.

9.9 Wytaczanie czujek

Aby wytaczy¢ czujke, ktéra wyzwolita alarm:
1. Wybierz zadany komunikat alarmowy.
2.  Wybierz Wytacz.

Uwaga!
System nie przekazuje informacji, czy wytaczenie wybranego elementu byto mozliwe. Aby
monitorowac operacje, nalezy zaznaczyc¢ element.

md 0
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10 Komunikat o usterce

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:
- Wyswietlanie informacji o usterce, Strona 47
—  Komunikat o usterce w centrali, Strona 47

—  Resetowanie komunikatu o usterce, Strona 50
- Blokowanie elementu, Strona 51

10.1 Wyswietlanie informacji o usterce

Uwaga!

Po zgtoszeniu alarmu pozarowego system automatycznie przetagcza wyswietlacz na tryb
alarmowy. Aby powrdci¢ do ekranu z informacjag o usterce, nalezy dotkna¢ pola Usterka na
pasku stanu. W przypadku alarmu pozarowego, po uptywie 30 sekund wyswietlacz

mud 0

automatycznie przetacza sie na tryb alarmowy.

Aby wyswietli¢ komunikaty o usterce z poziomu ekranu alarmowego lub jakiegokolwiek innego

menu, nalezy wybrac jedng z ponizszych pozycji na pasku stanu:

—  Usterka: wyswietlana jest lista wszystkich typdw zgtoszonych usterek oraz liczba
elementow w stanie usterki.

—  Stan: wyswietlana jest lista wszystkich biezacych komunikatéw, pogrupowanych wedtug
typu komunikatu. W kazdym przypadku podawana jest takze liczba elementow.
Aby wyswietli¢ komunikaty o usterce, nalezy wybraé¢ zadang kategorie komunikatéw, w
tym wypadku Usterka.

_\(')/_ 0 0 8 0

Tk Pozar Sterowan | | Usterka Wytacz ||Stan
ie

Przestroga!

Jesli komunikat nie musi by¢ resetowany, jest usuwany z wyswietlacza natychmiast po
usunieciu usterki.

Uwaga!

Jesli poszczegdlne elementy, ktére znajduja sie w tej samej grupie z innymi elementami,
dziatajg wadliwie, jako pierwsza wyswietlana jest odpowiednia grupa elementéw. Aby
wyswietli¢ poszczegdlne elementy, nalezy wybrac¢ okreslong grupe elementéw. Patrz takze

mud @

Wyswietlanie pojedynczych elementdow grupy, Strona 49.

10.2 Komunikat o usterce w centrali

10.2.1 Potwierdzanie komunikatu
Istniejg dwa sposoby potwierdzenia komunikatu:
—  Potwierdzanie wszystkich wyswietlonych komunikatéw: wybierz Potwierdzenie.
—  Potwierdzanie pojedynczego komunikatu: wybierz komunikat, a nastepnie nacisnij
Potwierdzenie.
Grupy elementéw

Na liscie wys$wietlane sg wszystkie adresowane elementy logicznie.
Elementy listy z zottym ttem pola to niepotwierdzone komunikaty alarmowe.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obstugi 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877



48 pl| Komunikat o usterce

FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Elementy listy bez wyrdznienia to potwierdzone komunikaty alarmowe.

md 0

Uwaga!
Jednoczesnie na wyswietlaczu moga by¢ wyswietlone maksymalnie cztery komunikaty o
usterce. Wyswietlane sg tylko pola, ktére mogg by¢ obstugiwane (np. Potwierdzenie i Reset).

Przewin liste, aby wyswietli¢ nastepne komunikaty o btedach.
Wyswietlane sg cztery kolejne komunikaty o usterce.

10.2.2 Sekwencja komunikatéow o usterce
Komunikaty sg wyswietlane w porzadku chronologicznym.
® Uwaga!
Po uptywie 15-30 sekund od ostatniej operacji (np. przewiniecia listy) pierwszy i ostatni
l komunikat o usterce jest ponownie wyswietlany na poczatku listy.
10.2.3 Informacje na temat grup elementéw dziatajacych nieprawidtowo

Komunikat o usterce zawiera informacje o:

- Kategoria elementu

- Typ komunikatu

—  Adres grupy elementow

—  Liczba elementow, ktore spowodowaty komunikat o usterce w danej grupie elementéw
- Numer komunikatu

— Dodatkowe informacje (np. lokalizacja instalacji)

Przyktad:

Usterka Strefa 00005

#001 |Biuro1 (6)

Kategoria elementu: Roézne czujki w jednej strefie logicznej

Typ komunikatu: Usterka

Adres grupy elementéw 00005: Pierwszy komunikat o usterce zostat spowodowany
przez piatg strefe logiczna.

Liczba poszczegdlnych (6): W piatej strefie logicznej (00005) znajduje sie szes¢ czujek

elementow w stanie usterki. Jesli grupa elementéw zawiera tylko jeden
element, liczba elementow nie jest wyswietlana.

Numer komunikatu Komunikaty o usterce sg ponumerowane chronologicznie.

Numer komunikatu w drugim wierszu okresla kolejnos¢
zgtaszania komunikatow o usterce.
001: Pierwszy i najstarszy zgtoszony komunikat o usterce.

Lokalizacja instalacji strefy Biuro 1
logicznej

i

Uwaga!
W zaleznosci od konfiguracji systemu wys$wietlany jest adres logiczny lub fizyczny elementu.
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10.24

Najnowszy komunikat
Najnowszy komunikat znajduje sie na koncu listy.

1

Uwaga!
Po uptywie 15-30 sekund od ostatniej operacji (np. przewiniecia listy) pierwszy i najstarszy

komunikat o usterce jest ponownie wys$wietlany na poczatku listy.

10.2.5

10.2.6

Wyswietlanie pojedynczych elementéw grupy
Aby wyswietli¢ poszczegdlne elementy grupy, nalezy wybra¢ zadang grupe elementéw.
Wyswietlone zostang komunikaty o usterce dotyczace poszczegdlnych elementow.

Informacje o poszczegodlnych elementach
Komunikat o usterce zawiera informacje o:

Kategoria elementu

Typ komunikatu

Adres elementu

Numer komunikatu

Dodatkowe informacje (np. lokalizacja instalacji)

Przyktad:

Usterka Urzadzenie 00026-

transmisyjne

004

#002 Kafeteria

Kategoria elementu:

Urzadzenie transmisyjne

Typ komunikatu: Usterka

Adres elementu

Numer komunikatu

urzadzenia transmisyjnego:

Komunikat o usterce zostat wywotany awarig nastepujacego

00026 — 004: czwarte urzadzenie transmisyjne (004) w 26.

grupie (00026).

Komunikaty o usterce sg ponumerowane chronologicznie.

Numer komunikatu w drugim wierszu okresla kolejnos¢

zgtaszania komunikatéw o usterce.

002: drugi komunikat o usterce, ktory zostanie zgtoszony.

Lokalizacja instalacji Kafeteria
elementu

Uwaga!
W zaleznosci od konfiguracji systemu wyswietlany jest adres logiczny lub fizyczny elementu.

10.2.7

Wyswietlanie dodatkowych informacji
Aby wyswietli¢ wiecej informacji o poszczegdlnych elementach, nalezy wybraé¢ komunikat o
usterce.
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Uwaga!
Wyswietlona informacja jest zapisywana w aplikacji do obstugi programowania centrali
FSP-5000-RPS.

10.2.8

10.3

Wyswietlone zostang nastepujace informacje:

- Kategoria elementu

- Typ komunikatu

— Data i czas komunikatu

—  Adres fizyczny i logiczny elementu

—  Specyfikacja typu czujki (tylko w przypadku czujek LSN)

—  Tekst operacyjny (w zaleznosci od konfiguracji)

Wybierz OK, aby powrdci¢ do listy wszystkich komunikatow o usterce. Reset, patrz punkt
Resetowanie komunikatu o usterce, Strona 50.

Zablokuj, patrz punkt Blokowanie elementu, Strona 51. Wybierz Szczegoty (jesli jest
dostepne), aby przejs¢ bezposrednio do odpowiedniego okna Diagnostyka w celu rozwiazania
problemu. Zobacz Diagnostyka, Strona 58.

Sygnalizatory
Sygnalizatory wizualne

lkona ,usterka” zapala sie na zo6tto.

W zaleznosci od typu usterki zapala sie dodatkowa, zo6tta kontrolka (patrz punkt Diody LED
stanu, Strona 15):

=
- Usterka systemu (dioda LED s$wieci)

- A Usterka zasilania (dioda LED s$wieci)
- Usterka detektora (dioda LED miga)

- &) Usterka urzadzenia transmisyjnego (dioda LED miga)
- I<] »> Usterka sygnatow (dioda LED miga)

- @ Usterka wyjscia do sprzetu przeciwpozarowego (dioda LED miga)

Sygnalizator akustyczny
Wtacza sie wewnetrzny sygnat akustyczny (brzeczyk).
Aby tymczasowo wyciszy¢ wbudowany brzeczyk:

Jx

Resetowanie komunikatu o usterce

Naci$nij

Przestroga!
Jesli komunikat nie musi by¢ resetowany, jest usuwany z wyswietlacza natychmiast po
usunieciu usterki.

W zaleznosci od konfiguracji centrali dostepne sg trzy rézne warianty resetowania; patrz
Resetowanie komunikatu alarmowego, Strona 45.

Komunikat o usterce mozna zresetowac na dwa sposoby:

- Wpybierz Reset na wyswietlaczu komunikatéw lub

— wybierz komunikat o usterce, a nastepnie naci$nij Reset w widoku szczegdtowym.
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Wybrany element/grupa elementéw zostanie zresetowana.

Jesli w polu elementu listy znajduje sie litera ,,R”, oznacza to, ze proces resetowania danego
elementu nie zostat jeszcze zakonczony.

TEKST R

Jesli element nie moze zosta¢ zresetowany, bedzie nadal wyswietlany na liscie.
Po zresetowaniu wszystkich elementow wyswietlacz przechodzi w tryb gotowosci.

104 Blokowanie elementu

Aby zablokowa¢ element, ktéry spowodowat usterke:
1. Wybierz zadany komunikat o usterce.
2.  Wybierz Zablokuj.

Przestroga!

System nie przekazuje informacji, czy zablokowanie wybranego elementu byto mozliwe. Aby
monitorowac¢ operacje, nalezy zaznaczy¢ element.
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11

Wytacz

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Wytaczanie i wtaczanie elementdw, Strona 52

- Wyswietlanie oraz wtaczanie wytaczonych grup elementdw, Strona 52

- Wyswietlanie listy wszystkich wytaczonych elementdw, Strona 53

- Wytaczanie/wtaczanie brzeczyka, Strona 53

- Wytaczanie/wtaczanie wyjscia do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach,
Strona 54

Ostrzezenie!

Wszystkie komunikaty alarmowe i usterkowe z wytaczonych detektoréw nie sg juz
wyswietlane.

11.1 Przeglad menu
Wytaczenie Wytacz -> | Pokaz wytaczone Wybierz Wyt. brzeczyk |Drukarka
Blokada urzadzenia wedtug
numeru
Zablokuj NAC Urzadzenie HVAC Trzymacz drzwi
transmisyjne
Czujka Strefa logiczna System Modut
gasniczy wskaznikow
Grupa wytaczen Wiecej... -> | Element Modut
sterujacy interfejsu
11.2 Wytaczanie i wiaczanie elementow

Wybierz zadany element z podmenu.

md 0

Uwaga!

Czesciowo wytaczone elementy, takie jak petle lub grupy wytaczen, moga by¢ wyswietlane i
wytaczane catkowicie (patrz Wyswietlanie oraz wtgczanie wytaczonych grup elementdow,
Strona 52).

md 0

Uwaga!
Struktura menu moze by¢ inna, w zaleznosci od konfiguracji oprogramowania FSP-5000-RPS.

md @

Uwaga!

W zaleznosci od konfiguracji oraz struktury centrali moze sie okazac¢, ze mozliwe bedzie tylko
wytaczenie wszystkich urzadzen sygnalizacyjnych na raz (a nie pojedynczo). W takim
przypadku zamiast listy wyboru dostepny jest element listy NACWszystko.

11.3

Wyswietlanie oraz wtaczanie wytaczonych grup elementéw

1. Dostepne sg dwa sposoby wyswietlania wszystkich cze$ciowo lub catkowicie
wytagczonych petli, stref logicznych itp.:
—  Wpybierz Wytacz na pasku stanu.
Wyswietlana jest lista réznych standéw. lub
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- W menu startowym wybierz Wytaczenie Blokada.

2.  Wpybierz jedna z opcji: Wytaczone lub Wytacz , a nastepnie Pokaz wytaczone urzadzenia.
Wyswietlana jest lista réznych kategorii elementow. Wyswietlona liczba oznacza ilos¢
wytaczonych elementéw lub grup elementéw danej kategorii.

3. Wybierz z listy zadany element, np. strefe logiczna.

4. Wybierz:

—  Czesciowo wytaczone, aby wyswietli¢ wszystkie czeSciowo wytagczone strefy
logiczne;

—  Catkowicie wytaczone, aby wyswietli¢ wszystkie catkowicie wytgczone strefy
logiczne.

W zaleznosci od wybranej opcji wyswietlone zostang wszystkie czesciowo lub catkowicie

wytaczone strefy logiczne. Liczba w nawiasie, np. (5) oznacza ilo$¢ wytgczonych

elementow.

Aby ponownie witgczy¢ wszystkie elementy jednej lub wiekszej liczby stref logicznych,

wybierz okreslong strefe logiczna, a nastepnie wybierz Wiacz.

114 Wyswietlanie listy wszystkich wytaczonych elementow

1141 Za pomoca menu
Aby wyswietli¢ liste wszystkich wytagczonych elementéw, wybierz nastepujgce pozycje w menu
startowym:
1. Wyiaczenie Blokada
2. Wytacz
3. Pokaz wytaczone urzadzenia
Wyswietlana jest lista roznych kategorii elementéw. Wyswietlona liczba oznacza ilos¢
wytgczonych elementow lub grup elementéw danej kategorii.
4. Wybierz zadang kategorie elementéw, np. Czujka .
Wyswietlana jest lista wszystkich wytaczonych czujek.
Aby wtaczy¢ wytaczone elementy:
1. Wybierz zadany element.
2.  Wybierz Wiacz.
Element zostaje wtgczony.

11.4.2 Za pomocg paska stanu
Aby wyswietli¢ liste wszystkich wytagczonych elementéw:
1. Wybierz Wytacz na pasku stanu.
Wyswietlana jest lista réznych standéw.
2.  Wybierz Wytaczone.
Wyswietlana jest lista réznych kategorii elementow. Wyswietlona liczba oznacza ilos¢
wytaczonych elementéw lub grup elementéw danej kategorii.
3.  Wybierz z listy zadany element, np. Czujka.
Wyswietlana jest lista wszystkich wytaczonych elementdw.
Aby wtaczy¢ wytaczone elementy:
1. Wybierz zadane elementy.
2.  Wybierz Wiacz.

11.5 Wytaczanie/wtaczanie brzeczyka

Aby zapobiec przestaniu ostrzegawczego sygnatu dzwiekowego do centrali w trakcie
wykonywania prac konserwacyjnych, mozna na przyktad wytgczy¢ na state wewnetrzny
brzeczyk centrali.

Aby wytaczy¢ brzeczyk, wybierz nastepujace pozycje w menu startowym:
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Wytaczenie Blokada
Wytacz

Wiecej...

Wyt. brzeczyk

rowbd =

Brzeczyk zostaje wytaczony, a tekst w interfejsie zmienia sie na Wiacz brzeczyk.
Aby ponownie witgczy¢ brzeczyk, wybierz Wiacz brzeczyk w kroku 4.

Przestroga!
Jesdli brzeczyk zostanie wytgczony na state, zaden sygnat dZzwiekowy nie zostanie
wygenerowany przez centrale w przypadku alarmu lub usterki!

11.6

11.6.1

11.6.2

Wytaczanie/wiaczanie wyjscia do urzadzen przekazujacych
ostrzezenia o usterkach

W konfiguracji FSP-5000-RPS przekaznik awarii modutu interfejsu strazy pozarnej ENO 0000 A
jest skonfigurowany jako wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach zgodnie
z norma EN54-2.

Uwaga: aby wyswietli¢ i wytaczy¢/wtaczy¢ wyjscia urzadzen przekazujacych ostrzezenia o
usterkach, nalezy zna¢ adres (Grupa i Adres podrzedny) i etykiete, ktdre zostaty przypisane
do przekaznika awarii w konfiguracji FSP-5000-RPS .

Omijanie wyjscia do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach
Aby wytaczy¢ urzadzenie przekazujace ostrzezenia o usterkach, wybierz ponizsze opcje w
menu startowym:

1. Wyiaczenie Blokada.

2. Wytacz.

3. Wpybierz wedtug numeru.

4. Wprowadz adres (Grupa i Adres podrzedny), ktérzy zostat przypisany do przekaznika

e

awarii w konfiguracji FSP-5000-RPS , po czym nacisnij klawisz Enter
Zostanie wyswietlona lista réznych stanéw.

5.  Wybierz z listy wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach i nacisnij
Wytacz.
W razie potrzeby wprowadz identyfikator uzytkownika i hasto, aby zalogowa¢ sie do
kontrolera centrali.
Wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach jest omijane.

Wiaczanie wyjscia do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach
Istniejg dwa sposoby, aby wtaczy¢ wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o
usterkach:

— wiaczanie przy uzyciu menu startowego;

—  wiaczanie za pomocga paska stanu.

wiaczanie przy uzyciu menu startowego;
Aby wtaczy¢ wyjscia do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach przy uzyciu menu
startowego, wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Woytaczenie Blokada.
2. Wytacz.
3. Pokaz wytaczone urzadzenia.
Wyswietlana jest lista réznych kategorii elementow.
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4. Woybierz z listy wyjscie do urzadzen przekazujagcych ostrzezenia o usterkach i nacisnij
Wiacz.
W razie potrzeby wprowadz identyfikator uzytkownika i hasto, aby zalogowa¢ sie do
kontrolera centrali.
Wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach zostaje wtaczone.

wiaczanie za pomoca paska stanu.
Aby wtaczy¢ wyjscia do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach przy uzyciu paska
stanu, wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Wyiacz.
Wyswietlana jest lista réznych standéw.
2. Pokaz wytaczone urzadzenia.
Wyswietlana jest lista roznych kategorii elementéw.
3.  Wybierz z listy wyjécie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach i nacisénij
Wiacz.
W razie potrzeby wprowadz identyfikator uzytkownika i hasto, aby zalogowa¢ sie do
kontrolera centrali.
Wyjsécie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach zostaje wtaczone.
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12

Zablokuj

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:
- Blokowanie i odblokowywanie elementdow, Strona 56
- Wyswietlanie listy wszystkich zablokowanych elementdw, Strona 56

Przestroga!
Wszystkie komunikaty alarmowe i usterkowe z zablokowanych detektorow nie sg juz
wyswietlane.

12.1 Przeglad menu
Wytaczenie Wytacz Pokaz zablokowane Wybierz Grupa Drukarka
Blokada urzadzenia wedtug blokowania
numeru
Zablokuj -> | Sygnalizator Sygnalizator HVAC Trzymacz drzwi
akustyczny optyczny
Urzadzenie Czujka System Modut
transmisyjne gasniczy wskaznikow
Strefa logiczna Wiecej... -> | Element Modut
sterujacy interfejsu
12.2 Blokowanie i odblokowywanie elementow
Wybierz zadany element z podmenu.
Przyktad:
Aby zablokowa¢ czujke, wybierz nastepujgce pozycje w menu startowym:
1. Wytaczenie Blokada
2. Zablokuj
3. Czujka
Wyswietlane sg rézne kategorie wyboru. Patrz takze Obstuga list, Strona 25.
4. Wybierz kategorie sortowania, np. Wedtug opisu.
Wyswietlana jest lista czujek. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przewijania listy w
goére i w dot, patrz Przewijanie list, Strona 26.
5.  Wybierz zadane pola list.
Elementy listy zostajg zaznaczone.
6. Wybierz Zablokuj.
Wybrane elementy sg blokowane.
Aby ponownie odblokowac elementy, powtdrz wszystkie poprzednie kroki, ale wybierz
opcje Od- blok. w kroku 6.
C
Litera ,C” po nazwie czujki oznacza, ze ta czujka jest czescig zamknietej grupy i nie moze
zosta¢ zablokowana jako pojedynczy element. Aby zablokowa¢ tak oznaczong czujke, wybierz
w kroku 3 Strefa logiczna.
12.3 Wyswietlanie listy wszystkich zablokowanych elementow
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12.3.1 Za pomoc3a menu
Aby wyswietli¢ liste wszystkich zablokowanych elementdw, wybierz nastepujace pozycje w
menu startowym:
1. Wyiaczenie Blokada
2. Zablokuj
3. Pokaz zablokowane urzadzenia
Wyswietlana jest lista réznych kategorii elementow. Wyswietlona liczba oznacza ilos¢
zablokowanych elementéw lub grup elementéw danej kategorii.
4. Wybierz wymagang kategorie elementu, np. Czujka .
Zostanie wyswietlona lista wszystkich zablokowanych detektorow.
Aby odblokowac elementy:
1. Wybierz zadany element.
2.  Wybierz Od- blok..
Element zostaje odblokowany.

12.3.2 Za pomocg paska stanu
Aby wyswietli¢ liste wszystkich zablokowanych elementow:
1. Wybierz opcje Wytacz z paska stanu.
Zostanie wyswietlona lista roznych standw.
2.  Wpybierz opcje Zablokowane.
Wyswietlana jest lista réznych kategorii elementow. Wyswietlona liczba oznacza ilos¢
zablokowanych elementow lub grup elementow danej kategorii.
3.  Wybierz z listy zadany element, np. Czujka .
Wyswietlana jest lista wszystkich zablokowanych elementéw.
Aby odblokowac elementy:
1. Wybierz zadany element.
2.  Wybierz Od- blok..
Element zostaje odblokowany.
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13 Diagnostyka

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Szczegoty elementu, Strona 58: Informacje diagnostyczne na temat modutu LSN oraz
elementow wybranego modutu LSN

- Moduty, Strona 59: Informacje diagnostyczne (wersja oprogramowania) oraz sprzetowe
dane diagnostyczne modutéw

- Sprzet, Strona 59: Informacje o udostepnionych adresach, danych statystycznych
dotyczacych transmisji i przeprowadzeniu testow wyswietlacza

- Informacje o centrali, Strona 60: Informacje diagnostyczne kontrolera centrali

- Test LED modutdw, Strona 60: Testowanie panelu wskaznikow LED modutéow

- Ustugi sieciowe, Strona 60: Informacje o dostepnosci innych weztéw w sieci

- DZwiekowe systemy ostrzegawcze, Strona 64: Informacje diagnostyczne dotyczace
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (VAS)

13.1 Przeglad menu
Diagnostyka |-> |Szczegodty elementu Moduty
Sprzet Informacje o centrali
Test LED modutéw Historia zdarzen
Ustugi sieciowe VAS
13.2 Szczegoty elementu

Aby wyswietli¢ informacje diagnostyczne na temat elementéw danego modutu:
1. W menu startowym wybierz Diagnostyka
2. Szczegoty elementu

Wyswietlana jest lista modutéw LSN.

Uwaga!
Cyfry przed nazwa modutu okreslajg gniazdo modutu w centrali.

md 0

1. Wybierz zadany element listy.
Na wyswietlaczu dostepne sg rézne opcje do wyboru:
2.  Wybierz:
-  Wszystkie informacje o pojedynczym elemencie , aby wyswietli¢ wszystkie
informacje diagnostyczne na temat elementu w petli modutu LSN.
- Informacje o grupie elementéw , aby wyswietli¢ okreslone informacje diagnostyczne
na temat kilku elementéw wybranego modutu LSN.
- Informacje o wszystkich elementach modutu , aby wyswietli¢ okreslone informacje
diagnostyczne na temat wszystkich elementow wybranego modutu LSN.
Dalsza procedura dla wszystkich trzech opcji zostanie zaprezentowana na przyktadzie.
Pozostate dwie mozliwosci roznig sie tylko nieznacznie.

Przyktad:
1. Wybierz Informacje o grupie elementow.

Wyswietlana jest lista elementéw wybranego modutu LSN.
2.  Wpybierz z listy zgdane elementy.

Elementy listy zostang zaznaczone.
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3.  Wybierz Tak.
Wyswietlana jest lista roznych typow danych.
4. Wybierz zadany element.
Element zostanie zaznaczony.
Wyswietlone zostang dane kazdego wybranego elementu.
5. Wybierz Start.
Aby anulowac procedure, wybierz Anuluj.
Wyswietlony zostanie pasek stanu.
6. Skorzystaj z przyciskow strzatek, aby zobaczy¢ wiecej informacji.
7. Wybierz Odswiez, aby w razie potrzeby zaktualizowac¢ dane.

13.3 Moduty

Aby wyswietli¢ informacje diagnostyczne na temat danego modutu:
1. W menu startowym wybierz Diagnostyka
2. Moduty
Dostepne sg dwie rézne listy.
3.  Wybierz liste, np. Wedtug numeru. Wiecej informacji na temat przewijania listy znajduje
sie w rozdziale Przewijanie list.
Wyswietlana jest lista wszystkich uzywanych modutéw.
4. Wybierz zadany element listy.
Wyswietlana jest lista réznych informacji:
- Informacje o module
-  Kompatybilno$é modutu
—  Stan modutu
W przypadku modutu LSN dostepne sg takze nastepujace pola wyboru:
—  Stan modutu i liczniki
-  Resetowanie licznikow
5. Wybierz rodzaj potrzebnych informacji, np. Stan modutu.
Wyswietlane sg informacje diagnostyczne na temat stanu modutu.
Wyswietlony zostanie pasek stanu.
6. Skorzystaj z przyciskow strzatek, aby zobaczy¢ wiecej informaciji.
7. Wybierz Odswiez, aby w razie potrzeby zaktualizowac dane.

134 Sprzet

134.1 Wyswietlacz
Dostepne sa cztery rézne funkcje:
—  Test LED: test wskaznikow LED.
-  Test wyswietlacza: test sprawnosci wyswietlacza.

Test LED
Aby przetestowacd diody LED na panelu wskaznikow LED:
1. W menu startowym wybierz Diagnostyka
2. Sprzet
3. Wyswietlacz
4. Wybierz Test LED.
Wszystkie diody LED panelu wskaznikdw LED zapalg sie na okoto pie¢ sekund.

Test wyswietlacza

Aby przetestowac sprawnos¢ wyswietlacza:
1. W menu startowym wybierz Diagnostyka
2. Sprzet
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3.  Wpybierz opcje Test wyswietlacza.
Najpierw brzeczyk wtacza sie na krotko. Nastepnie na wyswietlaczu pojawiaja sie kolory:
czarny, biaty, czerwony, zielony i niebieski. Potem na wyswietlaczu od gory do dotu
stopniowo pojawiaja sie te same kolory, po czym na wyswietlaczu ponownie pojawia sie
menu Sprzet.

13.4.2 Magistrala CAN
Wybierz Magistrala CAN, aby wyswietli¢ stan interfejsow CAN.
13.5 Informacje o centrali
Dotknij pola Informacje o centrali, aby wyswietli¢ nastepujace informacje diagnostyczne:
—  Model licencji kontrolera centrali (premium lub standardowa)
- Identyfikator CAN
—  Data produkcji
-  Wesja BOM
- Kod ident. pt. druk.
- Kod identyfikacyjny
- Wersja oprogram.
- Typ kompilacji
—  Numer kompilacji
—  Numer seryjny
- Adres MAC
13.6 Test LED modutow
Aby przeprowadzi¢ test wskaznikow LED wybranych modutéw:
1. W menu startowym wybierz Diagnostyka
2. Test LED modutow
Wyswietlana jest lista réznych kategorii sortowania.
—  Wybierz Test LED wszystkich modutéw, aby przeprowadzi¢ test wskaznikow LED
wszystkich modutow.
- Wybierz opcje Wedtug numeru lub Wedtug typu, aby przeprowadzi¢ test wskaznikow
LED wybranych modutdw.
Przyktad
Aby przeprowadzi¢ test wskaznikow LED modutu LSN 300:
1. Wybierz Wedtug typu.
Wyswietlana jest lista wszystkich typow modutow.
2.  Wybierz modut LSN 300.
Wyswietlana jest lista wszystkich modutéw LSN 300.
3. Wpybierz zadane pola list. Elementy listy zostajg zaznaczone.
4. Wybierz Aktywuj LED.
Wskazniki LED sa aktywne przez okoto pie¢ sekund.
® Uwaga!
l Cyfry przed nazwa modutu okreslajg gniazdo modutu w centrali.
13.7 Ustugi sieciowe
13.7.1 Routing table

Aby wyswietli¢ informacje o trasowaniu:
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13.7.2

13.7.3

1. W menu startowym wybierz Diagnostyka

Ustugi sieciowe
3. Tabela prowadzenia

Zostanie wyswietlona tabela zawierajgca informacje o trasowaniu.
Wszystkie wezty sieciowe osiggalne przez aktualnie uzywany wezet oraz rozpoznawalne przez
system sg wyswietlane pod etykieta Wezet.
Pozycje od CAN1 do USB1 oznaczaja interfejsy wezta centrali, ktore sg w danym momencie
uzywane. W tym przypadku sg to interfejsy wezta 1.
Typ interfejsu aktualnie uzywanego wezta centrali jest wyswietlany pod etykietg interfejs.
Moga zostac przypisane nastepujace interfejsy:
-  Interfejs CAN1
- Interfejs CAN2
—  Ethernet 1 (Multicast IP lub tunel UDP)
—  Ethernet 2 (Multicast IP lub tunel UDP)
—  Ethernet 3 (Multicast IP lub tunel UDP)
—  Ethernet 4 (Multicast IP lub tunel UDP)
- Interfejs USB 1
Liczba weztow, ktére musza by¢ pokonane, aby osiggnaé dany wezet, jest wyswietlana pod
etykieta odlegtosé¢. W przypadku weztow, ktdére sg osiggalne bezposrednio poprzez tryb
Multicast IP, warto$¢ ta wynosi 1. W przypadku weztéw, ktdre sg potaczone poprzez inne
interfejsy (np. CAN) z weztami osiggalnymi poprzez tryb Multicast IP, wartos¢ ta wzrasta
skokowo (np. w przypadku potaczenia poprzez tryb Multicast IP + CAN1/CAN2 wartos$¢ wynosi
2).
Centralom mozna przypisac fizyczny numer wezta od 1 do 64.

Consistency check

Niespojnosci miedzy ustawieniami sieci skonfigurowanymi w aplikacji do zdalnego

programowania centrali FSP-5000-RPS a ustawieniami skonfigurowanymi w kontrolerze

centrali sg wyswietlane w pozycji Diagnostyka — Ustugi sieciowe —.

Test zgodnosci.

1. W menu startowym wybierz Diagnostyka

2. Ustugi sieciowe

3. Test zgodnosci
Zostang wyswietlone ewentualne wykryte niespdjnosci miedzy ustawieniami sieci
zapisanymi w kontrolerze centrali a ustawieniami skonfigurowanymi w oprogramowaniu
FSP-5000-RPS. Do przetaczania sie miedzy widokiem Problemy biezacej konfiguracji: a
widokiem Przewidywane probl. po ponow. uruch.: stuzg przyciski strzatek na
wyswietlaczu.

Problemy biezacej konfiguracji:

Tabela wskazuje niescistos$ci miedzy ustawieniami sieciowymi aktywnej konfiguracji kontrolera

centrali (,aktywna”) a ustawieniami skonfigurowanymi w oprogramowaniu RPS

(,skonfigurowane”).

Przewidywane probl. po ponow. uruch.:

Tabela wskazuje niescistosci miedzy ustawieniami sieciowymi, ktdre zostaty juz
skonfigurowane w centrali, ale zostang wprowadzone dopiero po ponownym uruchomieniu
centrali (,zapisane”), a ustawieniami skonfigurowanymi w oprogramowaniu RPS
(,skonfigurowane”).

Ethernet ports
Aby wyswietli¢ tabele z listg roznych parametrow i stanow dwdch portéw Ethernet:
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1. W menu startowym wybierz Diagnostyka
Ustugi sieciowe
3. Porty sieci Ethernet
Zostang wyswietlone informacje dotyczace portu 1 sieci Ethernet.
Do przetaczania sie miedzy widokami szczegétowych danych na temat portu 1 i portu 2, 3
i 4 sieci Ethernet stuzg przyciski strzatek na wyswietlaczu.
Aby zaktualizowac¢ wyswietlane informacje, wybierz opcje Odswiez.
W tabeli wyswietlane sg nastepujace parametry:
—  Stan portu
—  Stan potaczenia: sprawdza stan kabla sieciowego
-  Predkosé: szybkos$¢ potaczenia sieciowego
— Ramki tx: liczba przestanych pakietéw danych
— Ramki rx: liczba otrzymanych pakietéw danych
-  Potaczono z: wskazuje sasiedni, dostepny wezet

13.74 Send ping command

Polecenie ping mozna wysta¢ do okreslonego adresu IP, aby sprawdzi¢ dostepnosc¢ innych

weztéw w sieci:

1. W menu startowym wybierz Diagnostyka

2. Ustugi sieciowe

3. Wyslij polecenie ping

4. Wprowadz adres IP wezta sieci, ktory chcesz oceni¢ pod wzgledem dostepnosci, i wybierz
opcje Wyslij polecenie ping.
Aby wprowadzi¢ adres IP:
dotknij pole zawierajace adres IP. Uzyj przyciskow strzatek na panelu sterowania, aby
wybraé poszczegdlne wartosci i modyfikuj wartosci, uzywajac przyciskow numerycznych
na klawiaturze alfanumerycznej.
Lub:
dotknij pole Zmien. Dotknij pole zawierajagce wartosé, ktéra ma zosta¢ zmieniona. Za
pomoca przyciskow strzatek na panelu sterowania wybierz zgdany numer i zmien go przy
uzyciu klawiatury numeryczne;.
Jesli wezet sieci o podanym adresie jest dostepny, zostanie wyswietlony komunikat o
uzyskaniu dostepu.

13.7.5 Ustugi zdalne
Ustugi Remote Services zapewniajg bezpieczne zdalne potaczenie internetowe zintegrowanego
systemu z urzagdzeniem AVENAR panel 8000/2000. Dostepne sg nastepujace funkcje:
- Remote Maintenance
- Remote Connect
- Remote Alert
Ustugi te wymagaja bezpiecznej bramy sieciowej dla ustug Remote Services. Szczegdtowe
informacje dotyczace konfiguracji ustug Remote Services znajduja sie w Instrukcji potgczen
sieciowych.

Remote Maintenance

Jesli funkcja Remote Maintenance zostata aktywowana za pomocg oprogramowania FSP-5000-
RPS do zdalnego programowania, dane odpowiednich urzadzen LSN i modutéw AVENAR panel
8000/2000 sa gromadzone i wysytane poprzez bezpieczna sie¢ prywatng do portalu
RemotePortal firmy Bosch albo do systemu centralnego serwera zarzagdzania (CMS), gdzie
mozna je analizowac¢ w celu zaoferowania klientom ustug profilaktycznych.
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Uwaga!
]

Funkcja Remote Maintenance jest dostepna poprzez bezpieczng sie¢ prywatng wytacznie w
] Niemczech wraz z umowa o $wiadczenie ustug z firmg Bosch Energy and Building Solutions.

Zdalny dostep

Ustuga Remote Access umozliwia zdalne wykonanie wszelkich funkcji konserwacyjnych i
serwisowych dostepnych w oprogramowaniu Remote Programming Software FSP-5000-RPS
(takich jak Terminal zdalny, konfiguracja centrali, rozwigzywanie problemoéw).

Remote Alert

Po wtaczeniu ustugi Remote Alert system centrali AVENAR panel 8000/2000 przesyta

informacje o stanie i zdarzenia (np. komunikaty alarmowe lub komunikaty o usterkach) do

portalu Remote Portal firmy Bosch. W przypadku nieoczekiwanego zdarzenia do stuzby
technicznej moze zosta¢ wystane powiadomienie w wiadomosci SMS lub e-mail (po
odpowiednim skonfigurowaniu w portalu Remote Portal), dzieki czemu mozliwe bedzie
niezwtoczne podjecie odpowiednich dziatan.

Niezaleznie od wysytania powiadomien wszystkie zdarzenia eksportowane przez sie¢ centrali

AVENAR panel 8000/2000 sg przechowywane w portalu Remote Portal firmy Bosch.

Zgromadzone informacje mozna przetwarzac i analizowac w celu wykrycia z wyprzedzeniem

potencjalnych awarii w sieci centrali AVENAR panel 8000/2000.

W oknie Remote Services znajdujg sie informacje o funkcjach i stanie ustug Remote Services:

- W menu startowym wybierz Diagnostyka

—  Ustugi sieciowe

- Remote Services

Zostanie wyswietlona lista zawierajgca informacje dotyczace skonfigurowanej funkcji, gdzie

RM jest skrétem od Remote Maintenance, a RA od Remote Alert. Nalezy pamietaé o

koniecznosci przewiniecia listy w dét w celu przejrzenia wszystkich informacji:

— Nazwa systemu: nadana w oprogramowaniu FSP-5000-RPS nazwa konfiguracji systemu.
Jesli nie ma skonfigurowanej nazwy, zamiast niej wyswietlany jest numer seryjny centrali.

- Remote ID: identyfikator okreslonego dostawcy ustugi. Identyfikator Remote ID jest
generowany i udostepniany za posrednictwem portalu RemotePortal. Aby wpisa¢ nowy
identyfikator Remote ID lub zmieni¢ istniejacy, zobacz punkt Ustugi zdalne

—  System ID: okreséla jeden system AVENAR panel 8000/2000 odpowiadajacy jednej
konfiguracji oprogramowania FSP-5000-RPS. Jest on przypisywany do centrali przez
serwer portalu RemotePortal.

—  Status Remote Services: informuje, czy skonfigurowano potaczenie zdalne z serwerem
portalu RemotePortal. (Dostepne/Niedostepne).

—  Status potaczenia: dostepny tylko w centrali skonfigurowanej jako centrala bramy.
Informuje, czy potaczenie z serwerem portalu RemotePortal jest aktywne (OK/
Oczekiwanie na odpowiedz/Btad potaczenia).

—  Stan Remote Maintenance / Stan Remote Alert: informuje, czy dana funkcja zostata
aktywowana w oprogramowaniu FSP-5000-RPS do zdalnego programowania.

- RM/RA: Stan ostatniego transferu: stan ostatniego transferu danych z urzadzen LSN
podtaczonych do centrali sygnalizacji pozaru do serwera portalu RemotePortal (OK/
Niepowodzenie/Niepowodzenie uwierzytelniania.)

- RM/RA: Data ostatniego transferu: data i godzina ostatniego transferu danych z
urzadzenia LSN podtgczonego do centrali sygnalizacji pozaru do portalu RemotePortal.
W przypadku bezpiecznej sieci prywatnej:

—  Adres IP serwera: adres IP serwera, na ktérym sg odbierane i gromadzone dane.

—  Port serwera: numer portu serwera, na ktéorym sg odbierane i gromadzone dane.
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Jesli identyfikator Remote ID jest ustawiony w centrali, taczy sie automatycznie z portalem
RemotePortal. Informacje o tgczeniu samodzielnym mozna znalez¢ w punkcie Potacz z
serwerem.

13.8 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

Do centrali AVENAR panel 8000/2000 mozna podtgczy¢ dwa rodzaje dzwiekowych systemow

alarmowych:

- Dzwiekowy system ostrzegwaczy przez modut interfejsu szeregowego (Plena)

- Dzwiekowy system ostrzegawczy w sieci IP (PRAESENSA, PAVIRO, Praesideo)

Wyswietlanie informacji diagnostycznych zalezy od konfiguracji dzwiekowego systemu

alarmowego dla centrali AVENAR panel 8000/2000.

Aby wyswietli¢ liste wszystkich podtaczonych dzwiekowych systemow ostrzegawczych

uzywanych w celu generowania gtosowych komunikatéw dotyczacych ewakuacji:

1. W menu startowym wybierz Diagnostyka

2.
VASWyswietlona zostaje lista dostepnych dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych.

Aby wyswietli¢ informacje na temat dostepnego dzwiekowego systemu ostrzegawczego Plena:

Dotknij jednego z wyswietlonych systemow, aby go wybraé. Wyswietlone zostang nastepujace

informacje:

- Btad (tak/nie)

—  Sygnat awarii (tak/nie)

—  Usterka (tak/nie)

- Wewnetrzny monitoring (tak/nie)

—  Czas nadzoru (s)

—  Zakoriczona faza uruchamiania (tak/nie)

—  Usterka sterownika (tak/nie)

—  Usterka routera (tak/nie)

Aby wyswietli¢ informacje na temat dostepnego VAS over IP:

Dotknij wyswietlany dzwiekowy system ostrzegawczy, aby go wybrac¢. Wyswietlone zostang

nastepujace informacje:

—  Stan potaczenia: sygnalizuje, czy istnieje potaczenie IP z VAS over IP.

—  Stan VAS over IP: w przypadku wystgpienia usterki nalezy sprawdzi¢ VAS over IP.

- Konfiguracja wyzwalacza:
Niezgod.: Wyzwalacz wirtualny VAS zaprogramowany w konfiguracji centrali AVENAR
panel 8000/2000 nie moze zosta¢ dopasowany do odpowiedniego wyzwalacza w VAS over
IP. Sprawdz mapowanie wirtualnych wyzwalaczy / wirtualnych wejs$¢ sterowania
dzwiekowego systemu ostrzegawczego skonfigurowanych w oprogramowaniu do
programowania FSP-5000-RPS i w konfiguracji VAS over IP.

- Kompatybilnosé: informuje, czy wersja podtgczonego VAS over IP ma opcje podtaczenia
do central AVENAR panel 8000/2000. Jesli wyswietlane jest ostrzezenie, sprawdz wersje
VAS over IP.

—  Licznik btedow potaczenia: wyswietla liczbe btedow potaczenia z VAS over IP od
ostatniego ponownego uruchomienia centrali.

—  Adres VAS over IP: adres IP VAS over IP.

—  Port VAS over IP: Numer portu VAS over IP. Warto$¢ domysina wynosi 9401.

Aby sprawdzi¢ dostepnos¢ VAS over IP w sieci, wybierz Wyslij polecenie ping i wyslij

polecenie ping na adres IP VAS over IP.
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14

14.1

14.2

Obstuga

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

—  Tryb testow: patrz Obstuga centrali — tryb testow, Strona 67
- Zmiana jezyka, Strona 65

- Aktywuj wyjscia, Strona 65

-  Aktywacja urzadzeri transmisyjnych, Strona 66

- Usuniecie czujki

—  Historia zdarzen: patrz Obstuga — historia zdarzen, Strona 71
- Wytaczanie/wtaczanie brzeczyka, Strona 66

Przeglad menu

Obstuga -> | Tryb testow Zmien jezyk

Aktywuj wyjscia Aktywuj urzadzenie
transmisyjne

Historia zdarzen Wyt. brzeczyk

Zmiana jezyka

mud o

Uwaga!
Najszybszym sposobem zmiany jezyka jest skorzystanie ze skrotu klawiszowego; patrz takze
Zmiana wersji jezykowej wyswietlacza, Strona 30.

Jezyk wyswietlacza mozna zmieni¢ na dwa sposoby:
- Zapomoca menu
—  Korzystanie ze skrotu; patrz Zmiana wersji jezykowej wyswietlacza, Strona 30.

mud o

Uwaga!
Po ponownym uruchomieniu systemu w przypadku odciecia zasilania lub awarii akumulatora
wyswietlany jest jezyk domysiny aplikacji do obstugi programowania centrali FSP-5000-RPS.

14.3

Wyboér jezyka w menu
1. W menu startowym wybierz Obstuga
2. Zmien jezyk
Wyswietlana jest lista dostepnych wersji jezykowych.
3.  Wybierz zadany jezyk.
Wersja jezykowa wyswietlacza zostanie zmieniona na wybrang przez operatora.

Aktywuj wyjscia

1. W menu startowym wybierz Obstuga
Aktywuj wyjscia
Wyswietlane sg rozne kategorie elementow.
3.  Wybierz kategorie lub Wybierz wedtug numeru i wprowadz numer elementu w oknie
wyszukiwania; patrz takze Wyszukiwanie funkcji / elementdw, Strona 27
4. Wybierz z listy zadane elementy. Elementy listy zostajg zaznaczone.
5.  Wybierz Wt., aby aktywowac wybrane sygnalizatory.
Wybrane urzadzenia sygnalizacyjne sg aktywowane.
6. Wybierz Wszystko, aby aktywowac¢ wszystkie urzadzenia sygnalizacyjne.
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7. Aby zakonczy¢ aktywowanie wybranych elementéw, powtdérz te same czynnosci, jednak w
kroku 5 wybierz Wyt..

Uwaga!
W kategorii elementéw HVAC dostepne jest takze pole funkcyjne Automat.. Nalezy dotknac¢
tego pola funkcyjnego, aby przypisac tryb automatyczny np. wentylacji.

md 0

14.4 Aktywacja urzadzen transmisyjnych

Aby aktywowac urzadzenie transmisyjne:
1. W menu startowym wybierz Obstuga
2. Aktywuj urzadzenie transmisyjne
Wyswietlana jest lista elementéw. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przewijania
listy, patrz Obstuga list, Strona 25.
3. Wpybierz zagdane pola list.
Elementy listy zostajg zaznaczone.
4.  Wybierz Wt..
Wybrane urzadzenia transmisyjne zostaja aktywowane.
Aby zakonczy¢ aktywowanie wybranych elementow:
1. W menu startowym wybierz Obstuga
2. Aktywuj urzadzenie transmisyjne
3.  Wpybierz elementy z listy aktywowanych urzadzen transmisyjnych.
4. Wybierz Wyt..
Aktywacja urzadzen transmisyjnych zostaje anulowana.

14.5 Wytaczanie/wtaczanie brzeczyka

Aby zapobiec przestaniu ostrzegawczego sygnatu dzwiekowego do centrali w trakcie
wykonywania prac konserwacyjnych, mozna na przyktad wytaczy¢ na state wewnetrzny
brzeczyk centrali.
Aby wytaczy¢ brzeczyk, wybierz nastepujace pozycje w menu startowym:
1. Obstuga
2. Wyt brzeczyk

Brzeczyk zostaje wytaczony, a tekst w interfejsie zmienia sie na Wiacz brzeczyk.
Aby ponownie wtaczy¢ brzeczyk, wybierz Wtacz brzeczyk w kroku 2.

Uwaga!
Jesli brzeczyk zostanie wytaczony na state, zaden sygnat dzwiekowy nie zostanie
wygenerowany przez centrale w przypadku alarmu lub usterki!
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15

Obstuga centrali - tryb testow

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Grupy testowe, Strona 67

—  Rozpoczynanie i koriczenie testu, Strona 69

—  Koriczenie testu dla wszystkich elementdw, Strona 69

- Wyswietlanie testowanych lub nietestowanych elementdw, Strona 70
- Przypisywanie testowanych elementdw do grupy testowej, Strona 70
Tryb testéw jest sygnalizowany aktywowaniem z6ttej diody LED w centrali.

Przestroga!
Komunikaty alarmowe lub komunikaty o usterkach czujek przetagczonych w tryb testéw nie sa
przekazywane do urzadzen transmisyjnych lub systemdéw gasniczych.

mud @

Uwaga!
Jesli urzadzenie sygnalizacyjne jest aktywowane w trybie testéw, emitowany jest inny sygnat
dzwiekowy niz w stanie alarmowym.

15.1

Grupy testowe

Przy przetaczaniu elementow w tryb testow dostepne sg nastepujace opcje:

—  Wybor poszczegolnych elementéw z listy i/lub

—  Wybdr uprzednio okreslonej grupy testowej sktadajacej sie z przynajmniej jednego
elementu.

Dostepnych jest 12 zdefiniowanych grup testowych. Liczba mozliwych grup testowych jest

predefiniowana: od stycznia do grudnia.

Przyktad:

Czujki, ktére majag by¢ testowane w maju, moga zosta¢ razem przypisane do grupy o nazwie
Maj.

Do grupy mozna dodawac nowe lub usuwac uprzednio dodane elementy.

Uwaga!
Nawet jesli elementy grupy (np. Styczen) zostang catkowicie usuniete, grupa ta bedzie nadal
wyswietlana na liscie.

15.1.1

Dodawanie lub usuwanie elementow
Aby doda¢ lub usung¢ elementy z grupy testowej::
1. W menu startowym wybierz Obstuga
2. Tryb testow
3. Stworz / Zmien grupe testowa
Wyswietlana jest lista grup testowych.
4. Wybierz grupe testowa, np. Luty.
Dostepnych jest kilka opcji:
—  Usun wsz.: usuwanie wszystkich elementéw wybranej grupy.
— Pokaz / zmien: usuwanie wszystkich elementow wybranej grupy testowej i usuwanie
poszczegdlnych elementow.
— Dodaj: wyswietlanie wszystkich elementow, ktére nie zostaty jeszcze przypisane do
zadnej grupy testowej i dodawanie poszczegdlnych elementow.
—  Anuluj: anulowanie operacji.
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Uwaga!
Usuniete elementy zostajg przypisane do grupy Nieprzypisane elementy.

Funkcja przetaczania
Umozliwia dodawanie nowych elementow i usuwanie istniejgcych w kazdym podmenu.

Dodaj
Po wybraniu jednego z pdl funkcyjnych wyswietlacz przetacza sie na inny widok i mozna
wykonaé¢ nowa funkcje.

+

Nowe

To pole funkcyjne nalezy wybrac, aby dodac¢ jeden lub wiecej nowych elementdw.
Wyswietlone zostang tylko te elementy, ktére nie sg przypisane do zadnej grupy testowej.
Wyswietlane sg rozne kategorie elementéw.
1. Wybierz zadang kategorie.

Wyswietlana jest lista elementow. Patrz takze Obstuga list, Strona 25.
2.  Wybierz element.

Element zostanie zaznaczony.
3. Wpybierz Dodaj.

Wybrany element jest dodawany do grupy.

Usun

Stary

To pole funkcyjne nalezy wybrac, aby usung¢ jeden lub wiecej elementow.
Wyswietlane s3 tylko elementy wybranej grupy testowe;j.
1. Wybierz element.
Element zostanie zaznaczony.
2.  Wybierz Usun.
Wybrany element jest usuwany z grupy.

Przyktad:
1. Wpybierz Pokaz / zmien.
Aby usuna¢ jeden lub wiecej elementow z wybranej grupy:
2. Wybierz jeden lub kilka elementéw listy.
Elementy listy zostajg zaznaczone. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przewijania
listy, patrz Przewijanie list, Strona 26.
3. Wybierz Usun.
Element jest usuwany z wybranej grupy. Ten element listy nie jest juz wyswietlany.
Aby dodac¢ nowe elementy:
1. Wybierz Nowy.
Wyswietlacz przetacza sie na inny widok. Wyswietlane sg rézne kategorie zawierajace
elementy, ktére nie zostaty jeszcze przypisane do zadnej grupy testowe;.
2. Wybierz zadang kategorie elementdw.
3.  Wybierz jeden lub kilka elementéw listy.
Elementy listy zostajg zaznaczone.
4. Wybierz Dodaj.
Wybrany element jest dodawany do grupy.
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Zmien nazwe
Aby zmieni¢ nazwe grupy wejs¢ lub wyjsé:
1. Wpisz nowa nazwe w miejsce poprzedniej; patrz Wprowadzanie cyfr i tekstu, Strona 28.
2.  Wybierz OK.
Nowa nazwa zostaje zatwierdzona.

15.2 Rozpoczynanie i konczenie testu
° Uwaga!
Informacje o dacie i czasie kazdego testu sg zapisywane w dzienniku zdarzen. Mozna je
] wydrukowag, korzystajac z drukarki. Patrz Obstuga — historia zdarzeri, Strona 71.
15.2.1 Rozpoczecie testu

Aby wybra¢ elementy i przetaczy¢ je w tryb testow:
1. W menu startowym wybierz Obstuga
2. Tryb testow
3. Rozpocznij / zakoncz test
Wyswietlane sg rozne kategorie elementow.
4.  Wybierz:
-  Wiecej..., aby wyswietli¢ dalsze kategorie lub
— wybierz jedng z wyswietlonych kategorii. Alternatywnie wybierz
—  Wybierz wedtug numeru, a nastepnie wprowadz numer elementu w oknie
wyszukiwania; patrz takze punkt Wyszukiwanie funkcji / elementdw, Strona 27.

mud 0

Uwaga!

W przypadku wyboru kategorii elementu Petla, Strefa logiczna, Czujka lub Grupa testowa
uzytkownik zostanie poproszony o wybranie typu testu. Wybierz Test sekwencyjny, aby
sprawdzi¢ poszczegodlne detektory (optyczny, chemiczny lub termiczny) testowanych czujek,
lub Test symultaniczny, aby przetestowac czujki zespolone za pomocga urzadzenia testowego
wyposazonego w wyzwalacze mieszane, ktore umozliwiajg symultaniczne testowanie wielu
detektordw.

15.2.2

153

Przyktad:
1. Wybierz Grupa testowa.
2.  Wybierz Test sekwencyjny lub Test symultaniczny
Wyswietlana jest lista grup testowych. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przewijania
listy, patrz Przewijanie list, Strona 26.
3.  Wybierz zadany element listy.
Element zostanie zaznaczony.
4.  Wybierz Wt..
Wybrana grupa testowa zostaje przetgczona w tryb testéw.

Konczenie testu

Aby zakonczy¢ test tej grupy testowe;j:
1. Zaznacz wybrang grupe testowa.
2.  Wybierz Wyt..

Konczenie testu dla wszystkich elementéw

Aby zakonczy¢ test dla wszystkich grup testowych i elementow:
1. Wybierz Zakoncz na pasku stanu.
Zostang wyswietlone rézne opcje:
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2. Dotknij pola Tak, aby zakoriczy¢ test dla wszystkich grup testowych i elementéw. Dotknij
pola Nie, aby anulowac polecenie i powrdéci¢ do poprzedniego widoku.
Test zostanie zakonczony dla wszystkich grup testowych.

154 Wyswietlanie testowanych lub nietestowanych elementéw

Uwaga!
Operator ma mozliwos$¢ wyswietlenia elementdéw nietestowanych lub testowanych w
biezgcym tescie.

md 0

Wybierz Wyjdz na pasku stanu.

Dla biezacego testu dostepne sg nastepujace opcje:

-  Wybierz Nie byty testowane, aby wyswietli¢ elementy, ktére nie wykazaty zadnej reakcji
podczas testu lub nie byty testowane.

- Wybierz Byly testowane, aby wyswietli¢ elementy, ktére byty testowane i wykazaty
reakcje.

15.5 Przypisywanie testowanych elementow do grupy testowej

Uwaga!
Do innej grupy testowej moga by¢ przypisane wytacznie te elementy w biezacym tescie, ktore
byty testowane.
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Pod koniec testu mozna przypisa¢ testowane elementy do innej grupy testowej (na przyktad w
celu przeprowadzenia nastepnego testu):
1. Wybierz Wyjdz na pasku stanu.
Na wyswietlaczu dostepne sa rézne opcje do wyboru:
Wybierz Przydziel testowane elementy do grupy testowej, aby przypisac testowane
elementy z biezacego testu do grupy testowej nastepnego testu:
Wyswietlana jest lista grup testowych.
2.  Wpybierz grupe testowa z listy. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przewijania listy,
patrz Przewijanie list, Strona 26.
Na wyswietlaczu dostepne sa dwie opcje do wyboru:
- Wybierz Dodaj do grupy testowej, aby przypisac testowane elementy z biezacego
testu do wybranej grupy testowe;.
- Wpybierz Nadpisz zawartos¢ grupy testowej , aby zastgpic¢ elementy wybranej grupy
testowej testowanymi elementami z biezagcego testu.
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16 Obstuga - historia zdarzen

W historii zdarzen zapisywane sg w porzadku chronologicznym wszystkie dane okreslonych
zdarzen lub urzadzen. Istnieje mozliwo$¢ ustawienia filtréow pozwalajagcych na wyswietlenie
wybranych danych.

Oprocz przegladu menu ten rozdziat zawiera informacje na temat nastepujacych
podstawowych czynnosci zwigzanych z obstuga centrali:

- Wybdr filtrow, Strona 71

- Ustawianie filtrdw, Strona 71

—  Zmiana filtra, Strona 72

-  taczenie kilku filtrow, Strona 72

—  Funkcje paska stanu, Strona 72

—  Drukowanie danych, Strona 72

16.1 Wybér filtrow

Dostepne sa nastepujace filtry:

Filtr Dane filtrowane wedtug...

Bez filtra Wszystkie dane

Pokaz wszystko Wytacz Wyswietlanie wszystkich danych wraz z numerem zdarzenia,
filtr data, czasem, numerem elementu i typem komunikatu.

Istniejgce filtry sg usuwane.

Okres Data rozpoczecia, data zakonczenia oraz czas

Typy zdarzen Typ komunikatu, np. komunikat o usterce

Typy urzadzen Typy urzadzen, np. czujki

Zakres adresow Zakres adresow w ramach systemu

Polecenia uzytkownika Wybrane pola funkcyjne, np. Potwierdzenie lub Reset.
Tryb testow Elementy przetgczone w tryb testéw

Jesli ustawiony zostat jeden lub wiecej filtréow, pole Zmien filtr na pasku stanu zostaje
wyroznione ciemnym kolorem.

16.2 Ustawianie filtrow
Istnieje mozliwo$¢ ustawienia filtréw pozwalajagcych na wyswietlenie wybranych danych.
Przyktad:
Aby wyswietli¢ wytacznie dane, ktére zostaty zapisane w zwigzku z konkretnym zdarzeniem,
np. usterka:

1. W menu startowym wybierz Obstuga
2. Historia zdarzen
3. Wybierz filtr Typy zdarzen.
Wyswietlana jest lista wszystkich typow zdarzen.
4. Wybierz pole listy np. Usterka.
Pole Zmien filtr na pasku stanu ma ciemne tto. Patrz takze Zmiana filtra, Strona 72.
5. Wybierz Pokaz w historii zdarzen.
Wyswietlana jest lista wszystkich komunikatéw o nieprawidtowym dziataniu. Zdarzenia
posortowane sg rosngco wedtug daty i czasu.
Komunikaty o usterce sg ponumerowane chronologicznie. Pierwsza cyfra oznacza
kolejnos¢ otrzymywania komunikatow o nieprawidtowym dziataniu.
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16.3 Zmiana filtra

W kazdym menu filtréw mozna ustawi¢ inny filtr, korzystajac z paska stanu:

1. Wpybierz Zmien filtr na znajdujgcym sie ponizej pasku wyboru.
Wyswietlane sg rozne filtry.
2.  Wybierz jeden z wyswietlonych filtrow.
Wyswietlana jest lista danych zgodnych z wybranym filtrem.
16.4 Laczenie kilku filtrow

Mozliwe jest ustawienie kilku filtréw i wyswietlenie wszystkich danych w postaci listy:
Aby potaczy¢ filtr Typy urzadzen z filtrem Typ komunikatu:

ook wd R

7.

W menu startowym wybierz opcje Obstuga

Historia zdarzen

Wybierz filtr, np. Typy urzadzen.

Wybierz Zmien filtr na liscie wyboru.

Wybierz typy urzadzen z wyswietlonej listy.

Powtarzaj kroki 4 i 5 tak dtugo, az zostang wybrane wszystkie zagdane filtry.
Aby wyswietli¢ wszystkie dane uzyskane przy uzyciu potgczonych filtrow:
Wybierz Pokaz wynik filtrowania.

16.5 Funkcje paska stanu

Dostepne sg nastepujace funkcje:

A Aby przej$¢ do paska stanu strony startowej, nacis$nij przycisk
v »~podwadjna strzatka” na klawiaturze membranowe;.

Zmien filtr Ciemne tto tego pola oznacza, ze filtr zostat ustawiony. Wybierz to

pole, aby ustawic inny filtr.

Idz do nr Wpisz numer konkretnego zdarzenia.

Element z wybranym numerem jest wyswietlany na poczatku listy.

Idz do daty Whpisz date.
Na liscie wyswietlane sg wszystkie zdarzenia z wybrang data.
Drukuj Umozliwia wydrukowanie catej wyswietlonej listy lub jej
fragmentu.
Wyjdz Zakoncz operacje i przejdz do przegladu menu Obstuga.
16.6 Drukowanie danych

Mozna wydrukowac catg liste lub jej fragment.
Aby wydrukowac¢ dane wyswietlone na liscie:

1.

Wybierz Drukuj na pasku stanu.
Dostepne sg dwie opcje:
—  Cata lista: wybrana zostaje cata lista.
Aby wydrukowac liste, patrz krok 6.
—  Zdefiniuj zakres: okresl obszar listy.
Istniejg dwa sposoby okreslenia fragmentu listy, ktory ma by¢ wydrukowany:
— Ograniczenie liczby zdarzen, liczone od najnowszego zdarzenia.
—  Okreslenie obszaru poprzez wprowadzenie numerdw zdarzen.
Wybierz Zdefiniuj zakres.
Na wyswietlaczu dostepne sa dwie opcje do wyboru.
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3. Zaznacz pole znajdujace sie obok jednej z tych opcji:
—  llos¢ zdarzen do wydrukowania, zaczynajac od ostatniego zdarzenia:
Aby otrzymaé wydruk, wprowadz liczbe zdarzen, liczonych od ostatniego zdarzenia.
—  Numery zdarzen do wydrukowania:
Aby wydrukowac konkretny fragment listy, wprowadz numery zdarzen.
W polu wyboru umieszczany jest znacznik wyboru.
4. Wprowadz zadane cyfry.
5.  Wybierz OK, aby potwierdzi¢ wprowadzone wartosci.
Wyswietlana jest lista dostepnych drukarek.
6. Wybierz drukarke.
7. Wybierz Drukuj.
Lista jest drukowana.
Numery zdarzen
Aby ponownie wyswietli¢ numery zdarzen:
1. Wybierz Pokaz numery zdarzen.

(_
2. Aby zmieni¢ widok, nacisnij
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17 Tryb pracy dziennej i nocnej

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczace nastepujacych zagadnien:

—  Przetaczanie miedzy trybem dziennym i nocnym

—  Zmiana czasu resetowania do trybu nocnego

Tryb pracy (dzienny/nocny) systemu decyduje o sposobie obstugi zgtaszanego alarmu; zob.
punkt Alarm pozarowy, Strona 42.

Przestroga!
Tryb nocny charakteryzuje sie najwyzszym poziomem zabezpieczen, poniewaz kazdy alarm
przychodzacy jest przekazywany do lokalizacji zewnetrznych.

Uwaga!
W zaleznosci od poziomu zabezpieczen, w tryb dzienny moga by¢ przetagczane jedynie
okreslone czujki.

md 0

Ponizsze symbole wyswietlajg sie na pasku stanu i wskazuja tryb pracy centrali. W przypadku
central podtaczonych do sieci w trybie nocnym wys$wietlana jest ikona tagczonego trybu
nocnego i dziennego, gdy co najmniej jedna centrala w sieci pracuje w trybie dziennym.

Samodzielne Sieciowe
(( Tryb nocny Centrala pracuje w Wszystkie centrale w sieci pracuja
trybie nocnym w trybie nocnym
_\(')’_ Tryb dzienny Centrala pracuje w -
[ trybie dziennym
y taczony tryb nocny i |- Centrala pracuje w trybie nocnym,
(€ dzienny ale co najmniej jedna inna centrala

w sieci pracuje w trybie dziennym

Uwaga!

Nalezy pamietacd, ze po zgtoszeniu usterki urzadzenia konieczne moze byc¢ reczne
zsynchronizowanie trybu dziennego/nocnego innych central w celu poprawnego wyswietlania
aktualnego trybu.

md @

17.1 Przetaczanie miedzy trybem pracy dziennej i nocnej

Uwaga!
W zaleznosci od zaprogramowania centrali przetgczenie z trybu dziennego w tryb nocny
nastepuje automatycznie o ustawionej godzinie.

md 0

Istniejg dwa sposoby przetaczania centrali pomiedzy trybem dziennym i nocnym:
—  Przetaczanie za pomocg menu
—  Przetaczanie za pomocga paska stanu

Przetaczanie za pomoca menu

W zaleznosci od trybu, w ktérym pracuje centrala, w menu startowym jest wyswietlana pozycja

Wiacz tryb dzienny lub Wiacz tryb nocny.

1. Jesli centrala znajduje sie w trybie pracy nocnej, aby przetaczyc jg na tryb pracy dziennej,
wybierz Wtacz tryb dzienny.
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17.2

17.3

2.  Potwierdz swoéj wybodr, wybierajagc Wiacz tryb dzienny.

Centrala przechodzi w tryb pracy dziennej.

Aby anulowa¢ procedure, wybierz Anuluj.
Jesli centrala znajduje sie w trybie pracy dziennej, aby przetaczy¢ jg na tryb pracy nocnej,
wybierz Wiacz tryb nocny.

Przetaczanie za pomoca paska stanu
Centrala pracuje w trybie nocnym. Aby wtaczy¢ tryb dzienny:
»  Nacisnij

@Iub %

»  Wybierz Wiacz tryb dzienny, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowac.
Centrala przechodzi w tryb pracy dziennej. Aby wtaczy¢ tryb nocny:
»  Nacisnij

»  Wybierz Wiacz tryb nocny, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowac.
Wyswietlanie szczegétow

Wyswietlanie listy wszystkich stref logicznych centrali znajdujgcej sie w trybie dziennym jest

mozliwe w trybie dziennym oraz nocnym.

Aby wyswietli¢ liste wszystkich grup czujek w trybie dziennym:

1. W menu startowym wybierz opcje Wiacz tryb dzienny lub Wiacz tryb nocny, w zaleznosci
od tego, w jakim trybie centrala aktualnie sie znajduje, albo dotknij ikony ,tryb dzienny”
lub ,tryb nocny” na pasku stanu.

2.  Wybierz Pokaz szczegoty.

Wyswietlona zostanie lista wszystkich stref logicznych przetagczonych w tryb dzienny.

Zmiana czasu resetowania do trybu pracy nocnej

Przestroga!
Po uruchomieniu systemu po awarii zasilania lub akumulatora resetowany jest domyslny czas
przetaczania trybu, zdefiniowany w oprogramowaniu FSP-5000-RPS.

=

Uwaga!

W zaleznosci od konfiguracji centrali czas przetgczania trybu mozna zmienié. Zmiana jest
mozliwa tylko dla biezacego dnia. Zmiana jest mozliwa tylko wtedy, gdy w programie do
obstugi programowania dla danego dnia zostat ustawiony okreslony czas.

Czas przetaczania trybu mozna zmieni¢ w trybie dziennym lub nocnym.
Aby zmieni¢ czas resetowania w trybie nocnym:
» Na pasku stanu dotknij pola

@Iub %

albo
w menu startowym wybierz Wiacz tryb dzienny.
1. Wybierz Zmien czas.
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2.  Wprowadz zadane cyfry.
Wybierz OK, aby potwierdzi¢ wpis lub wybierz Anuluj, aby anulowa¢ operacje.
Wprowadzone dane zostajg potwierdzone.

Aby zmieni¢ czas przetaczania trybu dziennego do trybu nocnego:

1. Na pasku stanu dotknij pola

2. albo
w menu startowym wybierz Wtacz tryb nocny.
3. Wybierz Zmien czas.
4. Wprowadz zagdane cyfry.
Wybierz OK, aby potwierdzi¢ wprowadzenie, lub wybierz Anuluj, aby anulowac¢ operacje.
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18

18.1

18.2

18.3

18.3.1

Konfiguracja

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:
-  Adres wezta fizycznego (PNA/RSN), Strona 77
- Ustawienia grupowe, Strona 77

-  Czutosc¢ czujki, Strona 79

- Operator, Strona 79

- Zmieri nazwy elementdw, Strona 80

- Ustugi sieciowe, Strona 81

- Przeglad, Strona 82

Przeglad menu

Konfiguracja -> | Ustaw RSN Ustaw grupy

Czutos¢ czujki Operator

Zmien nazwy elementéow | Przeglad

Ustugi sieciowe Na temat...

Adres wezta fizycznego (PNA/RSN)

Adres wezta fizycznego (RSN) centrali jest konfigurowany w jej oprogramowaniu uktadowym
podczas pierwszego uruchomienia. Nie ma mechanicznych przetacznikow obrotowych. Musi

by¢ identyczny z adresem wezta fizycznego skonfigurowanym w oprogramowaniu do
programowania. Po zmianie adresu wezta fizycznego (RSN) nalezy ponowne uruchomié
centrale.

Aby zmieni¢ adres wezta fizycznego, wprowadz liczbe od 1 do 64. Wybierz OK i uruchom
ponownie, aby zastosowac zmiane.

Ustawienia grupowe

Przy uzyciu oprogramowania do programowania FSP-5000-RPS mozna tworzy¢ rézne rodzaje
grup:

grupy omijania, grupy wytgczen i grupy testowe oraz grupy wejscia/wyjscia.

Kazda grupa sktada sie z jednego lub wiecej elementow.

Grupy wejsc sktadajg sie z kilku czujek i / lub stref logicznych; grupy wyjs¢ sktadaja sie z
urzadzen sygnalizacyjnych i transmisyjnych. Za pomoca aplikacji do programowania centrali
nalezy okresli¢, ktdra grupa wejs¢ aktywuje ktora grupe wyjsé.

Za pomocg kontrolera centrali mozna wykonac¢ nastepujace czynnosci:

- dodawanie elementow do elementéw lub usuwanie z grup;

—  zmienianie nazw grup.

Dodawanie lub usuwanie
Aby doda¢ elementy do grupy lub usunaé je z grupy:
1. W menu startowym wybierz Konfiguracja
2. Ustaw grupy
3.  Wpybierz wymagany typ grupy.
Wyswietlane sg dwie rézne listy.
4. Wybierz liste, np. Wedtug opisu.
Wyswietlana jest lista réznych grup wejscé.
5.  Wpybierz zadany element listy.
Element listy zostanie zaznaczony.
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Do wyboru sg nastepujace opcje:

—  Usun wsz.: usuwanie wszystkich elementéw wybranej grupy wejsc.

—  Pokaz / zmien: wyswietlanie wszystkich elementéw wybranej grupy wejs$c¢ i usuwanie
pojedynczych elementdéw.

— Dodaj: wyswietlanie wszystkich elementdow, ktdére nie zostaty jeszcze przypisane do
zadnej grupy wejs$¢ i dodawanie pojedynczych elementéw.

—  Anuluj: anulowanie operacji.
Aby zmieni¢ nazwe grupy wejsc, patrz Zmiana nazwy.

Grupa testowa

Aby wyswietli¢ elementy grupy testowej, a takze usuna¢ je lub doda¢, patrz Grupy testowe,
Strona 67.

Funkcja przetaczania

Umozliwia dodawanie nowych elementow i usuwanie istniejgcych w kazdym podmenu.

Po wybraniu jednego z pdl funkcyjnych wyswietlacz przetagcza sie na inny widok i mozna
wykona¢ nowa funkcje.

Dodaj

+

Nowe

To pole funkcyjne nalezy wybrac, aby dodac¢ jeden lub wiecej nowych elementdéw.
Wyswietlone zostang tylko te elementy, ktére nie sg jeszcze przypisane do zadnej grupy wejsc.
Wyswietlane sg rézne kategorie elementéw.
1. Wybierz zadang kategorie.

Wyswietlana jest lista elementéw.
2.  Wybierz element.

Element zostanie zaznaczony.
3. Wpybierz Dodaj.

Wybrany element jest dodawany do grupy.

Usun

Stary

To pole funkcyjne nalezy wybra¢, aby usunac¢ jeden lub wiecej elementéw.
Wyswietlane s3 tylko elementy wybranej grupy wejsc.
1. Wybierz element.
Element zostanie zaznaczony.
2.  Wybierz Usun.
Wybrany element jest usuwany z grupy.

Przyktad:
1. Wpybierz Pokaz / zmien.
Aby usuna¢ jeden lub wiecej elementdow z wybranej grupy:
2. Wybierz jeden lub kilka elementéw listy.
Elementy listy zostajg zaznaczone.
3. Wybierz Usun.
Element jest usuwany z wybranej grupy. Ten element listy nie jest juz wyswietlany.

2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877 Instrukcja obstugi Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Konfiguracja | pl 79

Aby dodaé nowe elementy:
1. Wybierz Nowy.
Wyswietlacz przetacza sie na inny widok. Wyswietlane sg rézne kategorie zawierajace
elementy, ktore nie zostaty jeszcze przypisane do zadnej grupy testowe;j.
2.  Wybierz zadang kategorie elementow.
3. Wpybierz jeden lub kilka elementéw listy.
Elementy listy zostajg zaznaczone.
4. Wybierz Dodaj.
Wybrany element jest dodawany do grupy.

Patrz
—  Przewijanie list, Strona 26

18.3.2 Zmiana nazwy
Aby zmieni¢ nazwe grupy wejsc lub wyjsc:
1. Wpisz nowg nazwe w miejsce poprzedniej
2.  Wybierz OK.
Nowa nazwa zostaje zatwierdzona.
18.4 Czutosé¢ czujki
Przestroga!
Czutos$¢ czujki jest resetowana automatycznie do ustawien domysinych:
gdy resetowana jest cata centrala lub dana czujka / strefa logiczna,
przy wymianie czujki.
W aplikacji do obstugi programowania FSP-5000-RPS mozna przypisa¢ czujkom i strefom
logicznym dwie rézne czutosci — domysing i alternatywna.
Kontroler centrali umozliwia przetagczanie miedzy ustawieniami domysinymi i alternatywnymi.
Aby zmieni¢ ustawienia:
1. W menu startowym wybierz Konfiguracja
2. Czutos¢ czujki
Dostepne sa rézne listy. Wybierz jedna liste czujek lub stref logicznych.
Wyswietlana jest lista elementéw. W zaleznos$ci od wybranej listy wpisz na ekranie
wyszukiwania numer lub nazwe elementu (patrz takze).
3.  Wpybierz z listy zadany element, np. w tym przypadku strefe logiczna.
Wyswietlane sg dwa ustawienia: w polu wyboru aktywnego ustawienia znajduje sie
znacznik wyboru.
4. Zaznacz pole wyboru wymaganej czutosci czujki.
W polu tym pojawia sie znacznik wyboru.
5. Wpybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby anulowac¢ operacje.
Wybrana czuto$¢ czujki zostaje zatwierdzona.
18.5 Operator

W zaleznoséci od tego, czy na kazdym poziomie dostepu uzywane jest to samo hasto, czy tez
kazdy uzytkownik postuguje sie innym hastem, dostepna jest jedna z ponizszych opcji:
Jesli na kazdym poziomie dostepu jest uzywane to samo hasto:
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-  Zmien hasto uniwersalne: mozliwos$¢ wyboru tego samego hasta dla poszczegdlnych
poziomoéw dostepu w aplikacji do obstugi programowania FSP-5000-RPS. Przyktadowo
oznacza to, ze wszyscy operatorzy z uprawnieniami dostepu drugiego poziomu otrzymuja
to samo hasto. Hasto dostepu dla poziomdéw dostepu od drugiego do czwartego mozna
zmienic.

Jesdli kazdy uzytkownik postuguje sie innym hastem:

— Zmien dane operatora: zmiana hasta operatora.

—  Ustaw standardowe hasto: resetowanie hasta uzytkownika do nastepujacej sekwencji
cyfr: 000000.

® Uwaga!
l Hasto musi zawiera¢ przynajmniej trzy cyfry.
18.5.1 Zmien hasto
1. W menu startowym wybierz Konfiguracja
2. Operator
3. Zmien dane operatora
Wyswietlana jest lista wszystkich operatoréow.
4. Wpybierz zadany element listy.
5. Wpisz nowe hasto. Ponownie wprowadz nowe hasto w dolnym polu.
Na wyswietlaczu kazda cyfra hasta pojawia sie w postaci gwiazdki, co uniemozliwia jego
odczytanie przez osoby niepowotane.
6. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowac.
Hasto zostaje zatwierdzone.
18.5.2 Zmien hasto uniwersalne
1. W menu startowym wybierz Konfiguracja
2. Operator
3. Zmien hasto uniwersalne
4. W zaleznosci od poziomu dostepu, dla ktérego ma by¢ zmienione hasto, wybierz
odpowiedni element listy.
5.  Wprowadz nowe hasto, a nastepnie ponownie wpisz to samo hasto w dolnym polu.
Na wyswietlaczu kazda cyfra hasta pojawia sie w postaci gwiazdki, co uniemozliwia jego
odczytanie przez osoby niepowotane.
6. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowad.
Hasto zostaje zatwierdzone.
18.5.3 Ustaw standardowe hasto
1. W menu startowym wybierz Konfiguracja
2. Operator
3. Ustaw standardowe hasto
Wyswietlana jest lista wszystkich operatoréw.
4. Wpybierz zadany element listy.
Element listy zostanie zaznaczony.
5.  Wybierz Reset.
Hasto operatora jest resetowane do obowigzujacego poprzednio.
18.6 Zmien nazwy elementéw

Aby zmieni¢ nazwe elementu:
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1. W menu startowym wybierz Konfiguracja
Zmien nazwy elementow
Zostanie wyswietlona lista wszystkich elementow.
3. Wpybierz zadany element listy.
Zostanie wyswietlony ekran wprowadzania.
4. Wprowadz nowa nazwe.
5. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj , aby jg anulowac.
Zdarzenie zostanie wyswietlone na liscie z nowa nazwa.

18.7 Ustugi sieciowe

18.7.1 Ethernet
Uzytkownik moze modyfikowac lub aktywowac ustawienia sieciowe (ustawienia adresu IP,
nadmiarowos$¢ sieci Ethernet) central i zdalnych paneli sterowania potagczonych w sie¢ poprzez
potaczenie Ethernet, wybierajac kolejno opcje Konfiguracja — Sie¢. Dalsze informacje mozna
znalez¢ w punkcie Pofaczenie sieciowe Ethernet, Strona 32.

18.7.2 Zmiana daty/godziny
Przy pierwszym uruchomieniu centrali wpisz aktualng date i godzine. Ustawienie prawidtowej
daty jest konieczne do nawigzania potaczenia miedzy panelem a serwerem RemotePortal.
Szczegoty patrz Zmier date / godzine, Strona 83.

18.7.3 Ustugi zdalne

Ustugi Remote Services Remote Connect, Remote Alert i Remote Maintenance zapewniaja

bezpieczne zdalne potaczenie internetowe centrali AVENAR panel 8000/2000 z panelem

RemotePortal. Ustugi te wymagaja bezpiecznej bramy sieciowej dla ustug Remote Services.

Szczegotowe informacje dotyczace konfiguracji potagczenia z portalem RemotePortal znajduja

sie w Instrukcji potaczen sieciowych.

Aby skonfigurowac potaczenie z portalem Remote Portal firmy Bosch umozliwiajgce obstuge

ustug Remote Services, wykonaj nastepujace kroki:

1. Potacz bezpieczng brame sieciowg dla ustug Remote Services z centralg i punktem
dostepu do Internetu.

2. ldz do Konfiguracja — Ustugi sieciowe — Ethernet — Ustawienia IP: wpisz adres IP
centrali. Zaznacz pole wyboru Uzyj ustaw. Ethernet. Szczegoty patrz /P settings, Strona
32.

3. Zrestartuj centrale, odtaczajac jg od zasilania lub za pomocg przycisku resetowania.

4. 1dz do Konfiguracja — Ustugi sieciowe — Zmien date / godzine. Wpisz biezaca date.
Szczegoty patrz Zmiana daty/godziny, Strona 81.

5. 1dz do Konfiguracja — Ustugi sieciowe — Remote Services — Identyfikator zdalny.
Wpisz identyfikator Remote ID (10 cyfr) za pomoca klawiatury alfanumerycznej. Aby
usuna¢ wpis Remote ID, wybierz Wyczysé. Potwierdz za pomocg OK i wré¢ do ekranu
Ustugi sieciowe. Aby zostawi¢ ekran bez zmian, wybierz Anuluj.

6. Identyfikator System ID jest przypisywany do centrali za posrednictwem portalu Remote
Portal. Zazwyczaj nie trzeba go zmieniac. Jesli musisz go zmieni¢, wybierz Zmien System
ID. Wprowadz identyfikator System ID za pomoca klawiszy alfanumerycznych na
klawiaturze.

7. Potwierdz za pomocg OK i wré¢ do ekranu Remote Services. Aby zostawic¢ ekran bez
zmian, wybierz Anuluj.
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Uwaga!

Zmien identyfikator System ID, tylko jesli chcesz ponownie uzy¢ juz istniejagcego
identyfikatora System ID.

18.8

Przeglad

Aby wyswietli¢ Informacje na temat biezacej konfiguracji systemu:
1. W menu startowym wybierz Konfiguracja

2. Przeglad
Wyswietlone zostang nastepujace informacje:

Konfiguracja oraz dodatkowe informacje na ten temat
Data

Wersja konfiguracji (Wersja konfiguracji)

Numer

Nazwa

Adres IP

Zakres

Kraj

Strefa czasowa

Nazwa menu
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19 Dodatkowe funkcje

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Zmien date / godzine, Strona 83

—  Hasto nadrzedne, Strona 83

- Ustugi Remote Services, Strona 84

- Zmien hasto, Strona 85

—  Przeprowadzanie probnego alarmu pozarowego, Strona 85
- Liczniki alarmdw, Strona 86

19.1 Przeglad menu
Dodatkowe funkcje -> | Zmien date / godzine Hasto nadrzedne
Remote Services Zmien hasto
Alarm prébny Liczniki alarmow
19.2 Zmien date / godzine

Aby zmieni¢ date i czas:

1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje

2. Zmien date / godzine

3. Dotknij wybranego pola i wprowadz nowg wartosc.

4. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowad.
Nowe wartosci daty i czasu zostajg zatwierdzone w systemie.

19.3 Hasto nadrzedne

Uwaga!
Hasto nadrzedne umozliwia korzystanie z wszystkich funkcji oraz zmiane haset i nazw.

=

Dostepna jest jedna z dwodch ponizszych opciji:

- Wprowadzanie hasta nadrzednego, ktére jest wazne bezterminowo. To hasto nie moze
by¢ zmienione i jest dostepne na zyczenie w oddziale firmy Bosch.

—  Wprowadzanie hasta nadrzednego, ktore jest wazne przez okreslony czas.
To hasto jest wazne tylko przez 24 godziny. Numer generowany jest na zgdanie przez
kontroler centrali. Ten numer nalezy przekazac¢ do dziatu serwisowego. Dziat serwisowy
bedzie mégt wtedy wydac hasto 24-godzinne.

Po wprowadzeniu hasta dostepne sg rézne opcje.

19.3.1 Wprowadzanie hasta nadrzednego, ktdre jest wazne na czas nieokreslony
1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje
2. Hasto nadrzedne
3.  Wprowadz hasto nadrzedne.
4. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowac.

Hasto nadrzedne zostaje zaakceptowane, a operator zalogowany.
Mozna teraz zmienia¢ hasta operatorow:

Dotknij pola Zmien hasto.

Dostepne moga by¢ dodatkowe opcje.

19.3.2 Wprowadzanie 24-godzinnego hasta nadrzednego

Aby uzyskac 24-godzinne hasto nadrzedne, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
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Numer generowany jest na zadanie przez kontroler centrali. Przeslij ten numer do dziatu
wsparcia posprzedazowego telefonicznie lub e-mailem. Zostanie podane hasto wazne przez 24
godziny.
1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje
2. Hasto nadrzedne
3. Stworz numer
4. Zadanie hasta
Zostanie wyswietlony numer.
Przekaz numer wygenerowany przez system do dziatu serwisowego.
Po otrzymaniu od dziatu serwisowego 24-godzinnego hasta wybierz Wprowadz hasto!.
7. Wprowadz hasto.
24-godzinne hasto nadrzedne zostaje zaakceptowane, a uzytkownik zalogowany.

o o

Zmien hasto
Aby zmieni¢ hasto, wybierz Zmien hasto.
Dostepne moga by¢ dodatkowe opcje.

19.4 Ustugi Remote Services

Ustuga Remote Connect

Uwaga!

Jesli w trakcie aktywnego potaczenia zdalnego wyswietlone zostanie inne menu, pojawia sie
komunikat Ustuga Teleservice Aktywny. Aby ukry¢ komunikat, nalezy dotkng¢ ekranu.
Komunikat bedzie pojawia¢ sie co 30 sekund tak dtugo, jak dtugo aktywne bedzie potaczenie
zdalne.

md 0

Aby nawigza¢ potaczenie zdalne przez telefon:
- W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje
- Potaczenie zdalne
—  Zezwolenie wdzwonienia
Do systemu mozna teraz wdzwoni¢ sie zdalnie. Nastepnie potaczenie jest przerywane.
— Po nawigzaniu potaczenia jest wyswietlana opcja Aktywny.
Aby przerwac potaczenie, wybierz opcje Zatrzymaj potaczenie zdalne .

Ustuga Remote Maintenance

Aby zatrzymac transmisje danych ustugi Remote Maintenance:

- W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje

- Remote Services

- Wybierz opcje Blokuj Remote Maintenance.
Transmisja danych do portalu Remote Portal zostanie zatrzymana az do nastepnego
ponownego uruchomienia kontrolera centrali.

- Aby odblokowa¢ ustuge, wybierz opcje Odblokuj Remote Maintenance.

Uwaga!
Blokowanie i odblokowywanie ustugi Remote Maintenance jest dokonywane w odniesieniu do
wszystkich central w sieci. Nie mozna zablokowac¢/odblokowac tej ustugi dla jednej centrali.

md @

Remote Alert

Aby zatrzymacd transmisje wiadomosci ustugi Remote Alert:
- W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje

- Remote Services

—  Wpybierz opcje Blokuj Remote Alert.
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Transmisja wiadomosci do portalu Remote Portal zostanie zatrzymana az do nastepnego
ponownego uruchomienia kontrolera centrali.
-  Aby odblokowa¢ ustuge, wybierz opcje Odblokuj Remote Alert.

Uwaga!
Blokowanie i odblokowywanie ustugi Remote Alert jest dokonywane w odniesieniu do
wszystkich central w sieci. Nie mozna zablokowac¢/odblokowac tej ustugi dla jednej centrali.

mud 0

19.5 Zmien hasto

Uwaga!

Jesli wszyscy operatorzy z tymi samymi uprawnieniami dostepu postuguja sie tym samym
hastem, funkcja ta nie jest dostepna.

mud @

1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje
Zmien hasto
Wyswietlana jest lista wszystkich operatoréw.
3.  Wybierz zadany element listy.
4. Wprowadz hasto.
Na wyswietlaczu kazda cyfra hasta pojawia sie w postaci gwiazdki, co uniemozliwia jego
odczytanie przez osoby niepowotane.
5. Wprowadz nowe hasto, a nastepnie ponownie wpisz to samo hasto w dolnym polu.
6. Wybierz OK, aby potwierdzi¢ operacje, lub Anuluj, aby jg anulowac.

19.6 Przeprowadzanie probnego alarmu pozarowego

Podczas probnego alarmu pozarowego wszystkie urzadzenia sygnalizacyjne sg aktywne.

Przestroga!

Jesli w trakcie probnego alarmu pozarowego zarejestrowany zostanie alarm rzeczywisty,
alarm prébny jest przerywany. Probny alarm pozarowy mozna wtgczy¢ ponownie dopiero po
zakonczeniu alarmu rzeczywistego.

Aby wtaczy¢ alarm probny:
1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje
2. Alarm prébny
3. Potwierdz wybor funkcji Start alarmu prébnego, wybierajac OK

Alarm prébny jest wtgczony.
Aby zakonczy¢ alarm prébny, wybierz Zatrzymaj alarm prébny.
W trakcie préobnego alarmu pozarowego wyswietlane sg alarmy pozarowe, komunikaty o
usterce oraz alarmy pochodzace z systemu nadzorczego.
Aby przetaczac sie miedzy widokiem probnego alarmu a widokiem komunikatéw, wybierz
Wré¢ do ekranu komunikatéw lub Wréo¢ do okna alarmu prébnego na pasku stanu.
Jesli w trakcie probnego alarmu pozarowego wtaczy sie alarm rzeczywisty lub tez alarm o
usterce / alarm pochodzacy z systemu nadzorczego, kontroler centrali zareaguje w sposob
opisany w ponizszej tabeli:
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Alarm pozarowy Usterka/ alarm systemu
nadzorczego
Urzadzenia sygnalizacyjne Tak Nie
alarmu prébnego zostaja
wytaczone.
Alarm probny zostaje Tak Nie

automatycznie zakonczony.

Wyswietlacz przetacza sie na | Sygnalizowanie alarmu Wskazanie usterki

Prébny alarm pozarowy po Nalezy ponownie Kontynuuj
zakonczeniu zdarzenia wtaczy¢ recznie

Nie mozna wybrac¢ nowej funkcji do momentu zakoriczenia alarmu usterki / alarmu systemu
nadzorczego i/lub probnego alarmu pozarowego.

19.7 Liczniki alarmow

Wyswietlanie wskazan licznikow alarmow

W okresie eksploatacji centrali zliczane sg nastepujace komunikaty alarmowe lokalnie w

odniesieniu do kazdej centrali (Lok.) oraz w odniesieniu do wszystkich central w catej sieci lub

grupie sieciowej, w zaleznosci od konfiguracji (Zakres):

- Alarm zewnetrzny: wszystkie stany alarmu pozarowego, ktore wyzwolity urzadzenie
zewnetrzne

- Alarm wewnetrzny: wszystkie warunki alarmu pozarowego, ktore nie wyzwolity urzadzenia
zewnetrznego (np. jesli alarm wystapit w trybie dziennym)

—  Alarm konserwacji: wszystkie komunikaty alarmowe czujek w trybie testéw.

Aby wyswietli¢ liczbe standéw i komunikatdw alarmowych, ktére zostaty do tej pory zliczone:

1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje

2. Liczniki alarmoéw

Liczba znajdujaca sie za typem komunikatu oznacza liczbe komunikatow, ktére zostaty zliczone

do tej pory w odniesieniu do pojedynczej centrali (Lok.) i zbiorczo odnosnie do wszystkich

central w catej sieci lub grupie sieciowej, w zaleznosci od konfiguracji (Zakres).

Uwaga!

Zakres licznikow zalezy od konfiguracji Zakres wezta w oprogramowaniu do programowania
FSP-5000-RPS. Jesli ustawiona jest warto$¢ Grupa, liczone sg warunki i alarmy wszystkich
paneli w konkretnej grupie sieciowej, w zaleznosci od adresu wezta logicznego. Jesli

md 0

ustawiona jest wartosc¢ Sieé, liczone sg wszystkie warunki i alarmy wszystkich central w catej
sieci.

Resetowanie licznikow

Licznik alarmoéw mozna przywroci¢ do wartosci O dla kazdego typu alarmow.
Resetowanie licznika alarméw

1. W menu startowym wybierz Dodatkowe funkcje

Liczniki alarmow

Zaznacz wybrany licznik alarmoéw (np. alarm zewnetrzny)

Wybierz Reset.

Potwierdz komunikat ,Uwaga: licznik zostanie skasowany”, wybierajgc OK, aby
wyzerowac licznik alarmow, lub wybierz Anuluj, aby anulowac operacje.

6. Uruchom ponownie centrale, aby zresetowac wartosci.

ok wbd
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° Uwaga!
] Aby zresetowac liczniki alarmu wymagany jest 4 poziom autoryzacji.
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20

Reset

Ten rozdziat zawiera informacje na temat resetowania elementéw.

Podczas resetu przywracany jest stan wyjsciowy wybranych elementow.

-  Typ zdarzenia: wyswietla liste typow komunikatédw. Typy komunikatéw mozna zresetowacd
dla catego Zakres.

—  Zakres: w zaleznosci od Zakres ustawionego w oprogramowaniu FSP-5000-RPS, biezaca
centrala, wszystkie centrale w grupie lub centrale w catej sieci zostang zresetowane.

—  Strefa logiczna

- Czujka

— Ta centrala: resetowane sg wszystkie elementy, ktére nie sg w trybie czuwania.

mud 0

Uwaga!
Jesli Zakres odnosi sie do jednej centrali, pola listy Ta centrala i Zakres maja te sama
funkcje.

20.1

20.2

Przeglad menu

Reset -> | Typ zdarzenia Zakres
Strefa logiczna Czujka
Ta centrala

Resetowanie elementow

Aby zresetowac czujke lub strefe logiczna, na przyktad:
1. W menu startowym wybierz Reset
2.  Wpybierz zadany element.
3.  Wybierz czujke lub strefe.
4. Wybierz zadane pola list.
Elementy listy zostajg zaznaczone.
Wyswietlana jest lista czujek lub stref.
5. Wybierz Reset.
Wybrane elementy sg resetowane.

md @

Uwaga!
Podczas resetowania elementow nie mozna wykonywac zadnych innych operacji.

Jesli w polu elementu listy znajduje sie litera ,R”, oznacza to, ze proces resetowania danego
elementu nie zostat jeszcze zakoriczony:

TEKST R

Jedli element nie moze zostac zresetowany, bedzie nadal wyswietlany na liscie.

Po zresetowaniu elementéw wyswietlacz przechodzi w tryb gotowosci.

Aby zresetowac reczny ostrzegacz pozarowy, nalezy uzy¢ klawisza resetowania lub wymienic
szklang szybke.

Aby zresetowac automatyczng czujke: jesli w komorze pomiarowej nadal wystepuje dym,
nalezy jg przewietrzyc.
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21

21.1

21.2

Sterowanie / Monitoring

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujace informacje:

- Aktywacja trzymacza drzwi, elementu sterujgcego lub HVAC, Strona 89
- /dZ do elementu, Strona 89

- Wyszukiwanie funkcji, Strona 89

Przeglad menu

Monitor. sterow. -> | Aktywuj trz. drzwi Aktywuj HVAC

Aktywuj elem. sterujacy |Funkcja wyszukiwania

Idz do elementu

Aktywacja trzymacza drzwi, elementu sterujacego lub HVAC

Mozna recznie aktywowac trzymacze drzwi, elementy sterujgce lub systemy klimatyzacyjne.

1. Nacis$nij Monitor. sterow.

2. Nacisnij wymagany przycisk (Aktywuj trz. drzwi, Aktywuj elem. sterujacy lub Aktywuj
HVAC), aby otworzy¢ liste z wszystkimi dostepnymi elementami zadanej grupy.
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Uwaga!
Indywidualna kontrola kazdej grupy jest mozliwa tylko w przypadku kontroleréw central z
licencjg premium.

21.3

214

Nacis$nij wymagany element, aby natychmiast uruchomic¢ lub zatrzyma¢ aktywacje tego
elementu. Naci$nij Wsz wit, aby aktywowac wszystkie elementy lub Wsz wyt, aby zatrzymacd

MRS

aktywacje wszystkich elementéw jednoczesnie. Uzyj i aby przewijac liste. Wpisy
elementu zmieniajg kolor tta w zaleznosci od ich aktualnego stanu.

Kolory tta elementéw majg nastepujace znaczenie:

—  Czerwony: elementy, ktére sg aktywne w sytuacji alarmowej

—  Fuksja: elementy, ktére sg aktywnie kontrolowane bez prawdziwego alarmu

—  Zielony: elementy, ktdre nie sg aktywne

- Z06tty: elementy wytaczone lub z usterkami; sterowanie nimi nie jest mozliwe.

Idz do elementu

Aby wyszuka¢ element, ktéry jest powigzany z systemem:
1. W menu startowym wybierz Wyszuk. funkcje / elem.
2. Idz do elementu
Dostepne sg trzy rézne listy.
3.  Wybierz liste, np. Wedtug opisu.
Wyswietlana jest lista czujek.
4. Wybierz zadany element listy.
Dla wybranego elementu moga by¢ dostepne rézne pola wyboru (np. OK, Wytacz). Rodzaj
wyswietlanych pdl zalezy od:
—  typu komunikatu (np. usterka, alarm itp.), ktory moze byc¢ przypisany do danego
elementu;
-  trybu (np. wytaczenie, reset itp.), w ktérym znajduje sie zaznaczony element.

Wyszukiwanie funkcji

Aby wyszukac:
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W menu startowym wybierz Monitor. sterow.
Funkcja wyszukiwania

Wyswietlana jest lista wszystkich funkcji.
Wybierz zadany element listy.

Wyswietlane jest podmenu nazw wybranych funkcji.
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22 Menu rozruchowe

Aby otworzy¢ menu rozruchowe dziatajgcej centrali:
1. Nacisnij krétko przycisk zasilania, aby wytaczy¢ centrale.
Poczekaj, az centrala catkowicie sie wytaczy.
2. Nacisnij krétko przycisk zasilania, aby uruchomié centrale.
3.  Umiesc palec na ekranie dotykowym nie odrywaj go, az otworzy sie menu rozruchowe.

Uwaga!
Funkcje dostepne za posrednictwem menu rozruchowego sa przeznaczone tylko dla
przeszkolonych ekspertow.
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W menu rozruchowym znajdujg sie nastepujace funkcje:

—  Start: Kontynuuj proces rozruchu i wyjdz z menu.

—  Start with Default Configuration: Nacisnij, aby uruchomi¢ centrale z domysing
konfiguracjg zakodowang na twardo.

—  Reset to Factory Settings: Ta funkcja nie jest obecnie zaimplementowana.

—  Calibrate Touchscreen: Aby skalibrowac¢ ekran dotykowy, nacis$nij przycisk i postepuj
zgodnie z instrukcjami wys$wietlanymi na ekranie. Jesli ekran dotykowy jest catkowicie
zdekalibrowany i dotkniecie przycisku nie dziata, dotknij ekranu w dowolnej pozycji przez
co najmniej 4 sekundy, a nastepnie zwolnij. Po zwolnieniu rozpoczyna sie proces
kalibracji.

—  Update Firmware: Zaktualizuj oprogramowanie uktadowe centrali za pomoca pliku na
karcie SD. Skopiuj plik SWU dostarczony za posrednictwem ekstranetu na karte SD i wtoz
karte do gniazda. Nastepnie nacisnij Update Firmware.

Uwaga!
Upewnij sie, ze na karcie jest tylko jeden plik SWU. Aby nowe oprogramowanie uktadowe

mud 0

zaczeto dziataé, nacisénij przycisk Toggle Firmware and Reboot.

— Toggle Firmware and Reboot: Naci$nij, aby uzy¢ oprogramowania uktadowego
przestanego za posrednictwem karty SD. Jesli jest juz uzywane, za pomoca tej funkcji
mozna rowniez wréci¢ do poprzedniej wersji oprogramowania uktadowego centrali.
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Indeks
A

Adres IP

Adres MAC

Adres wezta fizycznego (RSN)

Adresowanie fizyczne

Adresowanie logiczne

Aktywacja urzadzen transmisyjnych
Aktywuj wyjscia

Alarm diagnostyki budynku

Alarm pozarowy, potwierdzanie komunikatu
Alarm pozarowy, sygnalizacja

Alarm, numer komunikatu

Alarm, poszczegodlne czujki

Alarm, strefy logiczne

Alarm, wyswietlanie dodatkowych informacji

Blokowanie elementu

C

CAN ID
Czas na badanie
Czas na potwierdzenie
Czutos¢ czujki
D
Data produkcji
Diagnostyka
Diagnostyka, Informacje o grupie elementéw
Diagnostyka, Informacje o wszystkich elementach
Diagnostyka, moduty
Diagnostyka, szczegoty elementu
Diagnostyka, Wszystkie informacje o pojedynczym
elemencie
Dym
Dzwiekowy system alarmowy
Plena
VAS over IP

E

Ekran dotykowy

F

fizyczny numer wezta

G

Grupa testowa

Grupa wejs¢, dodawanie elementéw
Grupa wejs¢, usuwanie elementow
Grupa wejsé/wyjs¢, zmiana nazwy
Grupy testowe

Grupy testowe, dodawanie elementéw

82
60
77
30
30
66
65
36
43
42
40
40
39
41

51

60
45
45
79

60
58
58
58
59
58

58
36

64
64

18

61

78
77
77
79
67
67

Grupy testowe, usuwanie elementéw

H

Hasto nadrzedne

Hasto, ustawienie domysine

Historia zdarzen, drukowanie danych
Historia zdarzen, filtr

Historia zdarzen, funkcje paska stanu
Historia zdarzen, taczenie filtrow
Historia zdarzen, numery zdarzen
Historia zdarzen, ustawianie filtrow
Historia zdarzen, zmiana filtra

Informacje o centrali

Informacje o pomocy technicznej, serwis wsparcia,
adres

Interfejsy

J

jezyk domysiny

K

Kalibracja ekranu dotykowego

Klawisz funkcyjny ,Enter”

Klawisz funkcyjny ,podwdjna strzatka”
Klawisz funkcyjny ,strzatka w lewo”
Klawisz funkcyjny ,strzatka w prawo’
Klawisz funkcyjny ,Zaloguj sie”
Klawisze funkcyjne

Kod ident. ptytki PCB

Kod identyfikacyjny

Koincydencja dwuczujkowa
Komunikat alarmowy

Komunikat alarmowy, informacje
Komunikat alarmowy, kolejnosc¢
Komunikat o usterce

Komunikat o usterce, dodatkowe informacje
Komunikat o usterce, informacje o elementach

3

67

83
23
72
71
72
72
73
71
72

60

20
61

65

91
15
15
15
15
15
14
60
60
37
38
39
39
47
49
49

Komunikat o usterce, informacje o grupie elementow

48
Komunikat o usterce, kolejnosé¢
Komunikat o usterce, ostatni komunikat
Komunikat o usterce, potwierdzanie
Komunikat o usterce, resetowanie
Konfiguracja Ethernet
Kontrola spéjnosci
Konczenie testu
Kraj

L

Liczniki alarmow

48
49
47
50
32
61
69
82

86
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Lista, przypisywanie trybu 27 S
Listy 25 Sie¢ 61
Listy, przewijanie 26 Sprawdzanie uprawnien dostepu 24
Logowanie 23 State klawisze 14
M Stan bezpieczny 22
Magistrala CAN 60 Strefa czasowa 82
Maska wyszukiwania 27 Sygnalizatory wizualne/akustyczne 38
Menu rozruchowe 91 Szybkie wprowadzenie tekstu oraz liczb 29
N T
Numer kompilacji 60 Tabela trasowania 60
Numer, wyszukiwanie wedtug 28 Test LED 59
Test LED modutow 60
(o) -
. i Test wyswietlacza 59
Odblokowywanie elementéw 56 .
L, Test zgodnosci 61
Ogien 36 )
Tryb dzienny 38, 74
Operator 79 . . . . s
. . . Tryb dzienny i nocny, wyswietlanie szczegotow 75
Opis, wyszukiwanie wedtug 28
e Tryb nocny 37,74
Opdznienie alarmu 36 i .. L ,
Tryb testéw, wyswietlanie nietestowanych elementéw
P 70
Pasek stanu 19 Tryb testdw, wyswietlanie przetestowanych
Pola listy, stany 26 elementéw 70
Polecenie ping 62 Typy alarméw 36
Porty sieci Ethernet 61 U
Posrednia pamiec¢ alarmow 37 L
Uprawnienia dostepu 24
Przeglad 82 o
Przetaczanie centrali pomiedzy trybem dziennym i Uprawnien dostepu 23
3 P edzy try y Ustaw standardowe hasto 80
nocnym 74 L
. i Ustawienia grupowe 77
Przetgczanie paskéw stanu 30 o
. i . Ustawienia IP 32
Przeprowadzanie probnego alarmu pozarowego 85 ]
. - Usterka, grupa elementow 47
Przycisk zasilania 21 .
. . i Usterka, sygnalizatory 50
Przypisywanie testowanych elementéw do grupy .
. Usuwanie cyfr 29
testowej 70
i
R
. wedtug numeru 25
Remote Maintenance . .
. . wedtug numeru (bez widocznego opisu) 25
Stan ustugi Remote Maintenance 62 .
. . wedtug opisu 25
Resetowanie komunikatu alarmowego 45 . . .
S, Wersja konfiguracji 82
Resetowanie licznikow 86 A .
. i . . Wersja oprogramowania 60
Resetowanie zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych . .
43 Wersja ptytki PCB 60
. s Weryfikacja alarmu 37, 44
Resetowanie, czujki 88 Wi 21
Resetowanie, elementy 88 ' ) o
. Wtaczanie czasu na weryfikacje 44
Resetowanie, strefa 88 . i
. Wtaczanie elementéw 52
Resetowanie, ta centrala 88 . i . .
) . . Witaczanie urzadzen sygnalizacyjnych 43
Resetowanie, typ komunikatéw 88 . )
. Witaczanie wytgczonych grup elementdéw 52
Resetowanie, zakres 88
. Woda 36
Reczne wyzwalanie alarmu 45 . .
. Wprowadzanie 24-godzinnego hasta nadrzednego 83
Rozpoczecie testu 69 .
RSN 99 Wprowadzanie hasta 23
Wprowadzanie hasta nadrzednego, ktore jest wazne
na czas nieokreslony 83

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obstugi 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877



94 pl | Indeks

FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Wprowadzanie liczb

Wprowadzanie tekstu

Wspotzaleznos¢ w systemie dwustrefowym
Wybdr menu

Wyciszanie wbudowanego brzeczyka
Wyciszenie urzadzen sygnalizujgcych
Wylogowanie

Wyt.

Wytaczanie czujek

Wytaczanie elementéw
Wytaczanie/wtaczanie brzeczyka

Wysoka temperatura

Wyszukiwanie funkcji / elementow
Wyszukiwanie, elementy

Wyszukiwanie, funkcja

Wyszukiwanie, opis urzadzenia
Wyswietlacz w trybie czuwania
Wyswietlanie menu startowego
Wyswietlanie wskazan licznikéw alarmow
Wyswietlanie wytgczonych grup elementéw
Wywotanie menu startowego

Wyzwalanie weryfikacji pozaru

V4

Zakres

Zdalna klawiatura, obstuga

Zdalna klawiatura, wyswietlacz
Zmiana czasu resetowania do trybu nocnego
Zmiana jezyka wyswietlania

Zmiana wersji jezykowej wyswietlacza
Zmiana wprowadzonej litery lub cyfry
Zmien dane operatora

Zmien date / godzine

Zmien hasto

Zmien hasto uniwersalne

Zmien nazwy elementéw

29
29
37
24
43
43
23
21
46
52
53, 66
36
27
89
89
89
19, 30
24
86
52
10
44

82
34
34
75
10, 30
30, 65
29
80
83
80, 85
80
80
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