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Instrukcja obsługi Sygnalizatora EWS4  v1.1. UNIT

 DESCRIPTION 
Kompatybilność: 
• ESIM384 V1.05.12 i nowsze. 
• Pitbull Alarm ProV1.04.05 i nowsze. 
Główne cechy:  
• Sygnalizacja akustyczna alarmu dźwiękowego 

• Wizualna sygnalizacja alarmu za pomocą wbudowanej diody LED 

• Nadzór przed sabotażem obudowy i oderwania od ściany 

• Funkcja sygnalizacji uzbrojenia/rozbrojenia 

• Zasilanie bateryjne lub zewnętrzne przez zewnętrzny zasilacz 

• Wbudowany czujnik temperatury  

 

 EWS4 to bezprzewodowa syrena zewnętrzna z wbudowanymi diodami LED współpracująca z 
systemami alarmowymi ELDES. Urządzenie jest przeznaczone do akustycznego i wizualnego 
powiadamiania użytkownika w przypadku alarmu. EWS4 musi zostać powiązany z systemem 
alarmowym za pomocą oprogramowania ELDES Utility (alternatywnie - poprzez wysłanie 
odpowiedniej wiadomości SMS). Powiązanie EWS4 z systemem alarmowym dodaje jedną linię 
bezprzewodową i jedną sabotażową. W przypadku alarmu syrena emituje alarm dźwiękowy  
(trwający do 6 minut). Przy podłączeniu EWS4 do zewnętrznego źródła zasilania, zaleca się 
dodatkowo włożenie 4 lub 6 baterii do urządzenia. W ten sposób zapewnione zostanie 
podtrzymanie bateryjne urządzenia przy utracie zewnętrznego zasilania. Podłączenie do 
zewnętrznego źródła zasilania nie wpływa na regularny proces monitorowania poziomu 
naładowania baterii, a użytkownik zostanie powiadomiony w przypadku niskiego poziomu ich 
naładowania. Użytkownik zobowiązany jest wymieniać baterie zawsze po otrzymaniu 
powiadomienia o niskim poziomie naładowania  lub jeśli upłynęła data ważności baterii (nawet jeśli 
te baterie są nadal użyteczne). Dodatkowo użytkownik może podłączyć syrenę EWS4 do zacisków 
zasilania ESIM384 AUX + / AUX- (maks. 2 syreny na system alarmowy) lub użyć oddzielnego 
zasilacza. System alarmowy Pitbull Alarm Pro obsługuje do 2 syren EWS4, a ESIM384 - do 8  syren 
EWS4. Maksymalny zasięg połączenia bezprzewodowego to 3000 metrów (na otwartej 
przestrzeni). 

1. Zawartość opakowania  

1. EWS4.....................................................1szt. 3. Instrukcja obsługi..................................1szt.  
2. Bateria 3V litowa typu CR123……....4 /6*szt. 4. Śruby ....................................................4szt. 
* opcjonalnie 

2. Specyfikacje techniczne 

2.1 Charakterystyka elektryczna i mechaniczna 

Typ baterii                                                         Litowa 3 V typu CR123 (nieładowalna) 
Liczba baterii 4 /6 
Czas pracy na baterii*                                     ~ 60 miesięcy (przy użyciu 6 baterii); 

                                                                            ~ 36 miesięcy (przy użyciu 4 baterii) 

Zasilanie zewnętrzne ( opcjonalnie )            8-15V DC, 1A 
Pasmo bezprzewodowe                                 ISM868MHz 
Natężenie sygnału akustycznego                 104-110 dB 
Zakres temperatur pracy                               -30...+55ºC 
Wymiary                                                           289.6 mm x 210 mm x 50.15 mm 
Zasięg komunikacji bezprzewodowej       Do 3000 metrów na otwartej przestrzeni 
Stopień ochrony IP obudowy                       IP54 
Obudowa odporna na UV                             Tak 
Kolor pokrywy obudowy        Biało-czerwony lub biało-niebieski 
Kompatybilny z systemami alarmowymi     Systemy alarmowe ELDES (ESIM384, PITBULL ALARM PRO) 

 

* Czas pracy może się różnić w zależności od warunków. 
 

2.2 Oznaczenia na PCB, komunikaty akustycznie i wizualne  EWS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Jeśli nie możesz powiązać urządzenia bezprzewodowego, przywróć 
ustawienia fabryczne urządzenia bezprzewodowego i spróbuj ponownie. Więcej 
informacji można znaleźć w punkcie 5. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH. 

UWAGA:  Więcej informacji o funkcjach i użytkowaniu urządzenia można znaleźć w 
instrukcji obsługi, którą można znaleźć na stronie eldesalarms.com 

4. Wymiana baterii 

1.  Otwórz obudowę EWS4 

2. Wyjmij wszystkie stare baterie z zacisków baterii wskazanych na PCB EWS4. 

3. Umieść nowe 3 V litowe baterie CR123.  

4. Baterie zostały wymienione 

 

UWAGA:  Można używać tylko baterii litowych 3 V typu CR123. Instaluj tylko nowe, 
wysokiej jakości i nieprzeterminwane baterie. Nie mieszaj starych baterii z nowymi. 
UWAGA:  Po wymianie baterii należy odczekać co najmniej 1 minutę, aż syrena uruchomi 
się prawidłowo. 
UWAGA:  Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie podłączyć baterii z odwróconą 
polaryzacją. 
UWAGA:  Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub wybuchem, system może być używany 
wyłącznie z właściwymi bateriami. Wszystkie baterie należy wyjąć, jeśli urządzenie nie 
jest używane. Zużyte baterie należy wyrzucać wyłącznie do specjalnych miejsc zbiórki. Nie 
ładuj, nie demontuj, nie podgrzewaj ani nie spalaj starych baterii.  
UWAGA:  System informuje użytkownika za pośrednictwem aplikacji Eldes Security (lub 
wysyła wiadomość SMS do zaprogramowanego Użytkownika 1), gdy tylko poziom 
naładowania baterii spadnie poniżej 5%. 
UWAGA:  Stan baterii można monitorować w czasie rzeczywistym za pomocą 
oprogramowania ELDES Utility.  

5. Przywracanie ustawień fabrycznych  

1. Otwórz obudowę EWS4. Dioda LED zacznie migać. 

2. Zewrzyj (połącz) piny DEF 

3. Zdejmij zworkę z pinów DEF. Poczekaj około 5 sekund, aż dioda LED włączy się  

4. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone INDIKACIJA APRAŠYMAS 
 

DEF Kołki DEF do przywracania ustawień fabrycznych 
+ / -  Gniazda baterii (wskazania biegunowości) 

Diody LED Do wizualnego wskazania alarmu 
DC/COM Zaciski zewnętrznego zasilacza 
Tamper Przełącznik antysabotażowy do monitorowania obudowy 
Speaker Do sygnalizacji dźwiękowej alarmu 

Alarm włamaniowy Ciągły dźwięk podczas alarmu 
Alarm pożarowy Przerywany dźwięk podczas alarmu 
Baterie umieszczone 
nieprawidłowo 

4 sygnały dźwiękowe na sekundę (do prawidłowego 
umieszczenia baterii) 

(Test) 3 sygnały dźwiękowe podczas jednego testu 
Sqawk Uzbrojenie - 2 dźwięki; Rozbrojenie - 1 sygnał dźwiękowy. 

3.Instalacja      
1. Otwórz obudowę EWS4 
A) Odkręć przednią stronę 
obudowy (Rys 2). 
2 
B) Zdemontuj przód obudowy,  
pociągając pokrywkę do góry  
(Rys. 3). 
3 
C)  Podważ 4 zatrzaski  
(pociągnij każdy z osobna); 
podciągnij i usuń ochronną  
plastikową pokrywę 
(Rys. 4). 
 
2. Kiedy obudowa jest 
otwarta wyciągnij wszystkie  
plastikowe zakładki,  
między biegunem a stykiem 
gniazda baterii (Rys. 5). 
 
3.  Przymocuj syrenę do 
ściany za pomocą śrub  
w oznaczonych miejscach 
(Rys. 6). 
 
4. Jeśli potrzebne jest 

zewnętrzne zasilanie, należy 

użyć zacisków zewnętrznego 
zasilania i podłączyć go do 

zacisków  DC / COM  
(Rys. 6). 

 
5.  Zamknij obudowę EWS4 
(tj. Wykonaj wymienione 

wcześniej czynności w 
odwrotnej kolejności). 

 
6. Uruchom oprogramowanie 

Eldes Utility, sparuj 
urządzenie z systemem 

alarmowym i skonfiguruj 
EWS4 zgodnie ze swoimi 

potrzebami. 

Syrena EWS4 jest gotowa do 

użycia. 
 

Alarm 
włamaniowy/pożarowy Mrugnięcie diody LED dwa razy co 2 sekundy 
(Test) Dioda LED miga co 2 sekundy (test trwa 1 minutę) 
Przywracanie ustawień 
fabrycznych Dioda LED miga szybko (przez 1 sekundę) 
Autotest EWS4 Zależy od ustawienia czasu testu (domyślnie - 7 sekund) 
Baterie umieszczone 
nieprawidłowo 

Dioda LED miga szybko 5 razy (co 5 sekund) 


