
 

 

 
 

EW2 

Bezprzewodowy moduł 

rozszerzeń linii i PGM 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Właściwości 
 
Moduł EW2 wyposażony jest w cztery wejścia i dwa wyjścia i umożliwia podłączenie do 
central alarmowych ELDES urządzeń innych producentów. Dodatkowo moduł EW2 
wyposażony jest w dwa wejścia czujników temperatury. Centrala Pitbull Alarm Pro może 
obsługiwać maksymalnie do 8 modułów EW2, a centrala ESIM384  do 32 modułów EW2. 
 
Dane techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 By Ryszard Skrzeczyński (SQ5JRQ)by Ryszard Skreczyński (SQ5JRQ) 

Zasilanie 7 – 15 V DC / 50mA maks. 

Zasilanie bateryjne 3 x AA alkaliczne 
Twałość baterii 18 miesięcy 
Ilość wejść linii 4 
Rodzaj wejśc linii N.C. 
Wyjścia PGM 2 x 25V/150mA 
Wejścia czujników temperatury 2 x NTC 10kΩ 

Częstotliwość radiowa 868MHz 
Temperatura pracy -20°C ÷ +55°C 
Wymiary 82 x 63 x 17 mm 


