
 

 

 
 
 
 

EWK2 

Pilot czteroprzyciskowy 

z łącznością dwukierunkową 
 
 

Właściwości 
 
EWK2 to czteroprzyciskowy pilot służący do sterowania systemem alarmowym. Łączność 
pomiędzy pilotem a centralą jest dwukierunkowa, dzięki czemu pilot sygnalizuje optycznie   
i dźwiękowo wykonanie komendy przez centralę. Funkcje poszczególnych przycisków pilota 
są programowalne. Za pomocą pilota można uzbrajać i rozbrajać centralę, wywołać alarm 
napadowy a także sterować wyjściami programowalnymi, a za ich pośrednictwem 
dowolnymi urządzeniami elektrycznymi w domu. 

 
Dane techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certyfikaty: 
 
 By Ryszard Skrzeczyński (SQ5JRQ)   

Zasilanie Bateria litowa CR2032 

Trwałość baterii 18 miesięcy 
Częstotliwość radiowa ISM 868 MHz 
Zasięg radiowy 30m w budynku, 150m w otwartym terenie 

Temperatura pracy -10°C ÷ +55°C 
Wymiary 53 x 37 x 10 mm 
Certyfikaty CE i Grade2 
Kompatybilność ESIM384, PITBULL ALARM PRO 


