
 

 

 
 

 
EWS2 

Zewnętrzna syrena 

bezprzewodowa 
 
 

 
 

 
 
Właściwości 
 
Bezprzewodowa syrena EWS2 wyposażona jest w piezoelektryczny głośnik oraz niebieską 
lampę stroboskopową na diodach LED. Przeznaczona do montażu na zewnątrz, syrena 
EWS4 zasilana jest z czterech baterii alkalicznych typu AA, które starczają na 18 miesięcy 
normalnej pracy (jeden alarm miesięcznie). 
 
Dane techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certyfikaty 

 
 
 
 
 

 By Ryszard Skrzeczyński (SQ5JRQ)by Ryszard Skreczyński (SQ5JRQ) 

Zasilanie Baterie alkaliczne 4 x AA 

Twałość baterii 18 miesięcy 
Częstotliwość radiowa 868MHz 
Zasięg radiowy 30m w budynku, 150m na zewnątrz 
Wbudowany czujnik temperatury TAK 

Temperatura pracy -20°C ÷ +55°C 
Głośność 105dB 

Kompatybilność Pitbull Alarm, ESIM384, ESIM364 
Wymiary 201 x 140 x 36 


