
 

 

 
 

 
 
EWS4 

Zewnętrzna syrena 

bezprzewodowa 
 
 

 
 
 
 

Właściwości 
 
Bezprzewodowa syrena EWS2 wyposażona jest w piezoelektryczny głośnik oraz niebieską 
lampę stroboskopową na diodach LED. Przeznaczona do montażu na zewnątrz, syrena 
EWS4 zasilana jest z baterii litowych CR123, które w zależności od ich ilości starczają na 60 
lub 36 miesięcy normalnej pracy. Syrena może być dodatkowo podłączona do 
zewnętrznego źródła zasilania 12V DC. Z centralą Pitbull Alarm Pro można sparować dwie 
syreny EWS4 a centralą ESIM384 – osiem syren EWS4 
 
Dane techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rd 
Skreczyński 
(SQ5JRQ) 

Zasilanie Baterie litowe CR123 
Ilość baterii 4 lub 6 

Trwałość baterii 60 miesięcy/6 baterii, 36 miesięcy/4 baterie 
Zasilanie zewnętrzne 8 – 15V DC 

Zasięg radiowy Do 3000m w otwartym terenie 
Częstotliwość radiowa 868MHz 
Klasa szczelności IP54 
Temperatura pracy -30°C ÷ +55°C 
Głośność 110dB 
Wymiary 289.6 x 210 x 50.15mm 

Kompatybilność Pitbull Alarm, ESIM384, ESIM364 
Wymiary 201 x 140 x 36 


