
Lokalizacja i montaż
Kontaktrony bezprzewodowe nie powinny 
znajdować się bliżej niż 30cm od siebie          
i bliżej niż 1,5m od odbiornika.

Nadajnik może być zainstalowany na 
futrynie pionowo lub poziomo, a magnes 
na skrzydle drzwi/okna dokładnie na 
wprost czujnika kontaktronowego. 
Kontaktron znajduje się pod płytką 
elektroniczną, a jego pozycja oznaczona 
jest strzałką na plastikowej obudowie 
nadajnika (patrz Rysunek 2).

Zamykając obudowę zwróć uwagę, aby 
obydwie części strzałki znajdowały się na 
wprost siebie, inaczej nie da się całkowicie 
zatrzasnąć obudowy (patrz Rysunek 2). 

Kontrola łączności
Nadajnik wysyła co pewien czas sygnał 
kontrolny do odbiornika w celu okresowej 
kontroli łączności.

Jeśli urządzenie współpracuje z centralą 
lub odbiornikiem Magellan (patrz Tryb 
Pacy),  czas co jaki sprawdzana jest 
łączność można ustawić w samej centrali.

W trybie pracy Omnia urządzenie wysyła 
sygnał kontrolny co 12 godzin.

Tryb pracy
Zworka JP2 służy do wyboru trybu pracy  
Magellan lub Omnia, w zależności od tego, 
z jakim odbiornikiem urządzenie ma 
współpracować.

JP2 OFF = Omnia (V2.0 lub wyższa)
JP2 ON = Magellan (fabrycznie)

Po zmianie ustawienia zworki należy 
wcisnąć i zwolnić przycisk sabotażu, 
aby zapisać zmianę ustawień.

Niski stan baterii
Jeśli napięcie baterii spadnie poniżej 
minimalnego poziomu, urządzenie wyśle 
do odbiornika informację o niskim stanie 
baterii.

Zasilanie
Upewnij się, że bateria litowa CR2450 (3V) 
została włożona z prawidłową polaryzacją. 
Aby wymienić baterię:

1. Wyjmij starą baterię.
2. Kilkukrotnie wciśnij i zwolnij przycisk 

sabotażu.
3.

4.

Odczekaj 60 sekund, aby rozładowały 
się kondensatory.
Włóż nową baterię, zwracając uwagę 
na poprawną polaryzację.

Po włożeniu baterii następuje inicjalizacja 
urządzenia, która trwa 10-20 sekund.            
W tym czasie urządzenie nie będzie wysyłało 
informacji o alarmie oraz sabotażu.

Odwrotne włożenie baterii litowej 
grozi jej eksplozją. Stosuj tylko 
zalecane baterie Duracell. Zużyte 
baterie należy utylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

W celu sprawdzenia zasięgu radiowego, przed 
ostatecznym montażem należy sprawdzić siłę 
odbieranego sygnału postępując zgodnie         
z instrukcją odbiornika lub centrali, z którym 
urządzenie ma współpracować. 

Przed wykonaniem testu upewnij się, że 
bateria jest prawidłowo włożona a urządzenie 
jest przypisane do odbiornika/centrali oraz 
powiązane programowo z linią alarmową.

Jeśli poziom sygnału jest niski, zmień 
położenie urządzenia o kilkanaście 
centymetrów, może to bardzo poprawić siłę 
odbieranego sygnału.

Jeśli sygnał nadal jest słaby, należy 
zastosować inny model kontaktronu 
bezprzewodowego Magellan

Testowanie działania
1. Upewnij się, że bateria została 
     włożona prawidłowo
2. Przypisz urządzenie do odbiornika/centrali
3. Sprawdź poziom sygnału, postępując zgodnie z  
     instrukcją programowania odbiornika/centrali
4. Otwórz i zamknij drzwi/okno i sprawdź, czy 
     nastąpiło otwarcie i zamknięcie linii alarmowej 

Instrukcja instalacji

Miniaturowy 
bezprzewodowy 
kontaktron DCT2

Rysunek 1

Rysunek 2

Tabela 1

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
* Stosuj tylko zalecane baterie Duracell. Gwarancja nie obejmuje baterii litowej dostarczonej z urządzeniem.
** Trwałość baterii mocno zależy od tego, jak często otwierane są drzwi/okno. 
*** Jeśli potrzebny jest większy zasięg radiowy, zaleca się zastosować inny model kontaktronu bezprzewodowego Magellan.

JP1 Nie używana

JP2 Tryb pracy

OFF = Omnia (V2.0 lub wyższa) 

ON = Magellan (fabrycznie)

Dane techniczne

Kontaktron Jeden, o zasięgu ok 10mm
Antena Wbudowana antena paskowa
Częstotliwość radiowa 433MHz lub 868MHz
Pobór prądu 25μA w stanie spoczynku / 6mA w trakcie transmisji radiowej
Zasilanie Bateria litowa CR2450 (3V) * 
Żywotność baterii Od 1 do 5 lat **
Zasięg radiowy 20m z konsolą MG6160/MG6130; 

40m w odbiornikiem RTX3/centralą MG5000 
w typowym budynku mieszkalnym ***

Antsabotaż Tak
Kompatybilność Odbiornik RTX3

Odbiorniki Magellan i Omnia MG/OMN-RCV3 (Wersja V2.0 lub wyższa) 
Konsole Magellan 6160 i 6130
Centrale MG5000/MG5050/MG5075
Centrala Spectra 1759EX (protokół Omnia) 
Centrala Spectra 1759MG (protokół Magellan)

Wymiary 43 X 30 X 18 mm
Temperatura pracy -10°C do 55°C
Certyfikaty
Certyfikaty FCC, IC, oraz ETL 
dotyczą tylko wersji 433 MHz.

min: 30cm min: 1.5m 
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Sprawdzenie siły sygnału

(A) - Zworki (patrz Tabela 1)
(B) - Strzałka położenia magnesu
(C) - Przycisk sabotażu
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