
tłumaczenie: Ryszard Skrzeczyński (SQ5JRQ)
Instrukcja obsługi

Klawiatura K32+

Uzbrajanie systemu
Gdy wychodzisz z domu
Aby uzbroić system w trybie pełnym:

Gdy zostajesz w domu
Aby uzbroić system w trybie dziennym:

Aby uzbroić system w trybie nocnym:

OFF = Rozbrojona

    Zasilanie AC

    ON = StayD

+ [KOD MASTER] =
Szybkie menu programowania

Wyświetlanie stanu linii:
Diody LED od [1] do [32] sygnalizują 
stan linii. Świecenie diody oznacza, że 
linia jest otwarta, szybkie miganie 
oznacza alarm

Stan partycji:

Arm = uzbrojenie pełne
Sleep = uzbrojenie nocne
Stay = uzbrojenie dzienne
Szybkie miganie = alarm

Sygnalizacja dźwiękowa:

Ciągła = alarm włamaniowy
Przerywana = alarm pożarowy
Krótkie dźwięki = odliczanie 
czasu na wyjście
Szybkie krótkie dźwięki = 
ostatnie 10 sekund na wyjście

[TBL] = usterka w systemie. 
Wciśnij, aby odczytać usterki

[MEM] = alarm w pamięci
Wciśnij, aby sprawdzić
z której linii

[BYP] = zablokowane linie

    Partycja 1           Partycja 2

Krok Opis

1. Zamknij wszystkie linie w danej 
partycji.

2. Wprowadź swój [KOD]** lub 
wciśnij [ARM] + [KOD].

Krok Czynność

1. Wciśnij przycisk [STAY].

2. Wprowadź swój [KOD]**.

Krok Czynność

1. Wciśnij przycisk [SLEEP].

2. Wprowadź swój [KOD]**.

    Aby rozbroić system

      [OFF] + [KOD]**

** Jeśli system jest podzielony na partycje, po wprowadzeniu kodu wybierz partycję 
wciskając [1] lub [2], dla obydwu partycji wciśnij [1], a po krótkim dźwięku wciśnij [2].
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Przyciski Panic
Aby wywołać alarm ręcznie, wciśnij na 
3 sekundy dwa przyciski równocześnie 
według poniższej tabeli:

Wyświetlanie usterek
Jeśli w systemie wystąpią usterki, 
przycisk [TBL] będzie podświetlony.

Blokowanie linii
Zablokowane linie nie wywołują alarmu 
nawet wtedy, gdy system jest uzbrojony. 
Rozbrojenie systemu odblokowuje 
wszystkie zablokowane linie.

Wyświetlanie pamięci alarmów
Aby sprawdzić jakie alarmy wystąpiły 
podczas ostatniego uzbrojenia systemu:

Ustawienia klawiatury
Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie 
klawiatury wciśnij i przytrzymaj przez 6 
sekund przycisk [CLEAR].

Aby wyłączyć sygnalizację optyczną 
wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy 
przycisk []. Aby włączyć ją ponownie, 
wciśnij dowolny inny przycisk.

Programowanie linii gongowych
Naruszenie linii gongowej w stanie 
rozbrojenia sygnalizowane jest przez 
klawiaturę serią krótkich dźwięków. 
Linie gongowe mogą być stosowane
np. do sygnalizacji otwarcia drzwi      
w sklepie.

Typ alarmu 
Panic

Kombinacja 
przycisków

Napad
Medyczny
Pożarowy

Wciśnij [1] i [3]
Wciśnij [4] i [7]
Wciśnij [7] i [9]

Krok Czynność

1. Wciśnij przycisk [TBL] -zacznie 
on migać i zapalą się diody LED 
sygnalizujące usterki.

2. W instrukcji użytkownika do 
central MG/SP znajdź rozdział 
dotyczący usterek oraz wykonaj 
czynności zalecane w instrukcji.

3. Wciśnij [CLEAR], aby wyjść.

Krok Czynność

1. Wciśnij przycisk [BYP]. 

2. Wprowadź swój [KOD].

3. Wprowadź dwucyfrowe numery 
linii, które chcesz zablokować 
(np. linia 3 = 03). Diody LED 
zablokowanych linii będą migać.

4. Wciśnij [ENTER], aby zapisać.

Krok Czynność

1. Rozbrój system.

2. Wciśnij przycisk [MEM].

3. Diody LED odpowiadające 
liniom, na których wystąpił 
alarm będą podświetlone.

4. Wciśnij [CLEAR], aby wyjść.

Krok Czynność

1. Wciśnij i przytrzymaj przez   
3 sekundy przycisk [].

2. Wprowadź dwucyfrowe numery 
linii, które mają być liniami 
gongowymi (np. linia 3 = 03). 
Diody LED wybranych linii 
będą świecić.

3. Wciśnij [ENTER], aby zapisać.
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