
①

Elementy regulacyjne

Dioda zasilania

Dioda siły 
sygnału

Dioda 
alarmu

Przełącznik
brzęczyka 

  (fabrycznie:OFF）

Regulacja czasu 
reakcji

Złącza multimetru
Dioda pamięci alarmu

Przełącznik częstotliwości 
modulacji
（fabrycznie: 1CH）
Przełącznik trybu wyjścia 
alarmu (fabrycznie: N.C.)
Przełącznik pamięci 
alarmu
(fabrycznie: Zdalnie）
Przełącznik trybu wyjścia
warunków pogodowych
（fabrycznie: N.C.）

Wyjście sygnalizacji
warunków pogodowych

Zacisk pamięci alarmu

Przełącznik mocy wiązek
    （fabrycznie：H）

Przełącznik częstotliwości 
modulacji (fabrycznie：1CH)

〈Nadajnik〉

〈Odbiornik〉

Celownik

OPIS PRODUKTU

1 OPIS ELEMENTÓW

Instrukcja instalacji
Bariery podczerwieni serii PB-HFA-KH przeznaczone są do montażu w obudowach typu Tower (sprzedawanych jako osobny produkt)
Uwaga : Urządzenie to przeznaczone jest do wykrycia intruza i wzbudzenia alarmu, natomiast nie zapobiega ono włamaniu i jego skutkom.

Firma TAKEX nie odpowiada za włamanie i spowodowane przez nie straty, jak również za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwej 
instalacji lub użytkowania urządzenia.

BARIERY PODCZERWIENI
PB-50HFA-KH 
PB-100HFA-KH 
PB-200HFA-KH

Inteligentna bariera TAKEX typu "QUAD" przeznaczona jest do ochrony zewnętrznej. Cztery zsynchronizowane wiązki 
współpracują ze sobą, co pozwala na uzyskanie dużego zasięgu i stabilnej pracy w szerokim zakresie warunków pogodowych
Bariery serii The PB-HFA-KH posiadają wiele funkcji, umożliwiających dostosowania ich do różnorodnych wymagań 
instalacyjnych.
・4 zsynchronizowane wiązki o dużej mocy.
・Wybór czterech częstotliwości modulacji wiązek
・Przełączana moc transmisji wiązek podczerwieni.
・Łatwa regulacji.
・Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
・Funkcja detekcji trudnych warunków pogodowych.

Układ optyczny

Śruba do regulacji 
w poziomie

Śruba do 
regulacji w pionie

Zaciski

Przełącznik AGC 
(tylko w odbiorniku

Elementy regulacyjne

Układ optyczny

Płytka maskująca

Regulacja w poziomie

●Śruby montażowe
（M3×12）8

●Zatyczka włącznika AGC  1

Akcesoria



1) Przeciwwskazania 2) Zasięg

2 UWAGI INSTALACYJNE

・Nie należy instalować bariery
w miejscu, gdzie może być 
oblewana przez wodę .

・Nie należy instalować bariery na 
niestabilnym podłożu 

・Nie należy instalować bariery 
w miejscach, gdzie wiązki 
podczerwieni mogą zostać 
zasłonięte przez przeszkody, 
takie jak np. gałęzie krzaków.

・Nie powinno być możliwości aby 
odbiornik bariery był oświetlany 
przez słońce lub reflektory 
samochodów (dotyczy światła 
padającego ±2°od osi optycznej)

1) Podłączenie jednej bariery

Zasilanie bariery powinno spełniać wymagania normy EN60950-1 : 2006+A2 : 2013

2) Podłączenie dwóch lub więcej barier do jednej linii.

3) Podłączenie dwóch lub więcej barier
do oddzielnych linii.

4) Podłączenie dwóch współbieżnych barier
do jednej linii.

TX RX

Zasilanie
（DC12V）

Zasilanie
（DC12V）

Zasilanie
（DC12V）

Zasilanie
（DC12V）

Alarm

Alarm 1

Alarm 2

Alarm
（N.C.）

Alarm
(N.C.）

(Centrala alarmowa)

(Centrala alarmowa)

(Centrala alarmowa)

(Centrala alarmowa)

｝
｝

Okablowanie

｝
｝

｝
｝
｝

｝
｝

（CH3）

（CH1）

TX RX TX RX

TX RX TXRX

TXRX

B

Do 50m

Do 100m

Do 200m

1.2m
（A＝50m）

2.4m
（A＝100m）

5.0m
（A＝200m）

PB-  50HFA-KH

PB-100HFA-KH

PB-200HFA-KH

AModel

B

Odległość Ａ

②

①② ①②

①② ①②③④

①②③④①②

①②③④①②③④

①②③④①②③④①② ①② ①②①②③④

（N.C.）
（N.C.）



Alarm

Sygnał warunków pogodowych
(do wyboru N.O./N.C.

Zewnętrzny
przełącznik 

(Centrala alarmowa)

｝Zasilanie（DC12V）

｝

｝

○＋
○－

5) Wykorzystanie wyjścia detekcji warunków pogodowych oraz pamięci alarmu.

Note : 1)
           2)

 Jeśli jednym przewodem zasilane jest kilka barier, maksymalną długość przewodu należy podzielić przez ich ilość.
 Wyjście alarmowe może być podłączone na odległość do 2000m przewodem AWG20 (φ 0.8mm).  

6) Długości przewodów

RX

Przewód

PB-50HFA-KH PB-100HFA-KH PB-200HFA-KH

12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC

Model

Zaciski podłączeniowe

Montaż
●Urządzenie przeznaczone jest do instalacji w obudowach 

typu Tower. W niektórych obudowach układy optyczne 
mogą się blokować przy obróceniu pod kątem ±90°.
Przed montażem zapoznaj się szczegółowo z instrukcją 
obudów Tower.

●Układy optyczne bariery można obracać z poziomie
(±90°) oraz w pionie (±10°) dzięki czemu bariery 
mogą pracować w różnych kierunkach.

±10°

±90°

＋
①

②

③

④

⑨

⑩

⑪

①

②

①② ①②③④

⑨⑩⑪

－

＋

－

[Nadajnik] [Odbiornik]

30V (AC/DC) 0.5A
N.C. lub N.O.

Wyjście warunków
pogodowych

Pamięć alarmu

Zasilanie 
12 do 30V DC
(bez polaryzacji)

Zasilanie 
12 do 30V DC
(bez polaryzacji)

Alarm N.C. lub N.O. 
30V (AC/DC) 1A

90
°

③

AWG20 (φ 0.8mm)

AWG18 (φ 1.0mm)

AWG17 (φ 1.1mm)

AWG16 (φ 1.25mm)

AWG15 (φ 1.4mm)

AWG14 (φ 1.6mm)

244m

381m

457m

595m

750m

976m

1710m

2680m

3200m

4000m

5180m

6860m

200m

335m

400m

534m

670m

884m

1550m

2410m

2930m

3660m

4730m

6000m

192m

300m

366m

473m

595m

777m

1340m

2100m

2560m

3200m

4000m

5340m

TX

Napięcie



②Tak samo wyceluj dolny i górny układ optyczny odbiornika.

●Procedura regulacji

①Popatrz przez celownik górnego układu optycznego nadajnika i ustaw go 
tak, aby odbiornik widoczny był pośrodku. Następnie w taki sam sposób 
wyceluj też dolny układ optyczny nadajnika.

●Fukcje i opcje

③Załóż płytki maskujące na dolne układy optyczne nadajnika i odbiornika.
④Włącz sygnalizację dźwiękową w odbiorniku.
⑤Wyreguluj górne układy optyczne nadajnika i odbiornika tak, aby uzyskać 

możliwie najwyższy ton (uwaga: sygnał dźwiękowy nie będzie słyszalny, 
dopóki nie zgaśnie dioda siły sygnału)

⑥Zmierz napięcie na złączu pomiarowym. Przeprowadź dokładną regulację 
obserwując wskazania woltomierza.

⑦Przełóż płytki maskujące na górne układy optyczne nadajnika i odbiornika
i przeprowadź regulację dolnych układów optycznych w taki sam sposób.

⑧Po zakończeniu regulacji załóż
płytki maskujące na zaczepy po 
bokach nadajnika i odbiornika

Celownik

Regulacja w poziomie

Śruba do regulacji 
w poziomie

Śruba do regulacji 
w pionie

Lokalizacja

Nadajnik i odbiornik

Tylko nadajnik

Tylko odbiornik 

Częstotliwość modulacji

Moc wiązek

Sygnalizacja dźwiękowa

Pamięć alarmu 

Wyjście pogodowe

Czas reakcji

Wyjście alarmowe

Funkcja Mikroprzełączniki

□1CH  □2CH  □3CH  □4CH

□H       □L

□N.O. □N.C.

□0.05s    □0.3s
□0.7s      □ Inny

□ON □OFF

□N.O.　   □N.C.

□Timer  　□ Zdalnie

Napięcie

2.7V lub więcej

2.0V do 2.7V

Mniej niż 2V

Poziom sygnału

Bardzo dobry

Dobry

Za mały

Woltomierz cyfrowy

Dioda siły sygnału

Przełącznik sygnalizacji dźwiękowej

Złącza 
pomiarowe

3 USTAWIENIA ORAZ REGULACJA WIĄZEK PODCZERWIENI

1) Podłącz zasilanie przy zdjętych 
pokrywach obudów Tower.

2) Dokonaj ustawień za pomocą 
elementów regulacyjnych
(patrz tabela na prawo).

3) Przeprowadź regulację układów 
optycznych.

1) Dioda LED.
2) Dioda LED i brzęczy (tryb Walk Test)

Ustaw przełącznik sygnalizacji dźwiękowej na "ON". Spowoduje to, 
że przez 5 minut od wciśnięcia przycisku AGC każde przecięcie 
wiązek będzie sygnalizowane dźwiękiem brzęczyka.

Po intalacji i regulacji bariery, należy sprawdzić czy działa ona poprawnie.  
Można to zrobić na dwa sposoby

LED

LED LED

1）Dioda LED

RX RXTX TX

2）Dioda LED oraz brzęczyk

LED

Beep

4 SPRAWDZENIE DZIAŁANIA

Zatyczka
(Stroną "A" do środka)

Umieść pokrywy na osi wiązek przed włożeniem 
zatyczki włącznika AGC, aby poziom sygnału był 
taki, jak przy pokrywach założonych.

⑨Po zakończeniu regulacji wiązek, umieśc pokrywy na osi wiązek 
podczerwieni. Następnie włóż zatyczkę włącznika AGC
w odbiorniku, tak aby wcisnęła mikrowyłącznik.
⑩Po upływie 5 sekund układ AGC ustawi właściwą czułość 

odbiornika, zakończenie regulacji zasygnalizuje jeden dźwięk.
Jeśli rozlegnie się dźwięk przerywany, będzie to oznaczało, że 
poziom sygnału jest niewystarczający. W takim przypadku 
wyjmij zatyczkę włącznika AGC i przeprowadź ponowną 
regulację wiązek podczerwieni. Działanie funkcji AGC opisane 
jest w punkcie 5.5.

TX

RX

④



Ustawienie różnych częstotliwości modulacji wiązek podczerwieni pozwala na uniknięcie wzajemnych zakłóceń w sytuacji, gdy bariery zainstalowane są w jednej 
linii, jedna nad drugą lub w każdej innej konfiguracji, gdy odbiornik jednej bariery może odbierać wiązkę nadajnika innej.
Prawidłowe ustawienie kanałów pracy barier obrazują poniższe rysunki.

Upewnij się, że w nadajniku i odbiorniku ustawiony jest ten sam kanał
Do dokładnej regulacji wiązek podczerwieni zalecane jest użycie woltomierza. 
Przy montażu współbieżnym nalezy pamiętać o tym, aby obie bariery były tego samego typu 
i miały ustawioną taką samą moc wiązek podczerwieni.
Przy układach montażowych innych niż opisane w tej instrukcji, dobór kanałów należy 
skonsultować ze wsparciem technicznym dystrybutora. Błędny dobór kanałów może 
skutkować niewłaściwym działaniem barier.

4. Wybór częstotliwości modulacji wiązek

1CH 2CH 3CH 4CH

Uwaga : 1) 

1. Funkcja pamięci alarmu (odbiornik) Dioda pamięci alarmu sygnalizuje, która z barier była w stanie alarmu, jeśli dwie lub 
więcej barier jest podłączonych do jednej linii centrali alarmowej. Dodatkowo 
możliwa jest sygnalizacja dźwiękowa. Reset pamięci może być zdalny lub czasowy.

2. Wyjście alarmowe
Wyjście alarmowe może pracować w trybie N.C. lub N.O..

Jeśli funkcja pamięci alarmu nie jest wykorzystywana, 
ustaw przełącznik pamięci alarmu na pozycji "Remote"   
i pozostaw zacisk ⑪ niepodłączony.

3. Przełącznik mocy wiązek (nadajnik)

Do 25m
Do 75m
Do 150m

Zwieranie/rozwieranie zacisku ⑪ i  +○ (① lub ②)

2）Tryb zdalny60min.（ponowny alarm）
5min.

1） Tryb czasowy

Wyjście alarmowe

Połącz zacisk ⑪ z zaciskiem  +○ (① lub ②)

Dioda LED

5min.

55min.（miganie）

N.C.N.O. Przełącznik wyjścia alarmowego
(fabrycznie: N.C.)

〔Przełącznik pamięci alarmu〕
← →

Tryb czasowy Tryb zdalny

Przełącznik pamięci alarmu ( fabrycznie: Remote)

〔Przełącznik wyjścia alarmowego〕

← →

Wyjście alarmowe

Wejście pamięci alarmu

LED pamięci

Krótki KrótkiKrótki
Otwarte Otwarte

Beep sound at
（Beep switch ON）

Świeci

5 OPIS FUNKCJI

Uwaga:

1) Linia barier

1CH
TX

1CH
RX

3CH
TX

3CH
TX

3CH
RX

4CH
TX

4CH
RX

3CH
RX

1CH
TX

1CH
RX

1CH
RX
3CH
RX
2CH
RX
4CH
RX

2CH
RX
4CH
RX
1CH
RX
3CH
RX

2CH
TX

2CH
RX

1CH
TX

3CH
TX

1CH
RX

1CH
TX

1CH
RX

1CH
TX

1CH
TX

1CH
TX

2CH
TX

3CH
TX

4CH
TX

2CH
TX

1CH
TX

4CH
TX

3CH
TX

3CH
TX

1CH
TX

3CH
TX

1CH
RX

1CH
RX

3CH
RX

3CH
RX

1CH
RX

3CH
RX

3CH
TX

3CH
RX

2) Bariery na dwóch poziomach

3) Linia barier na dwóch poziomach

4) Obwód

5) Obwód na dwóch poziomach

L H
PB-  50HFA-KH

PB-100HFA-KH

PB-200HFA-KH

Od 25m do 50m
Od 75m do 100m

Od 150m do  200m

⑤

        2) 

3)



Dobrze

Źle

Szybki bieg Szybki marsz Wolny krok

Czas reakcji:
0,05s

Czas reakcji
0,3s

Czas reakcji:
0,7s

Regulacja czasu reakcji 

0,3s

0,05s 0,7s

5. Funkcja AGC

6. Sygnalizacja dźwiękowa

7. Czas reakcji

8. Wyjście sygnalizacji warunków pogodowych

2) Pięć sekund po włożeniu zatyczki włącznika AGC, odbiornik bariery wydaje sygnał dźwiękowy. Sygnalizuje on, czy układ AGC był w stanie dokonać 
prawidłowej kalibracji wzmocnienia. Znaczenie poszczególnych dźwięków opisane jest w poniższej tabeli

1) Funkcja AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) służy do zapewnienia poprawnego działania bariery bez względu na odległość oraz warunki 
pogodowe

Poniżej zasięgu maksymalnego

Zasięg maksymalny

Dźwięk

Jeden krótki 
dźwięk

Dźwięk ciągły 
(20 sekund)

Znaczenie Rezultat

Wyjście sygnalizacji warunków pogodowych uaktywnia się, gdy wiązki podczerwieni ulegną 
silnemu osłabieniu z powodu pogorszenia przejrzystości powietrza (gęsty deszcz, mgła). 
Do wyboru są dwa tryby pracy tego wyjścia: N.O. i N.C.
(Obciążalność wyścia 30V AC/DC maksymalnie 1A).

Dzięki regulacji czasu reakcji barierę można ustawić 
w taki sposób, aby wykrywała człowieka a zarazem 
ignorowała małe i szybko poruszające się obiekty, 
takie jak spadające liście czy ptaki.

Nie należy ustawiać zbyt długiego czasu reakcji, 
ponieważ bariera może wtedy nie zareagować na 
szybko przechodzącego człowieka .

Regulacja wiązek  ON 

ON

 ON

N.O. N.C.

Przełącznik brzęczyka Test / Sygnał Opis

RozwiązaniePrzyczyna

Inny warunek

Kalibracja AGC

Sprawdzenie działania

 Pamięć alarmu

Dźwiękowa sygnalizacja siły sygnału.
Im silniejszy sygnał tym wyższy ton.
Uwaga: dźwięku nie ma gdy sygnał jest na tyle 
słaby, że świeci dioda siły sygnału.

1. Usuń przeszkodę i załóż pokrywę
ponownie.

2. Sprawdź ustawienie przełącznika mocy
wiązek i dokonaj ponownej regulacji.

1. Po założeniu pokryw wiązki
zostały przerwane.

2. Wiązki są źle wyregulowane
i świeci dioda siły sygnału

Kalibracja została 
dokonana prawidłowo.

Uzyskanie prawidłowej 
kalibracji nie było 
możliwe

Krótki dźwięk oznacza poprawną kalibrację. 
Długi dźwięk to konieczność ponownej regulacji.

Zatyczka włącznika AGC wyjęta 

5 sekund po włożeniu 
zatyczki włącznika AGC

Przez 5 minut po włożeniu 
zatyczki włącznika AGC

Przełącznik na pozycji "zdalnie"

Dźwięk sygnalizuje stan alarmu przecięcia 
wiązek, pomagając przy testowaniu działania.

Dźwięk sygnalizuje, że miał miejsce alarm.

Przełącznik trybu pracy

（Fabrycznie：N.C.）

Dźwięk kalibracji rozlegnie się nawet wtedy, gdy przełącznik brzęczyka będzie na pozycji OFF.     
Kalibracja AGC zostaje zachowana również po zaniku zasilania bariery.     
Jeśli zatyczka włącznika AGC zostanie wyjęta przy włączonym zasilaniu, kalibracja AGC zostanie zresetowana do czułości maksymalnej.

Note : 1) 
           2) 
           3)

⑥



6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

7 DANE TECHNICZNE

Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Dioda LED w nadajniku 
nie świeci

1. Brak zasilania

1. Brak zasilania

2. Nieprawidłowe podłączenie podłączenie, urwany przewód, zwarcie 2. Sprawdź okablowanie

2. Sprawdź okablowanie

1. Podłącz zasilanie

1. Podłącz zasilanie

4. Nie zostały przecięte równocześnie wszystkie 4 wiązki

3. Wiązki podczerwieni odbijają się od jakiegoś obiektu i dochodzą
do odbiornika inną drogą

2. Nieprawidłowe podłączenie podłączenie, urwany przewód, zwarcie

4. Przetnij równocześnie wszystkie 4 wiązki

3. Usuń obiekt odbijający podczerwień lub zmień miejsce
instalacji

Diody LED odbiornika 
świecą ciągle (ciągły alarm)

Dioda LED w odbiorniku 
nie świeci gdy wiązka  jest 
przerwana

3. Układ optyczny bariery jest zabrudzony

4. Kanał pracy (częstotliwość modulacji) w nadajniku i odbiorniku
nie jest taki sam

2. Przeszkoda pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem

1. Bariera nie jest wyregulowana

4. Ustaw właściwy kanał

3. Wyczyść układ optyczny miękką ściereczką

2. Usuń przeszkodę

1. Dokonaj regulacji bariery

8. Przechodzące zwierzęta są w stanie zasłonić wszystkie cztery wiązki

9. Miejsce lub wysokość instalacji bariery jest niewłaściwe

7. Układ optyczny bariery nie został prawidłowo wyregulowany

6. Układ optyczny bariery jest zabrudzony

5. Bariera jest zainstalowana na niestabilnym podłożu/podstawie

4. Blisko nadajnika lub odbiornika znajduje się źródło zakłóceń
elektromagnetycznych

3. Przeszkoda pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem

2. Niestabilne napięcie zasilania

1. Problem z okablowaniem

8. Zmień miejsce instalacji

9. Zmień miejsce lub wysokość instalacji

7. Dokonaj ponownej regulacji bariery

6. Wyczyść układ optyczny miękką ściereczką

5. Zapewnij stabilne miejsce instalacji bariery

4. Usuń źródło zakłóceń lub zmień miejsce instalacji

3. Usuń przeszkodę

2. Zapewnij stabilne napięcie zasilania

1. Sprawdź okablowanie

Fałszywe alarmy

Aktywne bariery podczerwieni 

            PB-50HFA-KH  

50m

500m 

Diody LED
 Podwójnie modulowane

Przecięcie wiązek podczerwieni  

Od 0,05s do 0,7s (regulacja potencjometrem) 

Przekaźnik bezpotencjałowy N.O./N.C. 
Czas działania: przerwanie wiązek + 2s 

Obciążalność: 30V AC/DC 1A 

Przekaźnik bezpotencjałowy N.O./N.C. 
      Obciążalność: 30V AC/DC 0.5A 

Od 12 do 30V DC 

W stanie alarmu maksymalnie 60mA 
・Nadajnik: 15mA lub mniej
・Odbiornik: 45mA lub mniej 
W stanie czuwania: 95mA lub mniej

Dźwiękowa sygnalizacja poziomu sygnału, dioda LED poziomu sygnału,  
wyjście pomiarowe, pamięć alarmu, cztery kanały pracy, wyjście sygnalizacji 
warunków pogodowych, automatyczna regulacja wzmocnienia 

Nadajnik 300g, odbiornik 400g 

Typ

Model

Zasięg nominalny

Zasięg maksymalny

Wiązki podczerwieni

Sposób detekcji

Czas reakcji

Wyjście alarmowe

Wyjście sygnalizacji warunków 
pogodowych

Zasilanie

Pobór prądu

Funkcje

Masa  

PB-100HFA-KH  

100m

PB-200HFA-KH  

200m

1000m 2000m

W stanie alarmu maksymalnie 70mA 
・Nadajnik: 25mA lub mniej
・Odbiornik: 45mA lub mniej W 
stanie czuwania: 105mA lub mniej

W stanie alarmu maksymalnie 85mA 
・Nadajnik: 40mA lub mniej
・Odbiornik: 45mA lub mniej
W stanie czuwania: 125mA lub mniej

⑦
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8 WYMIARY

9 GWARANCJA

Wszystkie produkty TAKEX objęte są 5-letnią gwarancją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz skutków przepięć i wyładowań 
atmosferycznych. Producent oraz dystrybutor nie odpowiadają za skutki oraz szkody materialne i obrażenia ciała powstałe na skutek nieprawidłowego 
montażu, zasilania oraz eksploatacji urządzenia.

Otwory montażowe

35
0m
m

88mm

60
m
m

72mm

φ3mm

13
0m
m

No.05-872

Japan
Takenaka Engineering Co., Ltd.

http : // www. takex-eng. co. jp /

Takex Europe Ltd.

http : // www. takex. com

U.K. Poland

1504

Aviary Court, Wade Road,
Basingstoke, Hampshire. RG24 8PE, U.K.
Tel  : (+44) 01256-475555
Fax : (+44) 01256-466268

ICS Polska
Poleczki 82
02-822 Warszawa
Tel  : +48 22 646 11 38
Fax : +48 22 849 94 83

83-1, Gojo-sotokan, Higashino, 
Yamashina-ku, Kyoto 607-8156, Japan 
Tel  : 81-75-501-6651
Fax : 81-75-593-3816

http : // www.ics.pl
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