
TAKEX Sufitowy czujnik ruchu 

PASYWNY CZUJNIK PODCZERWIENI
PA-6614E (Szerokokątny, zasięg 14m) ( E & 

PA-6614E(BL) 

I
Wyposażony w zaawansowany układ dwóch luster zapewniających

doskonałą detekcję oraz odporność na zwierzęta 

PODWÓJNY LUSTRZANY UKŁAD OPTYCZNY

Gęsty układ wiązek oraz konieczność detekcji
intruza przez dwa niezależne układy optyczne

pozwala na uniknięcie fałszywych alarmów.

ANALIZA CYFROWA NOWEJ GENERACJI

•Zaawansowane algorytmy logiczne pozwalają skutecznie odróżnić
człowieka od małego zwierzęcia w porównaniu z klasycznymi czujnikami
działającymi w logice AND oraz zwykłym licznikiem impulsów.

•Skuteczność detekcji jest stała i niezależna od temperatury, również
w okresie letnim, gdy temperatura otoczenia jest wysoka.

SZERSZY ZAKRES ZASTOSOWAŃ I LOKALIZACJI

Układ sprzężonych luster pozwala na dostosowanie kształtu pola detekcji 
do warunków instalacji; w trybie dużej gęstości możliwa jest instalacja na 

wysokości do 6m, a w trybie standardowym maksymalny zasięg detekcji 
wynosi 14m. 

STABILNA DETEKCJA

Dynamiezna kompensacja temperatury pozwala na utrzymanie stałego 

poziomu czułości niezależnie od pory roku.

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
• Szeroki zakres napięcia zasilającego i niski pobór prądu

Czujnik zasilany jest napięciem od 7 do 30VDC a jego maksymalny 

pobór prądu wynosi BmA. Niski pobór prądu to niższe wymagania co do 

układu zasilania i przekroju przewodów

• Wysoka odporność na przepięcia

Dzięki układom przeciwprzepięciowym czujnik jest nawet trzykrotnie

odporniejszy na przepięcia spowodowane przez wyładowania

atmosferyczne w porównaniu z większością czujników na rynku.



PASYWNY CZUJNIK PODCZERWIENI O DWÓCH LUSTRACH

■ POLE DETEKCJI I ZASIĘG
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■ PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

Tamper r.iill N.C. l!JI---� 
30V(AC/DC) 
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Zasilanie (bez polaryzacji) 
7V - 30V DC / 8mA

■ WYMIARY ZEWNĘTRZNE
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■ DANE TECHNICZNE

Model PA-6614E I PA-6614E(BL} 

Technologia detekcji Pasywny czujnik podczerwieni (dwa lustra) 

Pole detekcji Szerokokątny, zasięg 14m

38 par 

Zasilanie 7 do 30V DC (bez polaryzacji) 

Pobór prądu Maks. 8mA 

Wyjście alarmowe Bezpotencjałowe (półprzewodnikowe) 
(N.C. I N.O. do wyboru) 
Reset: ok. 2 s., 24V (AC/DC) 0.25A 
(rezystor zabezpieczający 3.30) 

Pamięć alarmu 3 minuty miga, 47 minut swieci po czym gaśnie 
automatycznie (możliwość wyłączenia) 

Dioda LED Czerwona : Miga przy inicjalizacji czujnika 
Świeci przy alarmie (możliwość wyłączenia) 

Dioda LED pamięci 
alarmu 

Żółta : Miga przy aktywacji pamięci po czym 
świeci sygnalizując alarm w pamięci 

Wyjście sabotażowe N.C. 30V(AC/DC) 0.25A 

Regulacja 
 Pionowa: 23° 

Pozioma: 25°(poprzez obrót podstawy) 

Regulacja czułości 60% I 80% I 100% / 120%  

Inne funkcje Autodiagnostyka 
Kompensacja temperatury 

Temperatura pracy -15'( do +55'C

■ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Uchwyt do montażu na ścianie 

Wyjście alarmowe
Bezpotencjałowe (półprzewodnikowe) 
N.C./N.O. do wyboru 
Reset : ok. 2 s. 
24V (AC/DC) 0.25A (rezystor 3.30) 

e Uchwyt do montażu na ścianie 
<BCW-401 > (-

/ 

<BL-5000>

eTAKENAKA ENGINEERING CO., LTD. 

Japan 

Takenaka Engineering Co., Ltd. 
83-1, Gojo-Dori, Sotokan Nishi-iru, Higashino, 
Yamashina-ku, Kyata 607-8156, Japan 
Tel : 81-75-501-6651 
Fax : 81-75-593-3816 
https : // www. takex-eng.co. jp / 

Sposób montażu Wewnętrzny sufitowy
(montaż ścienny przy użyciu uchwytu BCW-401) 

Zaciski podłączeniowe Na oddzielnej podstawie montażowej 

Masa 120g 

Wykonanie Obudowa ABS biała I Obudowa ABS czarna

Akcesoria Śruba montażowa: 2 szt, śruba blokująca : 1 szt. 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

Uwaga: 
Czujnik ten został stworzony w celu wykrywania intruza i wywoływania alarmu; nie jest on urządzeniem zapobiegającym 
włamaniu czy innemu przestępstwu. TAKEX nie odpowiada za zniszczenia, obrażenia i straty spowodowane przez
włamanie, kradzież czy inne zdarzenia, oraz błędny montaż lub użytkowanie urządzenia. 

U.K. 
Takex Europe Ltd. 
Aviary Court, Wade Road, 
Basingstoke, Hampshire. RG24 8PE, U.K. 
Tel : (+44) 01256-475555 
Fax: (+44) 01256-466268 
https : // www. takex. com 

Wiązki podczerwieni 

Dźwignia blokująca 
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Przepust 
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POLSKA 
ICS POLSKA 
ul. Poleczki 82 
02-822 Warszawa
Tel : (+48) 22 646 11 38 
Fax: (+48 ) 22 849 94 83 
https : // www. ics.pl 




